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IC-F20D0T 


JC-F1000 

(z op<jan.alnq kr6tk^ anten^) 


» Wbudowany czujnik ruchu 
» Scrambler fonii 
»Zapowiedz kanatu 
» Gfosnik 800 mW 
» Krotka antena (opcja) 


RADIOTELEFONY VHF/UHF 

IC-FIOOO/T/S 

IC-F2000/T/S 


Icom (Europe) GmbH, Auf der Krautweide 24, 65812 Bad Soden am Taunus, Germany 

Tel. +49 (6196) 76685-0, Fax +49 (6196) 76685-50, e-mail: info@icomeurope.com, www.icomeurope.com 

Przedstawiciel handlowy - Bartlomiej Mazurek, tel. 509 344 325, e-mail: sales_pl@icomeurope.com 




R&S®CMA180: 
Rewolucja w 
testowaniu radial 

Analog staje sie cyfrowy. 

Tester R&SXMA180 jest rewolucyjnym testerem radiokomunikacyjnym 
dla systemdw radiowych pracuj^cych wzakresie 100kHz do 3GHz. 
Technologia tego przyrz^du jest w pe+ni oparta na cyfrowym przetwarzaniu 
sygnalu i zaawansowanych algorytmach analizy. 

Intuicyjna obstuga i wydajne mozliwosci pomiarowe tworza z przyrzadu 
R&SXMA180 niezast^pione narz^dzie do testow radiowych, 

i Praca w zakresie cz^stotliwosci 100kHz do 3 GHz 
i Analogowa modulacja i demodulacja sygnatow (CW, AM,FM,PM,SSB) 
i Maksymalna moc wejsciowa w szczycie do 150W i moc ci^gla do 100W 
i Testowanie odbiornikow z moc^ do -140 dBm 
i Zintegrowane generetory audio 
i Testy jakosci audio (SINAD, THD, SNR) 
i Analizator widma pracuj^cy w try bie sweep oraz FFT 
i Wewn^trzny Generator Sledzacy 
i Generator sygnaldw l/Q o szerokosci pasma 20MHz 

www.rohde-schwarz.com/ad/cma 





W nimerze 


Odwiedz strong internetowq „Swiata Radio” - www.swiatradio.pl 
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Radioodbiorniki DAB+/FM 

Polskie Radio kontynuuje proces stopniowego pokrywania sygna 
tem DAB+ terytorium kraju. Systematyczne poszerzanie zasiqgu 
technicznego radia cyfrowego stwarza za- 
potrzebowania na informacje o dostqpnych 
radioodbiornikach DAB+/FM. Prezentujemy 
charakterystyki kilkunastu modeli roznych 
firm, w tym radia samochodowe, stacjonar- 
ne i przenosne. 






Wydawca miesiecznika „Swiat Radio" 

(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 11, 

03-1 97 Warszawa, tel. 22 257 84 99, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: Wydawnlctwo 

Wieslaw Marciniak AVTnaiezy 

dolzby 

Adres redakcji: 03-197 Warszawa, Wydawcow 

ul. Leszczynowa 11, 

tel. 22 257 84 49, faks 22 257 84 67, 
www.swiatradio.pl 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 
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tel. 22 257 84 49 

Stali wspolpracownicy: 

Roman Buja, 

Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 
Wojciech Nietyksza SP5FM, 
Tadeusz Raczek SP7HT, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
Krzysztof Slomczynski SP5HS, 
Waldemar Sznajder 3Z6AEF 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 
Maria Drozdek 





Miesigcznik 

wvrozniony 

Odznakq 

Honorow^ 

PZK 


Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Wojciech Chabinka 
e-mail: chabinka@swiatradio.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 14500 egzemplarzy 


„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU 

Artykufow niezamowionych nie zwracamy. 
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji 
nadeslanych artykufow. Za tresc reklam i ogfoszeh 
nie ponosimy odpowiedzialnosci. Opisy urzqdzen 
i ukfadow elektronicznych oraz ich usprawnien 
zamieszczone w SR mogq bye wykorzystane wyfqcznie 
do wfasnych potrzeb. Wykorzystywanie ich do innych 
celow, zwlaszcza do dziafalnosci zarobkowej, wymaga 
zgody autora opisu. 
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Raport 
o polskiej 
radiofonii 



Kiedy Polskie Radio 
przestato uzywac fal 
srednich, gtownym 
kanatem dotarcia 
do stuchaczy poza 
granicami kraju jest 
Internet, satelity 
oraz wspotpra- 
cuj^ce z Polskim 
Radiem zagra- 
niczne rozgtosnie 
lokalne. Aktualnie 
RP (Radio dla 
Polakow w swiecie) 
ma najwiqksz^ 
stuchalnosc w sys- 
temie DAB+. Warto 
zapoznac siq z ra- 
portem o radiofonii 
w Polsce. 
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Program 

Orbitron 

Praca przez satelity amatorskie lub za 
ich posrednictwem czy odbior map 
z satelitow meteo wymagaj^ znajo- 
mosci czasow przelotu i potozenia 
tych obiektow. Istniej^ programy 
komputerowe, ktore nie tylko sledz^ 
przeloty satelitow i wyswietlaj^ je na 
tie mapy swiata, ale automatycznie 
pobierajqz Internetu aktualne para- 
metry ich orbit, a takze pozwalaj^ na 
sporz^dzanie prognoz na najblizszy 
czas. Jednym z nich jest opisywany 
Orbitron. 
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Minitransceiver MKARS80 


MAKRS80 to transceiver matej mocy 
przeznaczony do pracy emisj^ SSB 
w pasmie 80 m, opracowany przez 
angielskiego krotkofalowca G6ALU na 
bazie rozwi^zania BITX20. Gtowne zmia- 
ny w stosunku do pierwotnego projektu 
polegajq na zastosowaniu cyfrowego 
miernika czqstotliwosci z uktadem Huff- 
-Puff do stabilizacji czqstotliwosci VFO 
oraz modyfikacji stopnia mocy. 
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Radiotester CMA180 


Oprocz miliardow osob uzywaj^cych radia mobilnego wci^z istnieje duza grupa 
uzytkownikow klasycznego radia. Nowy radiotester Rohde&Schwarz CMA 180 
zostat zaprojektowany z mysl^ o tej grupie odbiorcow. Przyrz^d umozliwia 
testowanie radia kazdej generacji, dowolnego rozmiaru i konfiguracji, dziqki temu 
bqdzie stuzyt przez lata. 




R E D A K C J I 



Aby choc w niewielkim stopniu pomoc w wyborze 
nowoczesnego radia, prezentujemy charakterystyki 
kilkunastu modeli z tunerami DAB+ roznych firm. 

Jakie radio DAB+ wybrac 

Polskie Radio od kilku lat kontynuuje proces stopniowego 
pokrywania sygnalem DAB+ terytorium Polski. Po urucho- 
mieniu nowych nadajnikow cyfrowych co drugi mieszkaniec 
kraju moze juz odbierac programy w tej nowoczesnej tech- 
nologii. W pierwszej kolejnosci zasiggiem radia cyfrowego 
sq pokrywane najwigksze miasta, ktore sq jednoczesnie 
siedzibami rozglosni regionalnych. Wylqczenie tradycyjnych 
nadajnikow FM jest planowane za pi$c lat , a aby lepiej zro- 
zumiec trwajqcy proces , warto poznac historic radiofonii , 
takze od malo znanej strony ekonomii . Wcelu przypomnienia 
minionych lat ubieglego wieku, kiedy to triumfowaly roz- 
gtosnie emitujqce swoje sygnaly na falach dlugich, srednich 
i krotkich, publikujemy ciekawy raport o polskiej radiofonii 
przygotowany przez naukowca z Uniwersytetu Ekonomicz- 
nego w Karakowie. 

Systematyczne poszerzanie zasi$gu technicznego radia 
cyfrowego stwarza zapotrzebowanie na informacje o do- 
stypnych radioodbiornikach DAB+. Trzeba uwazac przy 
zjakupach, poniewaz wiqkszosc dostgpnych urzqdzeh wciqz 
jeszcze jest przystosowana tylko do odbioru analogowego FM 
i nie uslyszymy na nich rozglosni nadawanych emisjq DAB+ 
wzakresie 174-230 MHz. Najlepiej wi$c kupic dwusyste- 
mowy radioodbornik DAB+/FM. Aby choc w niewielkim 
stopniu pomoc w wyborze nowoczesnego radia , prezentuje- 
my charakterystyki kilkunastu modeli z tunerami DAB+ 
roznych firm. Sq wsrod nich modele z kolorowym ekranem 
dotykowym i dostypem do Internetu , z analogowym FM , 
odbiorem internetowych stacji radiowych przez WLAN lub 
LAN czy tez ze stacjq dokujacq dla iPoda/iPhpone'a , z Blue- 
toothem lub w postaci Boomblastera. Prezentujemy takze 
wybrane radiootwarzacze samochodowe i przenosne, w tym te 
najmniejsze. Wybor zalezy od kieszeni kupujqcego, poniewaz 
ceny tych urzqdzeh wynoszq od okoto 100 zl do kilku tysi$cy 
(w przypadku zestawow czy wiez). Najwifoszym plusem tych 
urzqdzeh , niezaleznie od ceny, jest przede wszystkim jakosc 
dzwigku oraz to, ze wraz z sygnatem radiowym mozemy od- 
bierac inne informacje, ktore uatrakcyjniajq program. 

Choc DAB + stwarza szerokie mozliwosci docierania do 
sluchacza, dziwic mozefakt, ze prywatni liderzy rankingu nie 
kwapiq si$, by pojsc w slady Polskiego Radia. Wytlumacze- 
niem tego stanu jest cena nowej technologii oraz koniecznosc 
ponoszenia podwojnych kosztow emisji. Nie jest ona tank, bo 
PR tylko w ubieglym roku wydato na cyfryzacj$ okoto 10 min 
zl. Prywatni nadawcy wciqz czekajq na stworzenie planu, 
ktory wskaze mi$dzy innymi, jakie muszq poniesc koszty ijak 
dlugo tydzie trwal czas podwojnego nadawania na FM. Bye 
moze Komisja Europejska, a potem Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji, zobliguje ich do dzia- 
lania w kierunku eyfryzaeji. Czas 
pokaie, kto pierwszy pojdzie w sla- 
dy PR, bo przed nowq technologiq 
DAB+ raezej nie ma odwrotu. 

Milych wakaeji z radiem 
DAB+. 

Andrzej faneczek 


Prenumerata 
naprawdtj warto 
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Aktualnosci 


AKTUALNOSCI 


Blaupunkt BT DF 114 


Uniwersalny zestaw glosnomowi^cy 


Urz^dzenie Bluetooth Drive Free 114 to 
bardzo praktyczny i zawierajqcy najnow- 
sze rozwiqzania technologiczne zestaw 
glosnomowi^cy przydatny podczas jazdy 
samochodem. 

Wbudowany modul Bluetooth w wersji 
V4.0 wspolpracuje z wi^kszosci^ smart- 
fonow i telefonow komorkowych, za- 
pewniaj^c najwyzszq jakosc polqczeri, 



afunkcja NFC (zblizeniowe parowanie 
urz^dzeri) sprawia, ze proces komunika- 
cji pomi^dzy urzqdzeniami nigdy nie byl 
tak latwy. 

Multi-pairing to wlasriwosc, ktora pozwala 
na jednoczesnq obslug^ dwoch telefonow 
komorkowych, z funkcjq DSP Dzi^ld re- 
dukcji szumow i eliminacji zakloceri urzq- 
dzenie ma doskonalq jakosc dzwi^ku, co 
pozwala prowadzic swobodnq i zrozumialq 
rozmowy. 

Urzqdzenie obsluguje rowniez funkcj^ 
A2DP Dzi^ki tej formie bezprzewodowej 
transmisji danych mozna za pomoc^ 
BT Drive Free 114 odtworzyc zapisane 
w telefonie komorkowym utwory mu- 
zyczne i cieszyc si^ nimi podczas dlugich 
podrozy. W przypadku pol^czenia tele- 
fonicznego odtwarzanie muzyki zostanie 
przerwane i b^dzie kontynuowane po 
zakohczeniu rozmowy. 

BT Drive Free 114 jest wyposazony w uni- 
wersalny przycisk funkcyjny dzi^ki ktore- 
mu mozemy parowac urz^dzenia, odbierac 
iodrzucac polqczenia, wlqczac iwylqczac 
zestaw glosnomowi^cy, ponownie wybie- 


Yaesu FT2DE 


Radiotelefon cyfrowy r^czny 


Najnowszy radiotelefon Yaesu FT2DF 
wykorzystuje cyfrowq modulacj^ C4FM 
FDMA, zapewnia wysokq pr^dkosc 
transmisji danych (9,6 kbps) oraz solid- 
nose komunikaeji glosowej. Umozliwia 
przesylanie jednorazowo duzyeh ilosci 
danych. 

Urzqdzenie ma funkcj^ automatyeznego 
wyboru (AMS Automatic Mode Select), 
dzi^ki ktorej automatyeznie wybierany jest 
jeden z powyzszyeh trybow, w zaleznosci 
od otrzymanego sygnalu. 

Radiotelefon FT2DE oferuje trzy tryby pra- 
cy cyfrowej oraz tryb analogowy: 

■ tryb V/D (komunikaeja glosowa i trans- 
misja danych, w tym pozyeja GPS, odby- 
wajq si^ w tym samym czasie) 

■ tryb Voice FR (umozliwia komunikaeja 
glosow^ o wysokiej jakosci oraz calq 
szerokosc pasma 12,5 kHz do przesylania 
cyfrowych danych glosowych) 

■ tryb Data FR (wykorzystuje calq szero- 
koSc pasma 12,5 kHz do transmisji da- 
nych, pozwala na transfer duzyeh ilosci 
danych, wiadomosci tekstowych i zdj^c) 

■ tryb analogowy (moze bye wykorzysty- 
wany do odbioru slabych sygnalow oraz 
do komunikaeji w trudnych warunkach, 
w ktorych l^cznosc cyfrowa b^dzie zry- 
wana) 

Szerokopasmowy odbiornik pracuje w spo- 
sob ci^gly na cz^stotliwosci od 500 kHz 
do 999,990 MHz, pokrywajqc fale krotkie 
iUKF AM/FM, analogowe staeje telewi- 
zyjne, l^cznosc lotniczq iinne. Urzqdzenie 


ma tez wbudowany wysokiej czulosci GPS 
z antenq. 

W pelni podswietlana klawiatura ulatwia 
obslug^, a takze podswietlany ekran doty- 
kowy 1,7" wysokiej rozdzielczosci zapew- 
nia mnostwo informaeji. 

Dwa niezalezne odbiorniki umozliwiaj^ 
sluchanie tego samego lub innego pasma 
jednoczesnie. Bardzo uzyteczny jest opejo- 
nalny mikrofonoglosnik (MH-85A11U) 
z wbudowanym aparatem fotografieznym. 
Funkcja Digital Group Monitor - umozli- 
wia rejestracj^ osob - najcz^sciej komuni- 
kujqcych si^ ze sobq - w grupy. W ramach 
grupy mozliwa jest wymiana informaeji 
dotyczqcych pozycji jej czlonkow oraz od- 
leglosci miedzy nimi. Osoby zarejestrowa- 
ne w grupie mogq wymieniac si^ tekstami 
oraz obrazami (jesli posiadaj^ opcjonalny 
MH-85A11U). 

Podstawowe parametry radiotelefonu 
FT2DE: 

■ cz^stotliwosc pracy nadajnika: 144-146 
MHz, 430-440 MHz 

■ zakres cz^stotliwosci odbioru: 0,5-999 
MHz 

■ modulacja: F3E (FM), F7G (C4FM Fusion) 

■ moc nadajnika: 0,5 "V\£ 2 W, 5 W 

■ zasilanie; 7,4 V/2200 mA 

■ wymiary zewn^trzne: 62x110x32,5 mm 

■ waga: 310 g 

Radiotelefon wkrotce b^dzie dost^pny w 
Polsce, 

[www.yaesu.pl] 


rac ostatni numer oraz uruchamiac akty- 
wacj^ glosem. 

Wbudowany wymienny akumulator lito- 
wo-jonowy o pojemnosci 500 mAh zapew- 
nia do 15 godzin Iqcznego czasu rozmowy, 
a w trybie stand-by, zachowuje gotowosc 
do pracy nawet przez 500 godzin. Czas pel- 
nego ladowania akumulatora wynosi okolo 
3 godzin. Zasi^g pracy tego urzqdzenia to 
okolo 10 m. 

Urz^dzenie ma niewielkie wymiary 
(107 X48 Xl5 mm) i wazy tylko 60 g. 
Niewqtpliwym atutem zestawu jest obu- 
dowa z gumowq powierzchni^ oraz klips 
do montazu zestawu w oslonie przeciw- 
slonecznej. Akcesoria te sprawiaj^, ze jest 
to bardzo por^ezne i przydatne urz^dze- 
nie. Mozna z niego korzystac nie tylko 
w samochodzie, ale rowniez w biurze czy 
wsz^dzie tarn, gdzie nie mozemy uzywac 
r^k celem przeprowadzenia polqczenia 
telefonicznego. 

[www.blaupunkt.com] 
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Apache Labs ANAN 


Transceivery SDR ANAN 



W ostatnim czasie na rynku urzydzen pro- 
gramowanych SDR (Software Defined Ra- 
dio) coraz wigkszym zainteresowaniem 
krotkofalowc ow cieszy sig transceivery 
Apache Labs. Oparte na modelach Her- 
mes i Angelia rozniy sig od nich tylko nie- 
znacznie. Urzydzenia nadawczo-odbiorcze 
ANAN-10E, -100E, -100DE i-200DE uzy- 
wajy bardzo szybkich 1 6-bit owych prze- 
twornikow A-C (ANAN 10EE - 14 bitow) 
LTC2208 - co zapewnia szeroki zakres 
dynamiki - o czgstotliwosci probkowania 
122 MHz, Odbiorniki z bezposredniy prze- 
miany analogowo-cyfrowy pracujy w za- 
kresie do 55 MHz. Modele ANAN-100DE 
i ANAN-200DE wyposazone w dwa prze- 
tworniki analogowo-cyfrowe pozwalaja na 
korzystanie z 7 rownojegtych odbiornikow 
pracujycych w roznych zakresach czgstotli- 
wosci, pozostale majace jeden przetwornik 
- z czterech, 

Po stronie nadawczej we wzmacniaczach 
koncowych sy wykorzystywane bardzo 


liniowe tranzystory MOSFET zapewniajace 
10 lub 100 W moc wyjsciowej nadawania (z 
mozliwosciy obnizenia do 1 W). Na wyjsciu 
znajduje sig 7 przelaczanych filtrow dolno- 
przepustowych. 

Szczegolny cechy urzydzen jest kontrola 
nieliniowosci sygnalu TX, od modulatora 
az do wyjscia. Dzigki temu transmitowany 
sygnal jest wyjytkowo czysty i wolny od 
niepozydanych produktow ubocznych. 
Czgstotliwosci nadawania sy ustalane pro- 
gramowo i nie muszy bye ograniezone 
tylko do pasm amatorskich. 

Zalecane jest oprogramowanie Open- 
HDSDR bgdyce wariantem PowerSDR lub 
cuSDR oraz szybki komputer z systemem 
Windows XP lub nowszym i monitorem 
o rozdzielczosci 1280 X 1024 pkt. lub lepszej. 
Wybrane parametry transceivera ANAN 
100DE 

■ zakres czgstotliwosci: 0,1-55 MHz 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 100 W/160-6 
m 

■ czulosc na 14,2 MHz przy pasmie prze- 
noszenia 500 Hz: -138 dBm 

■ zakres dynamiki odbiornika: 125 dB 

■ liezba przetwornikow A-C: 2 (7 odbiorni- 
kow) 

■ wymiary obudowy; 265,5x220x80 mm 

■ waga: 4,5 kg (ANAN-10 - 1,5 kg) 

[www.wimo.com] 


Cobra 75 ST EU 


Dyskretna Cobra CB 


Nowy radiotelefon Cobra 75 ST EU (model 
europejskii, nastgpea 75 WX ST) jest wzbo- 
gacony o multistandard oraz modulacjg FM. 
Wszystkie funkcje ma regulowane za po- 
mocy przyeiskow i pokrgtel w mikrofonie 
(glosnik rowniez jest wbudowany w mikro- 
fon), dzigki czemu uzyskuje sig prostotg ob- 
slugi oraz mozliwosc dyskretnego montazu 
w kazdym aucie. W celu poprawy jakosci 
odsluchu jest oferowany glosnik zewngtrz- 
ny Uniden ESP 

Urzydzenie jest wyposazone w znany sys- 
tem Sound Tracker, ktory pozwala podbic 
sygnal uzyteczny, tym samym poprawiajyc 
stosunek komunikat/szum. 

Mikrofon zawiera efektowny duzy wyswie- 
tlacz LCD i ma rowniez funkcje blokady 
klawiszy. 

Szczegolny uwagg zwraca bardzo dobra 
jakosc wykonania mechanicznego, w tym 
elementow plastikowych. 

Cobra 75 ST EU jest wyposazona w modu- 
lacje AM/FM i ma czuly odbiornik, zawie- 
rajycy w skuteezne filtry przeciwzakloce- 
niowe. 

Oprocz tego urzydzenia ma funkcje ska- 
nowania kanalow, cztery pamigei kanalow 
(Ml, M2, M3, M4) i szybky zmiang 9/19. 



Podstawowe parametry pracy: 

■ zakres czgstotliwosci: 26,965-27,405 MHz 
(40 kanalow) 

■ czulosc odbiornika: 0,5 jiV przy 20dB 
SINAD 

■ moc nadajnika: 4 W 

■ zasilanie: 13,2 V 

■ maksymalny pobor prydu: 1,5 A 

■ wymiary zewn. bazy: 150 X 120 x40 mm 

■ wymiary zewn. mikrofonu: 110 x 80 x40 mm 

■ waga: 900 g 
[www.konektor5000.pl] 


Wszechstronne NPorty z serii Z 

W ofercie firmy Moxa, oprocz wielu znanych rozwiyzan 
z komunikaeji szeregowej, mozna znalezc NPort Z2150/EU 
oraz Z3150/EU czyli NPorty, ktore komunikujy sig wproto- 
kole ZigBee. ZigBee opiera sig na standardzie IEEE 802.15.4. 
NPort Z2150/EU moze bye skonfigurowany jako coordinator 
(ZC), jako router (ZR) lub jako end device (ZED). Z kolei 
Nport Z3150 petni funkcjg bramy pomigdzy sieciy Ethernet 
a NPortami Z2150. 

NPorty to serwery portow szeregowych, umozliwiajycych 
dostgp do urz^dzeh z interfejsami RS-232/422/485. Moz- 
liwe jest mapowanie portow szeregowych w systemach 
Windows wtaki sposob ze sy one widoczne dla aplikaeji 
jak natywne porty COM. 

Zastosowanie N Portow z serii oprocz izolacji migdzy portami 
daje wiele korzysci, m.in. oszczgdnosci na przewodach, 
mozliwosc stosowania urzydzen na ruchomych platformach, 
tatwosc wdrozenia w dziatajycych obiektach. 

Ponadto NPorty z serii Z majy sprzgtowe kodowanie 128-bit 
AES oraz intuicyjne oprogramowanie konfiguracyjne do 99 
wgzioww sieci. 

[www.elmork.com.pl] 

Modul radiowy APX-5700 

Firma Antaira dodata do oferty kolejny modut radiowy APX- 
5700 przeznaczony do pracy na zewnytrz budynkow. Model 
ten oferuje funkcjonalnosc punktu dostgpowego, klienta, mo- 
stu i repeatera. Umozliwia transmisjg danych z maksymalny 
szybkosciy 300 Mb/s. 

Urzydzenie pracuje w szerokim zakresie temperatur i za- 
wiera dwa niezalezne bloki radiowe pracujyce w pasmach 
2,4 i 5 GHz. Bloki te majy przydzielone niezalezne adresy 
IP i porty RJ45 (Gigabit Ethernet) oraz po dwie zewngtrzne 
anteny dookolne wykorzystujyce technologic MIMO. 
APX-5700 jest zgodny ze standardami autoryzaeji IEEE 
802.1 1i/802.1x ize standardem zasilania po kablu siecio- 
wym IEEE 802.3af (48 V, po 1 0 W na radio) . 

Jest wykonany w aluminiowej obudowie o wymiarach 
83x241 x267 mm, zapewniajycej ochrong przed wilgociy 
i kurzem (stopien ochrony IP67). 

[www.antaira.pl] 

Miniaturowy modul 
Bluetooth Smart 

Na rynku pojawit sig nowy modut Bluetooth Smart o sym- 
bolu EYSFCNZXX, ktory ze wzglgdu na mate wymiary 
(12,9x9,6x2,0 mm) moze utatwic implementacjg tego 
standardu transmisji w urzydzeniach przenosnych o duzym 
stopniu upakowania podzespotow. Zawiera wbudowany 
anteng ceramiczny i tiltr oraz transceiver nRF51 822 tirmy 
Nordic Semiconductor bazujycy na mikrokontrolerze ARM 
Cortex MO z wbudowanym stosem protokotow Bluetooth, 
256 KB pamigei Flash i 16 KB pamigei RAM. Dzigki temu 
montaz wymaga minimum elementow zewngtrznych. 

Z kolei 29 linii I/O zapewnia projektantom dostgp do zasobow 
mikrokontrolera i do pamigei. Wybrane z nich mogy zostac 
zaprogramowane jako interfejsy SPI/I 2 C/UART lub wejsGia 
6-kanatowego, 8/9/1 0-bitowego przetwornika A/C, co umoz- 
liwia podtyezenie zewngtrznych czujnikow bezposrednio do 
modutu. EYSFCNZXX spetnia wymogi specyfikacji Bluetooth 
v4.0 low energy (Bluetooth Smart). 

[www.t-yuden.com] 

Generator analogowy 
USB-AO-ARB1 

Dostppny w handlu generator sygnatow analogowych USB- 
-A0-ARB1 jest przeznaczony do wspotpracy z dowolnym 
komputerem wyposazonym w port USB 2.0. Zawiera po- 
jedyneze wyjscie o maksymalnej czgstotliwosci pracy 8 
MHz i 16-bitowej rozdzielczosci. Zapewnia ciygty transfer 
danych, gwarantowany przez wbudowany pamige FIFO o po- 
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jemnosci 32 KB (16 K probek). Moze znalezc zastosowanie 
przy debugowaniu i testowaniu systemow, pracach labora- 
toryjnych, testach produkcyjnych, w systemach rejestracji 
obrazu oraz do emulacji zrodet danych. 

USB-AO-ARB1 jest dostarczany w dwoch wersjach: obu- 
dowanej oraz nieobudowanej, przeznaczonej do integracji 
w urzqdzeniu docelowym. W tym drugim przypadku zarowno 
rozmiary ptytki, jak i rozktad otworow odpowiadajq standar- 
dowi PC/104, co pozwala na jej dodanie do stosow PC/104, 
PCI-104 lub PCI/1 04-Express. 

Wbudowane mikroprzetqczniki umozliwiajq zaprogramowanie 
analogowego zakresu napi^c wyjsciowych na jednej z pre- 
definiowanych wartosci: 0-2,5 V, 0-5 V, 0-10 V (±2,5 V, 
±5 V lub ±10 V). Wyjscie moze bye wtqczane/bramkowane 
jednym z sygnalow na tasmie IDC lub sygnatem dopro- 
wadzonym do wejscia BNC. Poza wyjsciem analogowym, 
USB-AO-ARB1 zawiera dodatkowo 8 cyfrowych linii I/O 
skonfigurowanych jako dwa 4-bitowe porty. Pobiera zasilanie 
z portu USB komputera. 

[www.accesio.com] 

Oscyloskop do 100 GHz 

W ofercie Teledyne LeCroy, wsrod rodziny oscyloskopow 
LabMaster przeznaczonych dla laboratoriow badawezyeh) 
jest nowy model klasy high-end LabMaster 10-IOOZi, 
w ktorym osiqgniqto szerokosc pasma czasu rzeczywiste- 
go rownq 100 GHz i maksymalnq szybkosc probkowania 
240 GSps. Oscyloskop ten jest adresowany do inzynierow 
prowadzqcych prace m.in. nad standardami komunikacyj- 
nymi nowej generaeji i szerokopasmowymi elementami 
elektronieznymi. Urzqdzenie moze bye stosowane przy ba- 
daniach naukowych wymagajqcych uchwycenia najszyb- 
szyeh zjawisk fizycznych (np. do kontroli zdekodowanego 
sygnatu QPSK). Architektura ChannelSync umozliwia 
podfqczenie do pojedynezej jednostki MCM-Zi nawet 
do 20 modutow akwizycji danych LabMaster 1 0-1 OOZi, 
pozwalajqc zbudowac oscyloskop zawierajqcy w maksy- 
malnej konfiguraeji do 80 kanatow o pasmie 36 GHz, do 
20 kanatow o pasmie 100 GHz lub dowolnq kombinaejg 
posredniq. 

LabMaster 10 Zi charakteryzuje siq modulowq konstrukcjq 
z rozdzielonymi sekejami sterowania (MCM-Zi - Master 
Control Module) oraz akwizycji danych (LabMaster 10-1 OOZi 
Acquisition Module). 

[www.teledynelecroy.com] 

Filtry EMI o niskim tlumieniu 

Do oferty firmy Murata dolqczyla nowa seria filtrow EMI typu 
LC o oznaczeniach B NXO 2 6/2 7/2 8/29 , do ktorych wykonania 
uzyto kondensatorow itiumikow ferrytowych. Sq to filtry 
przeznaczone do montazu SMT, charakteryzujqce siq duzym 
wspotezynnikiem ttumienia. Mogq znalezc zastosowanie na 
rynku przemystowym i medyeznym. Pomimo matych roz- 
miarow umozliwiajq przewodzenie prqdow o natgzeniu do 
15 A. Zapewniajq wspotezynnik ttumienia przekraczajqcy 35 
dB w pasmie 15 kHz...1 GHz. 

W ramach nowej serii dostqpne sq tez modele BNX026H01 
i BNX027H01 o dopuszczalnym napipciu pracy 50 V. 
[www.murata.com] 

Karty SD z punktem 
dost^powym WLAN 

Toshiba America Information Systems (Oddziat DPD) 
wprowadza na rynek trzeciq juz generaejq kart FlashAir 
zawierajqcych wtasny, zminiaturyzowany punkt dostq- 
powy WLAN umozliwiajqcy bezprzewodowq transmisjq 



RigExpert AA-30 


Analizator antenowy HF 



RigExpert AA-30 jest 
grafieznym analiza- 
torem antenowym 
zaprojektowanym do 
testowania, strojenia 
oraz naprawy anten 
i linii zasilajqcych. 

Charakteryzuje si^ la- 
twosciq obslugi oraz 
wieloma funkejami 
dost^pnymi z pozio- 
mu komputera. 

Ma latwe w obsludze 

tryby pomiaru i wieloj^zyczne menu oraz 

ekrany pomocy. 

Urzqdzenie jest wyposazone winterfejs 
grafiezny 128 x 64 pikseli LCD oraz 18 (6x3) 
klawiszy na wodoodpornej klawiaturze. 
Mozliwosci pomiarowe analizatora: 

■ pomiar SWR oraz impedaneji 

■ szybkie sprawdzenie anteny 

■ zestrojenie anteny do rezonansu 

■ pomiar i porownanie SWR oraz impe- 
daneji przed i po pewnym wydarzeniu 
(np. deszcz, wichura) 

■ tworzenie linii zasilajqcych i pomiar ich 
parametrow. 

■ testowanie kabli i lokalizaeja uszkodzenia 
Podstawowe parametry AA-30: 

■ zakres czestotliwosci: 0,1-30 MHz 

■ rozdzielczosc: 1 kHz 


■ zakres SWR: 1-10 

■ impedaneja pomiarowa SWR: 50 i 75 Q 

■ wyswietlanie wartosci SWR: numeryez- 
nie lub grafieznie 

■ zakres R, X: w postaci numeryeznej 
0-1000, -1000-1000, w postaci grafieznej 
0 - 200 ,- 200-200 

Tryby wyswietlania: 

■ SWR pojedynezo lub wiele czestotliwosci 

■ SWR, straty powrotne, R, X, Z, L, C przy 
pojedynezej czestotliwosci 

■ grafiezny SWR: 100 punktow 

■ grafiezny R, X: 100 punktow 

■ zlqcze w.cz.: UC1 

■ ksztalt sygnalu wyjsciowego: prosto- 
kqtny 0,1-10,8 MHz (dla wyzszyeh cze- 
stotliwosci uzywane sq trzecia lub piqta 
harmoniezna) 

■ poziom wyjsciowy: ok. +13 dBm (dla 
obciqzenia 50 Cl) 

■ zasilanie: 4,5 V (3 baterie alkaliczne 1,5 V 
AA lub 3 akumulatory Ni-MH 1,2 V/1800- 
2700 mAh) 

■ czas dzialania: maks. 3 godziny ciqglych 
pomiarow (maks. 2 dni standby przy 
calkowitym naladowaniu; przy analiza- 
torze podpietym do komputera zasilanie 
pobierane jest przez kabel USB) 

■ wymiary: 220 X 100 X 36 mm 

■ waga (z bateriami): 400 g 

[www.avantiradio.pl] 


Keysight Z-Series 


Modulaqa PAM-4 w oscyloskopie 


Firma Keysight Technologies zaprezento- 
wala oprogramowanie pomiarowe umoz- 
liwiajqce szybkq iprecyzyjnq charakte- 
ryzaeje sygnalow PAM-4 (Pulse Ampli- 
tude Modulation; impulsowq modulacje 
z czterema poziomami amplitudy) przy 
uzyciu oscyloskopow czasu rzeczywistego 
Keysight V-Series, Z-Series i S-Series. Opro- 
gramowanie analityczne Keysight N8827A 
PAM-4 (dla oscyloskopow V- i Z-Series) 
oraz N8827B PAM-4 (dla oscyloskopow S- 
-Series) zapewnia pelnq analize sygnalow 
elektrycznych PAM-4. 

Oprogramowanie analityczne N8827A/B dla 
PAM-4 oferuje takie funkcje pomiarowe: 

■ pomiar szerokosci, wysokosci i przekosu 
oka 

■ pomiar poziomu amplitudy, poziomu 
szumu i poziomu przekosu 

■ pomiar liniowosci amplitudy 
Inzynierowie moga Iqczyc opeje N8827A/B 
PAM-4 z istniejacymi narzedziami progra- 
mowymi dla oscyloskopow czasu rzeczy- 
wistego Infiniium dla zapewnienia jesz- 
cze wiekszyeh mozliwosci analitycznych: 
korekcji PAM-4 (LFE, CTLE) przy uzyciu 
oprogramowania N5461A InfiniiSim do ko- 
rekcji strumieni szeregowych wstawiania/ 
wylqczania kanalow PAM-4 przy uzyciu 
narzedzi N5465A do transformaeji sygna- 
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low analizy jitteru i modulacji dla sza- 
blonow IEEE JP03 przy uzyciu narzedzia 
N8813A EZJIT Complete. 

Wielopoziomowe systemy sygnalizaeji sq 
szczegolnie wrazliwe na szum, dlatego tez 
zaletq oscyloskopow czasu rzeczywistego 
V-Series, Z-Series i S-Series w tego typu za- 
stosowaniach jest najnizszy wsrod przyrzq- 
dow tej klasy poziom podlogi szumowej. 
Dla przykladu, stosujqc model Z-Series 
0 pasmie 63 GHz, uzytkownicy zyskujq 
mozliwosc dokladnej analizy sygnalow 
elektrycznych PAM-4 0 szybkosci transmisji 
do 32 Gbaud. Dodatkowo, mogq oni pro- 
wadzic analizy offline zapisanych na dysku 
sygnalow PAM-4 za pomocq oprogramo- 
wania analitycznego N8900A Infiniium Of- 
fline zainstalowanego na komputerze PC. 
[www.keysight.com] 
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Przelom na rynku malych 
komorek 



Ericsson wprowadza na rynek radio ko- 
morkowe tak male/ ze miesci si^ w dloni, 
ale jednoczesnie wewnqtrz pomieszczen 
zapewnia odpowiedni zasi^g dla duzej 
liczby uzytkownikow. To przelomowe roz- 
wiqzanie w ksztalcie dysku, nazwane Erics- 
son Radio Dot System/ umozliwia wiele 
roznych sposobow dostarczania wysokiej 
jakosci dost^pu do mobilnego pasma sze- 
rokopasmowego i uslug glosowych we- 
wnqtrz pomieszczen. 

Eleganckie i wyj^tkowo kompaktowe, male 
komorki wewn^trzne poprawiaj^ zasi^g 
i przepustowosc oraz redukuja liczby prze- 
rwanych polaczen dzieki plynnej integracji 
z zewn^trznymi sieciami mobilnymi. 

Po wdrozeniu Radio Dot System przepu- 
stowosc danych mobilnych wzrosla nawet 


5-krotnie/ liczba przerwanych polaczen 
spadla do zera (czas instalacji wynosi zaled- 
wie 4 minuty na jeden punkt Dot). 

Radio Dot System zuzywa tez mniej energii 
niz tradycyjne rozwiazania wewn^trzne. 
Ericsson Radio Dot System zawiera rewo- 
lucyjny komponent antenowy nazwany 
,/Dot", ktory zapewnia uzytkownikom do- 
st^p do mobilnej sieci szerokopasmowej. 
Dzieki wygodnej wielkosci, skalowalnosci 
imozliwosci rozwoju (w synchronizacji 
z sieciq makrokomorek), Radio Dot System 
zaspokaja potrzeby zarowno uzytkow- 
nikow biznesowych/ jak i konsumentow, 
w wielu budynkach i obiektach. 

System wspiera integracji z portfolio urz^- 
dzen nosnych Wi-Fi fir my Ericsson udo- 
stipniaj^c takie funkcje jak sterowanie 
ruchem w czasie rzeczywistym dla zapew- 
nienia najlepszych wrazen uzytkownika 
zarowno w sieciach Wi-Fi, jak i 3GPP 
[www.ericsson.com] 



ASUS EA-AC87 


Punkt dost^pu z Media Bridge 


AC-1800 z trybem Media Bridge to pierw- 
sze na swiecie klienckie urz^dzenie bez- 
przewodowe z zestawem anten 4x4 
MIMO. Po sparowaniu z odpowiednim 
routerem 4x4 moze osi^gn^c w pasmie 
5 GHz Iqcznosc na poziomie 1734 Mbit/s. 
Wykorzystuje funkcje AiRadar z uniwer- 
salnym formowaniem wiqzki, co przeklada 
sii na duze i stabilne pokrycie sygnalem. 
Uzupelni jednopasmowe routery o obslu- 
gi standardu 802.1 lac Wi-Fi, a dowolne 
urzqdzenia przewodowe o l^cznosc bez- 
przewodowq. 

Technologia ASUS AiRadar z uniwersalnym 
formowaniem wi^zki skupia sygnal radio - 
wy na kazdym urz^dzeniu, zapewniaj^c 
najbardziej stabilne polqczenie i najlepszy 
zasiig. Dostarcza szybkq i niezawodnq 



Iqcznosc na powierzchni do 465 m 2 — to 

0 33 proc. lepszy wynik niz urzqdzenia wy- 
korzystujqce anteny 3x3. 

W trybie Media Bridge EA-AC87 mozna 
podl^czyc kablem do dowolnego, prze- 
wodowego sprz^tu sieciowego np. inteli- 
gentnego telewizora, konsoli czy drukarki 
— dodajqc do niego opcji Iqcznosci bez- 
przewodowej. Z pi^cioma portami Gigabit 
Ethernet urz^dzenie b^dzie doskonalym 
uzupelnieniem wspolczesnego domu, 
wktorym Internet jest intensywnie wy- 
korzystywany. Przyszle aktualizacje opro- 
gramowania dodadza obslugi MU-MIMO, 
co jeszcze bardziej zwi^kszy mozliwosci 

1 pr^dkosc RT-AC87U. 

W trybie punktu dostepowego EA-AC87 po 
podlqczeniu kablem Ethernet do routera 
bezprzewodowego wzbogaci go o obslugi 
standardu 802,llac, B^dzie on kompatybil- 
ny z wiikszq liczby urzadzeh, a i pokrycie 
sygnalem bezprzewodowym sic; zwi^kszy. 
Jesli posiadany router korzysta z cz^stotli- 
wosci 2,4 GHz, podniesiemy jego mozli- 
wosci, dodaj^c opcj^ szybkiej Iqcznosci na 
mniej zatloczonym pasmie 5 GHz. 
[www.asus.com] 


zdjqc, plikow wideo i danych pomiQdzy uzytkownikami. 
Pozwalaj^ one wyeliminowac nieodzowny wczesniej 
kabel USB. 

Karty najnowszej generacji FlashAir III Wireless SD zostafy 
wyposazone w rozszerzone funkcje wspotdzielenia plikow 
i zarz^dzania, pozwalaj^ce uzytkownikom szybko oznaczyc 
zdjqcia przeznaczone do transmisji oraz fatwo zarz^dzac pli- 
kami z poziomu przegl^darki intemetowej na komputerze PC. 
Wbudowana w karty FlashAir III Wireless SD funkcja Internet 
pass-through umozliwia uzytkownikom uzyskiwanie dostqpu 
do karty i do Internetu (przez oddzielny router bezprzewo- 
dowy) rownoczesnie, co pozwala na udostQpnianie zdjQC 
w czasie rzeczywistym. 

Karty FlashAir III Wireless SD pozwalaj^ na rownoczesny 
dost^p z maksymalnie 7 urzqdzeri: smartfonow, tabletow 
czy komputerow z kartq Wi-Fi. Toshiba oferuje darmow^ 
aplikacjq FlashAir do bezprzewodowej wymiany plikow, pra- 
cuj^cq pod kontrolq systemow operacyjnych iOS i Android. 
[www.toshiba.com] 


Oscyloskopy 3000T X- Series 

Keysight Technologies wprowadza na rynek oscyloskopy 
3000T X-Series wyposazone w pojemnosciowy ekran doty- 
kowy i funkcjQ wyzwalania obszarem (zone trigger). 

DostQpne sq one w 10 wersjach DS0 i 10 wersjach MS0 

0 pasmie od 100 MHz do 1 GHz. Zawierajq odpowiednio 2 
lub 4 kanaty analogowe (DS0) oraz 2 lub 4 kanaty analogo- 
we + 16 linii cyfrowych (MS0). 

Standardowe wyposazenie wszystkich modeli obejmuje 4 
MB wewnqtrznej pamiQCi, wbudowane funkcje matema- 
tyczne i sondy pasywne o pasmie 500 MHz. 

Po raz pierwszy w tej klasie przyrzqdow zaimplementowano 
funkcjQ wyzwalania obszarem pozwalajqcq na wybor punktu 
wyzwalania bezposrednio na ekranie poprzez obrysowa- 
nie konkretnego fragmentu sygnatu. Wewnqtrz obudowy 
kryje siQ 6 przyrzqdow: oscyloskop z analizatorem stanow 
logicznych (MSO), analizator protokotow, woltomierz cyfro- 
wy, dwukanatowy generator arbitralny/funkcyjny WaveGen 

1 8-cyfrowy licznik/sumator cyfrowy. 

Kolejne cechy wyrozniajqce te przyrz^dy to bramkowanie 
FFT zapewniajqce korelacjq przebiegow w dziedzinie czasu 
i czQstotliwosci oraz bardzo duza szybkosc aktualizacji 
wynoszqca 1 milion przebiegow na sekundQ, zapewniaj^ca 
wglqd w subtelne szczegoty przebiegow, mogqce pozostac 
niezauwazone w przebiegach generowanych przez oscylo- 
skopy poprzednich generacji. 

[www.keysight.com] 


Modem OnCell G3470A-LTE 

Inzynierowie firmy Moxa opracowali nowy modem, potrafi^- 
cy osi^gac transfery do tej pory dostQpne tylko dla przewo- 
dowych mediow, takich jak Ethernet. 

Nowa przemystowa brama komorkowa wspiera standard 
LTE, ktora zapewnia wielkq przepustowosc, niedostqpnq 
dot^d w standardach komunikacji komorkowej: do 100 
Mbps (download) oraz do 50 Mbps (upload). Zawiera 4 
portowy switch, redundance 2 sloty SIM oraz podwojne 
wejscie zasilaj^ce. Nowosciq w modemach Moxy jest 
wbudowany odbiornik GPS, pozwalaj^cy na zlokalizowanie 
aktualnej pozycji modemu zdalnie. Dane z wspotrzQdnymi 
sq dostQpne w standardzie NMEA, co utatwia tworzenie 
aplikacji uzytkowych. Dziqki temu OnCell G3470A-LTE 
umozliwia podtqczenie 4 komputerow lub innych urz^dzen 
z interfejsem Ethernet i udost^pnienie im dost^pu do Inter- 
netu szerokopasmowego przez siec komorkow^. Ponadto 
brama umozliwia tez zdalny dostqp do urzqdzen do niej 
podtqczonych, za posrednictwem potqczenia VPN, atakze 
dziqki funkcji przekierowania portow. 

[www.elmark.com.pl] 
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9N Nepal 


Jacky ZL3CW/F2CW pracuje dla agendy ONZ 
- Swiatowego Programu Zywnosciowego. 
Aktualnie przebywa w Nepalu, w ktorym 
niedawno bylo trz^sienie ziemi o duzej sile. 
W wolnych chwilach jest czynny na pasmach 
40, 30, 20 i 17 m pod znakiem 9N7CW Jego 
pobyt tam ma trwac do okolo 18 lipca. QSL 
via ZL3CW - tylko direct, OQRS i LoW beda 
dost^pne po powrocie do domu. 


Antarctica 


KC4 Palmer Station, Anvers Island (AN-012), An- 
tarktyka - wtej bazie przebywa Mike KD5GLX 
i ma bye aktywny na pasmach jako KC4AAC 
do pazdziernika. QSL direct do K1IED. 


FP St. Pierre & Miquelon 


Od 15 do 21 lipca zSt. Pierre & Miquelon (NA- 
032) czynny b^dzie NY4G pod znakiem FP/ 
NY4G. Praca na 80-10 m, na CW i RTTY QSL via 
NY4G direct lub za posrednictwem Club Log. 


HC8 Galapagos Islands 


Ponownie na wyspy Galapagos wybiera si^ 
Geoff G80FQ, b^dzie tam przebywal od 1 
lipca do 30 wrzesnia. Czynny ma bye pod 
znakiem HC8/G80FQ w wolnym czasie na 
160-6 m. QSL via HA3JB. 


Rubrylqi redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SP DX Club 


IOTA 


AS-117: Fune Isl., JA4 Hiroshima Prefectu- 
re, Japan. Jan ON7JA b^dzie czynny z tej 
wyspy pod znakiem JA4/ON7JA w dniach 
24-28 lipca. Aktywnosc polqczona z udzia- 
lem w RSGB IOTA Contest 25-26 lipca. QSL 
via ON7JA przez biuro. 

EU-010: Benbecula Isl., GM Scotland. Chris 
GM3WOJ zapowiada aktywnosc w zawo- 
dach IOTA pod znakiem GM7V z tej lokali- 
zaeji. Kategoria Single-Op/AU-Band/DXpedi- 
tion/Mixed-Mode. QSL via N3SL. 

EU-012: Island of „Papa Stour' 7 , Shetland 
Island Group, GM Scotland. Nigel G3TXF 
i Ian G3WVG wezmq udzial w zawodach 
IOTA pod znakiem MZ5A z tej wyspy. QSL 
via G3TXF lub LoTW 

EU-059: Hirta Isl. (St. Kilda), GM Scotland. 
Czlonkowie Cray Valley Radio Society 
(G3RCV) b^dq pracowac jako MM8C w dniach 
22r-28 lipca, Iqcznie z udzialem w IOTA Con- 
test. QSL via G4DFI. Data jest orientacyjna, 
zalezna od pogody. Poza zawodami majq uzy- 
wac znaku GM3RCV/p. Praca na pasmach KF 
iUKF, CW iSSB. Operatorzy: Nobby G0VJG, 
Dave G4BUO, Toby M0TBS, Giles MOTGy Ju- 
stin G4TSH, Tony G2NF i Chris G0FDZ. 
EU-073: San Pietro IsL, I Italy. Vin IK7IMO 
b^dzie pracowal w IOTA Contest pod zna- 
kiem IJ7V Kategoria Single-Op/SSB/24 Hrs/ 
High-Power/DXpedition. QSL via IK7IMO. 

— EU-092; Tanera Mor (IOSA SC10, SCOTIA 
CN32, WAB NB90), Summer Isles, GM Sco- 
tland. Dave GM0LVI b^dzie pracowal z tej 
wyspy jako GM0LVI /p w dniach 25-31 lipca. 
Aktywnosc na KF z udzialem w IOTA Contest. 
Sprz^t; TRX KX3 z antenami pionowymi oraz 

_ Buddistick QSL via GM0LVT, rowniez LoTW 


EU-123: Isle of Arran, GM Scotland. Wspol- 
na operaeja czlonkow Sheffield & District 
Wireless Society, Worksop ARS i 93 Contest 
Group z tej lokalizaeji pod znakiem GM5TO. 
Praca w dniach 23-26 lipca Iqcznie z udzialem 
w zawodach IOTA. Poza zawodami majq uzy- 
wac znaku GM2AS. QSL via G3PHO dla obu 
znakow. QSL chyba tradycyjnie papierowe, 
bo: no eQSL, no LoTW, no ClubLog. Wi^cej 
na http ://www.sheffieldwireless.org/2014/12/ 
islands-on-the-air-iota-contest-2015/. 

EU-135: Ledskar Isl. (WWFF SMFF-0053), 
SM Sweden. Anders SM5EFX ponownie 
czynny b^dzie z tej wyspy w dniach 1—31 
lipca. Bedzie uzywal znaku SF2X/p, wezmie 
tez w ograniezonym zakresie udzial w zawo- 
dach IOTA. QSL na znak domowy. 

EU-138: Flakskar Isl., SM Sweden. Domi- 
nic M1KTA ma pracowac z tej lokalizaeji 
w dniach 23-26 lipca pod znakiem SM7/ 
M1KTA, w zawodach IOTA jako SD7B. Praca 
na CW i SSB na 80-6 m. QSL na znak domo- 
wy, OQRS na Club Log oraz LoTW 
EU-160, EU-188: Korga Isl., Timanets Isl., 
UA Russia. Sergey RlOO, Vasily R7AA, Alex 
RA1QY, Vasily RA1ZZ i Alexander RA3AV 
czynni b^dq z obu grup IOTA mi^dzy 18 lip- 
ca a 6 sierpnia. Z wyspy Korga pod znakiem 
RI1PK, z wyspy Chaichiy (rowniez EU-160) 
RI1PC, a z wyspy Timanets RI1PT przez dwa 
dni. Praca na CW i SSB na 20, 17, 15 i 10 m. 
QSL via R7AA (OQRS na Club Log). Aktual- 
nosci pod http://www.rilpc.org. 

EU-177: Harstena Isl., SM Sweden. Olaf 
GOCKV ponownie czynny bedzie z tej wyspy 
podezas zawodow IOTA. Znak SM5CKV/P! 
kategoria Single-Op/All-Band. QSL via LoTW 
NA-055: Mount Desert Isl. (USI ME-021S, 
WLOTA 1129), USA. Mike W2IY czynny b<- 
dzie z tej grupy wysp w dniach 10.07.-5.08. 
Aktywnosc w wakacyjnym stylu na KF, Iqcz- 
nie z zawodami IOTA. QSL na znak domowy. 
NA-212: Farallones de Cosiguina, YN Nicara- 
gua. Dan HR2DMR zamierza pracowac z tej 
wyspy w dniach 23-28 lipca. Aktywnosc zalezy 
od wojskowych zHondurasu iNikaragui. Wy- 
stqpil o specjalny znak H761AJ jesli nie otrzyma, 
bedzie uzywal znaku YN9W QSL via KD4POJ. 
OC-139: Kangaroo Isl., VK Australia. Rob 
VK4AAC ma przebywac na wyspie Kangaroo 
do 25 sierpnia. Ma bye czynny w eterze jako 
VK4AAC/5 glownie na 7100 i 14244 kHz od 
okolo4UTC. QSL viaVK4AAC. 

OC-194: South Solitary Island, VK Australia. 
Australijscy operatorzy z Hellenic Amateur 
Radio Association of Australia wybierajq sie: na 
t^ wysp^, Szesriu operatorow czynnych bedzie 
stamtad w dniach 26-28 lipca. Od 19975, gdy 
nastapila automatyzaeja latarni morskiej, wy- 
spa jest niezamieszkana, a dost^p do niej jest 
trudny (strome, skaliste brzegi) oraz bardzo 
ograniezony - jest ona rezerwatem przyrody. 
Informacje o wyspie na http://www.southso- 
litaryisland.com.au/index.htm, 

SA-069: Isla Santa Maria, CE Chile. Domingo 
CE1DY, Erik CEIOEB, Marco CE1TBN, Pablo 
CE1UMY i Nicolas XQ1KZ b^dq pracowac z tej 
wyspy w dniach 23-26 lipca Iqcznie z udzialem 
w IOTA Contest. Uzywac majq znaku XR1T, 


a pracowac na trzech stacjach emisjami CW 
i SSB na wszystkich pasmach. QSL via CE30P 
SA-071: Dha dos Gatos, PY Brasil. Zespol brazy- 
lijskich operatorow (PU2TYA, PY2AE, PY2LCD 
i PY2VM) wezmie udzial w zawodach IOTA 
pod znakiem PW2G. QSL via PY2LCD. 


J2 Djibouti 


Jean Marc F5LCI bedzie czynny z Dzibuti 
od polowy lipca do polowy wrzesnia pod 
znakiem J20JM. Praca na pasmach KF QRP 
przy uzyciu transceivera Elecraft KX3 na CW 
i JT65. QSL na znak domowy. 


JW Svalbard 


Eric LA2US powraca do Arktyki, w eterze 
bedzie czynny z Hopen Island (EU-063) pod 
znakiem JW2US. Przyb^dzie tam w polowie 
czerwca i zostanie na pol roku. Bedzie praco- 
wal na CW w okolicach cz^stotliwosci IOTA. 
Pobyt ma charakter sluzbowy, wi^c praca na 
pasmach w wolnych chwilach. QSL za Iqcz- 
nosci z JW2US z Bear Isl. lub Hopen Isl. via 
OQRS na ClubLog, direct i przez biuro. 


KH6 Hawaii 


Na Hawaje wybiera si^ Tim N3QE. Pod zna- 
kiem N3QE/KH6 bedzie pracowal z Island of 
Maui (OC-019, USI HI-018S, WLOTA 0636) 
w dniach 28 lipca - 3 sierpnia. Praca w waka- 
cyjnym stylu na KF. QSL na znak domowy, 
Iqcznosci w systemie LoTW 


T6/YI Iraq 


Moustafa F4HGL ma przebywac w Bagda- 
dzie przez szesc miesi^cy, zaczynajqc od 
konca czerwca. W maju czekal na licencj^. 
Praca na pasmach w wolnym czasie, glownie 
naSSB. QSL via F50WK. 


V4 St. Kitts 


Z wakacyjnego domu w Calypso Bay, St. 
Kitts (NA-104) ma pracowac John W5JON/ 
V47JA. Od polowy czerwca do 22 lipca czyn- 
ny bedzie na 160-6 m na SSB. Wezmie udzial 
w IARU HF World Championship Contest 
11-12 lipca w kategorii Single-Op/All-Band. 
Sprz^t to Kenwood TS-590S i wzmacniacz Ele- 
craft KPA500. Anteny to 80-10 m multiband 
dipol oraz pionowe anteny na dach plus 3-el. 
Yagi na 6 m. QSL do W5JON direct lub via 
LoTVY niestety, nie dla kart przez biuro. 


VP2M Montserrat 


Lu W4LT wybiera si^ na Montserrat (NA-103) 
skqd w dniach 8-17 lipca czynny bedzie jako 
VP2MLU. Aktywnosc w wakacyjnym stylu, 
z malq mocq i prostymi antenami. Wezmie 
udzial w zawodach IARU w kategorii Single- 
-Op/Mixed-Mode. Wyposazenie to Kenwood 
TS590s, Carolina Windom 80LP i pionowa 
S9v. QSL via W4LT, rowniez LoTW 


VP8 Falkland Islands 


Ponownie w tym roku z Falklandow (SA- 
002), od 19.07. do 26.10. ma bye czynny 
Roger G0SWC/VP8DBR. Praca glownie na 
20, 17, 15, 12 i 10 m na SSB. QSL via G0SWC. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Nie przeptacaj - 
^ziekolwiek jestes! 






cena „Swiata Radio” 
ania kazdego numeru 


Kazdy nowy 
Prenumerator 
otrzymuje od nas 
Jubileuszowq 
ptytQ „Biblioteka 
Krotkofalowca 2015”. 
A procz tego w lipcu 
mamy - do wyboru: 


na$23 firmowq 
koszulk^ 

lub ^ 


Barbry Streisand _ 

„Partners" 2 (yiosenkq i r 

..Somewhere" | jj 

Jak zaprenumerowac? Patrz str. 12 (na odwrocie) 


Prenumerata to: 

S start za darmo, 
pozniej do 50% 
taniej (patrz str. 12) 

3 80% znizki na 
e-prenumeratg 

(dostQp przed ukazaniem siq 
pisma w kioskach!) 

330 i wigcej procent 
znizki przv zakunach 

^ na UiubionyKiosk.pl 
| (patrz str. 3) 

' 3 krokw strong 
Klubu AVT 
(patrz str. 68) 

3 archiwalia gratis 
lub za ztotowkg 
(patrz str., 1 2) 

3 do 30% znizki na 
sklep.avt.pl 


InformacjQ, jaki prezent wybierasz, wpisz jako uwag? przy sktadaniu zamowienia lub przekaz nam przed koiicem lipca: 
mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa). 


Nie lubisz ptacic wszystkiego na raz? Pomysl o statym zleceniu bankowym (www.avt.pl/szb) lub o zatozeniu „teczki” na www.ulubionykiosk.pl/teczka 








za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezplatnq prenumeraty probn^ od sierpnia 201 5 do pazrziernika 201 5, Ty udoku- 
mentuj swoje zainteresowanie SR wptat^ kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (listopad 2015 -lipiec 2016). Bydzie to cos wrodzaju zwrotnej kaucji. 

Jesli nie Lida nam siy przekonac Ciy do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.1 0.201 5 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wplaty. 


bezplatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiyczna (VAT 5%) 

od sierpnia 2015 r. do pazdziernika 2015 r. 

od listopada 201 5 r. do lipca 201 6 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt= 108,00 zt 


Jesli jUZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynajqc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczycie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wi^cej zyskasz, decydujqc 
siy na prenumeraty 2-letniq - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

1 68,00 zt (1 0 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymujq 80% znizki przy zakupie rownolegfej prenumeraty e-wydan (patrz tabelka nizej) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c jeden numer archiwalny SR bezplatnie lub wiyksz^ ich liczbq w cenie 1 ,00 zt za egzemplarz (zamawiaj^c dowolne z dostypnych 
jeszcze wydan sprzed lipca 2014 r. - otrzymasz je wraz z prenumeraty; zamowienie mozesz wystac mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ mogy zostac cztonkami Klubu AVI (patrz str. 68), kupowac na www.sklep.avt.pl ze znizky do 30% i zamawiac „Prezenty dla Prenumeratorow” 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUGH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesiyczna 

12-miesiyczna 

24-miesiyczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

1 64,00 zt 

dla prenumeratorow wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiQCzng prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 

NajprOSCiej 'i_! • dokonujqc wptatv 


Najfatwiej 

Najwygodniej 


Dana ad resaws 
naszega wydawn IcTwa 


Petry adres pacztawy 
wraz z imieniem. 
nazwtsklam fawentualnle 
nazwq fl rmylub Instytu^l) 


AVT KORPORACJA 

Leszczynowa 1 1 


s p z o a 
03-197 


rr 


W-wa 


97160010680003010303055153 

i i-# 

P LN 1 3 2 


0 0 


sto trzydzieSci dwa 

lill I MAZIMUCT UNAZWA KATNIKA 

J«r. Kowalski 03-540 

ADRES (ulia, nr duniu. nr mluzMi) PtATNIKA 

Kosmonautdw 8/146 

TYTUtEW: 

Roczna p renume r at a 

tytut F v (d- 

8/15 


z t O 
t 6 d z 


9 r 
u I 


SR od nr 


06 


Numar karrta bankawaga 
naszega wydawn ictwa 


Kwota rgwkit 

2 warunkiH 
pranumaraty 
padanymi pcwyzaj 


□ kredlenle czasu prenumeraty (raczna, 
p6Jraczna, na akres ad... da...]; aeaby 
prywatne chcqce otizymad fakturg VAT 

f iraslmy a daplsanie .Proszg a FVAT” 
Army I Instytucje praslmy a padanle NIP) 



wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

| — 1ub> przesylajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 35 tego numeru SR, 
zamawiaj^c za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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Siodemka na Siddemce 


Lodzki Oddzial Terenowy OT-15 PZK za- 
prasza wszystkie licencjonowane stacje 
amatorskie (nadawcow i nasluchowcow), 
do rywalizacji w zawodach KF w pasmie 7 
MHz pod nazwq Siodemka na Siodemce (w 
skrocie „ 77 "). 

Celem zawodow jest aktywizowanie pracy 
stacji polskich w pasmie 7MHz a szczegol- 
nie podniesienie aktywnosci na pasmach 
stacji z siodmego okr^gu. 

Za uczestnikow uwaza si^ wszystkich licen- 
cjonowanych operatorow posiadajqcych 
na dzien rozgrywania zawodow wazne 
pozwolenia radiowe (licencje nasluchowe), 
ktorzy w czasie trwania zawodow prze- 
prowadzili co najmniej pi^c QSO (HRDs) 
i przeslali swoj log w terminie 7 dni od 
zakonczenia zawodow na adres managera 
(zawodyotl5@gmail.com). 

Zawody rozgrywane b^d^ rokrocznie 
w dniu 7.07. (lipiec) w dwoch dwugodzin- 
nych turach. Pierwsza od godz. 7.00-9.00 
UTC oraz druga 19.00-21.00 UTC w pasmie 
7 MHz emisji CW i SSB z zachowaniem 
ustalen bandplanu dla cz^sci telegraficznej 
ifonicznej. Obowiazuje 100 Wlimitu mocy 
dla zawodow krajowych oraz 5 minut QRT 
przed i po zawodach. 

Kazdy uczestnik moze przeprowadzic z tq 
samq stacji dwie lacznosri (nasluchy), jed- 
nq CW i jednq SSB, przy czym Iqcznosci 
CROSS-MODE nie sq dozwolone. 
Wywolanie w zawodach na CW: CQ test 
SP; na SSB: wywolanie w zawodach 77 
Raporty 

Uczestnicy spoza okre^gu siodmego wymie- 
niajq raporty skladajqce si^ z RS(T) oraz nu- 
meru kolejnego lacznosri z zachowaniem 
ci^glosci numeracji (np. 59 001). 

Stacje z okr^gu siodmego podajq w raporcie 
dodatkowo skrot powiatu (np. 59 001 LD) 
Grupy klasyfikacyjne: 

-A - stacje pracujqce z siodmego okr^gu 
(wszystkie stacje fizycznie znajdujqce si^ 
na terenie okr^gu niezaleznie od posia- 
danego prefiksu) 

- B - stacje indywidualne 

- C - stacje klubo we 

- D-nasluchowcy 

- E - stacje QRP (CW 5 W SSB 10 W) 

Nie stosuje si^ podzialu na rodzaje emisji. 
Wszystkie stacje mogq uzywac tylko jed- 
nego nadajnika. Oznacza to, ze w tym 
samym czasie moze bye przez jednq stacje 
emitowany tylko jeden sygnal bez wzgl^du 
na rodzaj emisji. 

Punktacja 

Za kazde prawidlowo przeprowadzone 
QSO, HRDs (nasluch kazdej stacji mozna 
wykazac tylko jeden raz dla kazdego rodza- 
ju emisji) ze staejq z okr^gu siodmego 3 pkt. 
(zarowno na CW jak i SSB), z pozostalymi 
staejami 1 pkt. 

Wynikkoncowy to suma uzyskanych punk- 
tow za QSO (HRDs) razy mnoznik, ktory 


stanowi liezba powiatow okregu siodmego 
liezona jednorazowo bez wzgl^du na ro- 
dzaj emisji. 

Lqcznosd niezaliezone: 

- lacznosd przed i po czasie trwania zawodow 

- niepotwierdzone w logu korespondenta 

- rozbiezne w czasie logowania powyzej 5 
minut 

- z blednie odebranymi grupami kontrolnymi 

- duplikaty 

Dzienniki elektroniezne (wylaeznie w for- 
macie Cabrillo) nalezy przesylac na adres: 
zawody.otl5@gmail.com, w terminie 7 dni 
od zakonczenia zawodow. 

Dzienniki powinny bye w formie dolaczone- 
go do korespondeneji nieskompresowanego 
zalqcznika, ktory w nazwie powinien zawie- 
rac jedynie znak uzywany w zawodach. 
Komisja zawodow rozliezy i oglosi wyniki 
w terminie 7 tygodni od zakonczenia przyj- 
mowania logow na stronie OT-15 PZK jak 
i w innych mediach krotkofalarskich. 

Za zaj^cie pierwszych miejsc w poszczegol- 
nych grupach klasyfikacyjnych be da przy- 
znawane statuetki, dyplomy i cenne nagrody 
rzeczowe. Za zaj^cie miejsc II i III dyplomy 
i nagrody rzeczowe (dla wszystkich stacji 
indywidualne certyfikaty udzialu). Za zaj^de 
miejsc VII w poszczegolnych kategoriach 
przewidziane sa nagrody niespodzianki. 


IARU HF World Championship 2015 


Zawody organizowane i administrowane 
przez ARRL w imieniu IARU 
(http://www.iaru.org) 

Uczestnicy: licencjonowani krotkofalowcy 
z calego swiata. 

Cel zawodow: nawiqzanie w pasmach 160, 
80, 40, 20, 15 i 10 m jak najwi^kszej liezby 
l^cznosci z innymi uezestnikami, a szcze- 
golnie ze staejami HQ reprezentujqcymi 
zrzeszenia krotkofalarskie nalez^ce do IARU. 
Data i czas zawodow: drugi pelny weekend 
lipca (11-12 lipca br.). Zawody rozpoczy- 
najq si^ o godzinie 12.00 UTC w sobot^ 
i trwajq do 12.00 UTC w niedziel^. Zarowno 
stacje z jednym operatorem, jak i stacje 
z wieloma operatorami mogq pracowac 
w zawodach peine 24 godziny. 

Kategorie uczestnictwa: 

- Single Operator 

- Phone only (tylko Phone) - w podziale 
na poziomy mocy High, Low i QRP 

- CW only (tylko CW) - w podziale na 
poziomy mocy High, Low i QRP 

- Mixed mode - w podziale na poziomy 
mocy High, Low i QRP 

Wszystkie czynnosci zwiazane z obslugq 
stacji ilogowaniem musi wykonywac jed- 
na osoba. Stosowanie sied powiadamiania 
lub packet nie jest dozwolone, Wszyscy 
uczestnicy sa L zobowkzani do przestrzega- 
nia odpowiednich przepisow krajowych 
dotyczqcych radia amatorskiego. Stacje 
Single Operator w danym czasie mogq 
transmitowac tylko jeden sygnal. 


- Multi Operator, Single Transmitter, Mixed 
Mode only (stacje z wieloma operatora- 
mi, jeden nadajnik, tylko Mixed). 

W zawodach obowiqzuje zasada 10 minut. 
Po zmianie pasma lub emisji staeja musi 
pozostac na danym pasmie lub emisji mi- 
nimum 10 minut przed kolejnq zmianq 
pasma lub emisji. W danym czasie moze 
bye transmitowany tylko jeden sygnal. Nie 
jest dozwolone wykorzystywanie drugiego 
radia do nawiqzywania Iqcznosci z nowy- 
mi mnoznikami. Wszyscy operatorzy caly 
czas muszq przestrzegac odpowiednich 
krajowych przepisow dotyczqcych radia 
amatorskiego. Naruszenie zasady 10 minut 
spowoduje, ze dziennik b^dzie wykorzy- 
stany tylko do kontroli (cheddog). 

- IARU Member Society HQ Station (stacje 
reprezentujqce krajowe organizaeje krot- 
kofalarskie zrzeszone w IARU) 

Stacje HQ mogq transmitowac jeden 
sygnal jednoczesnie na kazdym pasmie 
i emisji (160 CW, 160 Phone, 80 CW, 80 
Phone, 40 CW 40 Phone, 20 CW, 20 Pho- 
ne, 15 CW, 15 Phone, 10 CW 10 Phone). 



Sukcesy Waldemara SP5XVR 


W tegorocznych zawodach krajowych Waldemar SP5XVR zdobywa 

kolejne czolowe miejsca: 

- O Puchar Komendanta Hufca ZHP (08.02.2015) - 2. miejsce w gru- 
pie B (stacje indywidualne) 

- Dzien Mysli Braterskiej (22.02.2015) - 4. miejsce w grupie D (stacje 
indywidualne) 

- O Puchar Burmistrza Miasta Jaroslawia (08.03.2015) - 1. miejsce 
w grupie A (stacje indywidualne posiadaeze dyplomu Jaroslaw") 

- O Statuetk^ Syrenki Warszawskiej (18.03.2015) - 6. miejsce w gru- 
pie C (stacje QRP) 

- Memorial Waclawa Lukaszewicza SP5WL (16.04.2015) - 1. miejsce 
w grupie A (stacje indywidualne) 

- WARD-Contest (18.04,2015) - 2, miejsce w grupie stacji SO-QRP-SSB 

- Urodziny Miasta Bydgoszczy (19.04.2015) - 8. miejsce w grupie D 
(stacje indywidualne) 

- Tydzieh Ligi Obrony Kraju (01.05.2015) - 2. miejsce w grupie F 
(stacje indywidualne SO -SSB) 

- Zawody Warszawskie (8. 03.05.2015) - 3. miejsce w grupie E (stacje 
QRP pracuj^cych emisjami CW i SSB) 

- Olsztynskie Zawody Krotkofalarskie (05.05.2015) - 7. miejsce 
w grupie B (radiostaeje SSB) 

- Europe Day Contest (09.05.2015) - 1. miejsce wsrod stacji SO-QRP-SSB 

Gratulacje! 
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MPARKIUKF 

17.00, 02.07 

19.00,02.07 

MPARKIDIGI 

15.00, 02.07 

17.00,02.07 

III Proby Subregionalne 

14.00, 04.07 

14.00,05.07 

Siodemka na Siodemce I tura 

07.00, 07.07 

09.00,07.07 

Siodemka na Siodemce II tura 

19.00,07.07 

21.00,07.07 

SPAC 144 MHz 

17.00,07.07 

21.00,07.07 

MPARKIKF 

15.00,09.07 

17.00, 09.07 

SPAC 50 MHz 

17.00,09.07 

21.00, 09.07 

IARU HF World Championship HQ 12.00,11.07 

12.00, 11.07 

PGA TEST 

06.00,11.07 

06.59, 11.07 

SPAC 432 MHz 

17.00,12.07 

21.00, 12.07 

SPAC 70 MHz 

17.00,16.07 

21.00, 16.07 

SPAC 1,3 GHz 

17.00,21.07 

21.00,21.07 

PGADIGI 

06.00,25.07 

06.59,25.07 

SPAC 2,3 GHz 

17.00,28.07 

21.00,28.07 

Sierpien 



Zawody Letnie 

14.00,01.08 

14.00,02.08 

W Holdzie Uczestnikom Powstania 



Warszawskiego 

15.00,01.08 

17.00,01.08 

SPAC 144 MHz 

17.00, 04.08 

21.00,04.08 

MPARKIDIGI 

15.00,06.08 

17.00,06.08 

MPARKIUKF 

17.00, 06.08 

19.00,06.08 

PGADIGI 

06.00,08.08 

06.59,08.08 

Zawody Militarne 

15.00,08.08 

18.00,08.08 

SPAC 432 MHz 

17.00,11.08 

21.00, 11.08 

SPAC 50 MHz 

17.00,13.08 

21.00, 13.08 

MPARKIKF 

15.00,13.08 

17.00, 13.08 

Zawody Wojskowe 

05.00,15.08 

06.00, 15.08 

Bitwa Warszawska 1920 r. 

15.00,15.08 

17.00, 15.08 

Kamykowe Wici 

15.00,16.08 

16.59, 16.08 

Zawody JT 65a 432 MHz 

06.00,16.08 

10.00, 16.08 

SPAC 1,3 GHz 

17.00,18.08 

21.00,18.08 

SPAC 70 MHz 

17.00,20.08 

21.00,20.08 

PGA TEST 

06.00,22.08 

06.59,22.08 

Polskie Skrzydla 

16.00,22.08 

17.30,22.08 

Polskie Skrzydla 

17.30,22.08 

19.00,22.08 

O Replik^ Lampy 



Ignacego Lukasiewicza 

15.00,23.08 

17.00,23.08 

SPAC 2,3 GHz 

17.00,25.08 

21.00,25.08 
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RAC Canada Day Contest 

00.00,01.07 

23.59,01.07 

DL-DX-RTTY Contest 

11.00, 04.07 

10.59,05.07 

Marconi Memorial HF Contest 

14.00,04.07 

14.00 

05.07 



DARC 10 m Digital Contest 

11.00,05.07 

17.00,05.07 

IARU HF World Championship 

12.00,11.07 

12.00,12.07 

DMCRTTY Contest 

12.00,18.07 

12.00,19.07 

CQ Worldwide VHF Contest 

18.00,18.07 

21.00, 190.07 

RSGB IOTA Contest 

12.00,25.07 

12.00,26.07 

Sierpien 



European HF Championship 

12.00,01.08 

23.59,01.08 

SARL HF Phone Contest 

13.00,02.08 

16.30, 02.08 

WAE DX Contest, CW 

00.00,08.08 

23.59, 09.08 

SARTGWWRTTY Contest 

00.00,15.08 

16.00, 16.08 

SCC RTTY Championship 

12.00,29.08 

11.59, 30.09 

YODXHF Contest 

12.00,29.08 

12.00,30.08 

SARL HFCW Contest 

14.00,30.08 

16.00, 30.08 


Wszystkie stanowiska operatorskie zaan- 
gazowane w prac^ jednej stacji HQ muszq 
znajdowac si^ w granicach jednej strefy 
ITU. Na danym pasmie stacja HQ moze 
uzywac tylko jednego znaku wywolaw- 
czego. Wszyscy operatorzy caly czas mu- 
sza przestrzegac odpowiednich krajowych 
przepisow dotyczacych radia amatorskiego. 
Stacje, ktore korzystajq z klastra itp. oraz ze 
skimmerow be da klasyfikowane w katego- 
rii „unlimitted" (to samo co ^assisted"). 
Raporty w zawodach: 

Stacje HQ nadajq raport RS(T) oraz skrot 
nazwy reprezentowanej organizacji. Stacja 
NU1AW - stacja Mi^dzynarodowego Sekre- 
tariatu IARU - jest zaliczana jako stacja HQ. 
Osoby funkcyjne IARU: czlonkowie Rady 
Administracyjnej (Administrative Council) 
IARU oraz czlonkowie Komitetow Wyko- 
nawczych (Executive committees) trzech 
regionow IARU nadaj^ w raporcie odpo- 
wiednio skroty: AC, Rl, R2 lub R3. 
Wszystkie pozostale stacje podajq raport 
RS(T) oraz numer strefy ITU, z ktorej na- 
dajq. Aby Iqcznosc byla zaliczona, stacje 
muszq poprawnie wymienic peine raporty 
Z tq samq stacjq mozna nawi^zac jedno 
QSO kazdq emisj^ na kazdym z pasm. 
W kategoriach typu Mixed-mode moz- 
na nawi^zac jedno QSO kazdq emisjq na 
kazdym z pasm. Zaliczane sq tylko takie 
l^cznosci, ktore zostaly przeprowadzone 
w podzakresach pasm przeznaczonych 
do pracy danq emisjq. Na kazdym z pasm 
z tq samq stacja mozna nawiqzac jednq 
l^cznosc emisjq Phone (w wycinku pasma 
przeznaczonym do pracy Phone) ijednq 
l^cznosc emisjq CW (w wycinku pasma 
przeznaczonym do pracy CW). L^cznosci 
typu cross mode, cross band oraz Iqcznosci 
przez przemienniki nie sq zaliczane. 

W przypadkach, kiedy zakresy cz^sto- 
tliwosci przyj^te do pracy w zawodach 
pokrywajq si^ z krajowymi zakresami prze- 
znaczen cz^stotliwosci, nalezy zachowac 
zgodnosc z krajowymi przepisami. 
Stosowanie nieamatorskich srodkow (np. 
telefonu czy Internetu) w celu umawiania 
Iqcznosci (jednej lub wielu) wczasie zawo- 
dow jest niezgodne z duchem izasadami 
regulaminu zawodow. Stosowanie praktyk 
typu self-spotting w sieciach packet lub 
innych mediach komunikacyjnych jest nie- 
zgodne z duchem i zasadami regulaminu 
zawodow. 

Punktacja za lacznosci: 

Jeden punkt dajq Iqcznosci z wlasnq strefy 
ITU oraz Iqcznosci ze stacjami HQ lub oso- 
bami funkcyjnymi IARU (zaliczanymi jako 
szczegolnego rodzaju mnoznik). 

Lacznosci ze stacjami z wlasnej strefy ITU, 
ktore sa zlokalizowane na innym kontynen- 
cie, dajq jeden punkt w zawodach. 
Lacznosci ze stacjami na wlasnym konty- 
nencie, ale znajdujqcymi si^ winnej strefie 
ITU, daja L trzy punkty. 

Lacznosci ze stacjami zinnej strefy ITU 
i jednoczesnie innego zkontynentu daj^ 
pi^c punktow. 


Mnoznik: liczba stref ITU oraz stacji HQ 
liczona oddzielnie na kazdym pasmie (nie- 
zaleznie od emisji). 

Osoby funkcyjne IARU mogq na kazdym 
pasmie stanowic maksymalnie cztery 
mnozniki: AC, Rl, R2 oraz R3. 

Stacje HQ oraz osoby funkcyjne IARU nie 
sq zaliczane do mnoznika za strefy ITU. 

Aby praca krotkofalowcow z Rady Admi- 
nistracyjnej (Administrative Council) IARU 
oraz z Komitetow Wykonawczych (Executi- 
ve committees) byla zaliczana do mnoznika, 
stacje muszq bye obslugiwane bezposrednio 
przez nich - to jest przez osoby, ktorym wy- 
dano licencje ico za tym idzie, moze to bye 
tylko praca w grupie Single Operator. 

Wynik koncowy: suma punkow za l^czno- 
sci pomnozona przez sum^ mnoznikow. 
Dzienniki: 

Dzienniki nalezy wyslac w terminie za- 
pewniajqcym dotarcie do organizatora 
nie pozniej niz 30 dni po zakonezeniu 
zawodow. Spoznione dzienniki nie bt^dq 
sklasyfikowane. 

Dzienniki elektroniezne muszq bye sporzq- 
dzone w formacie Cabrillo. Specyfikacja for- 
matu Cabrillo jest opublikowana na stronie 
WWW http ://www.kkn.net/~trey/cabrillo/. 
Kazdy dziennik wygenerowany przy uzy- 
ciu narz^dzi komputerowych (w czasie 
zawodow lub po ich zakonezeniu) musi bye 
przeslany jako zalacznik do e-maila lub jako 
plik przeslany na dyskietce 3 , 5 ". Jako na- 
zw^ pliku elektronieznego nalezy uzywac 
znaku, ktory byl uzywany zawodach. 

Log musi bye chronologicznym wykazem 
Iqcznosci, bez podzialu na pasma lub emi- 
sje. Dzienniki przesylane w formie zalqcz- 
nikow do e-maili nalezy wyslac na adres: 
IARUHF@iaru.org. Przesylajqc dziennik 
pocztq elektronieznq, w temacie wiadomo- 
sci nalezy umiescic znak, jaki byl uzywany 
w zawodach. 

Pliki przesylane na dyskietkach nalezy 
wyslac na adres: IARU HF Championship, 
IARU International Secretariat, Box 310905, 
Newington, CT 06111-0905 USA. 

Dyskietki muszq bye wyraznie opisane. 
Opis musi zawierac znak stacji, nazw^ za- 
wodow, kategori^ uczestnictwa i dat^. 

W celu wyslania dziennika uczestnicy 
mog^ takze skorzystac ze specjalnego for- 
mularza dost^pnego na stronie WWW 
www.b4h.net/cabforms. Dzienniki papie- 
rowe muszq bye przygotowane w ukladzie 
chronologicznym, bez podzialu na pasma 
czy emisje. Kazda Iqcznosc musi wyraznie 
zawierac komplet informaeji: pasmo, emi- 
sja, data, godzina (w czasie UTC), znak, 
kompletny raport nadany i kompletny ra- 
port odebrany, mnoznik i punkty za QSO. 
W papierowym logu mnozniki nalezy za- 
znaczac tylko wtedy, gdy mnoznik jest za- 
liczany po raz pierwszy na danym pasmie. 
Do dziennikow papierowych zawierajqcych 
ponad 500 lacznosci nalezy dolqczyc list^ 
kontrolnq typu dupe sheets (jest to posor- 
towana lista wszystkich znakow, zktorymi 
nawiqzano Iqcznosci, w podziale na pasma 
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i na emisje). W logu papierowym Iqcznosci 

potrojnej liezby punktow za taka lacznosc. 

G - staeje zagraniezne 

2. SP4BOS 

2750 

muszq bye w ukladzie chronologicznym, bez 

W przypadku logow papierowych takie same 

1. UR5WFJ 

48 

3.SP4HHI 

2052 

podzialu na pasma i bez podzialu na emisje. 

punkty karne bt^da stosowane takze w przy- 



4.SP4AXU 

1936 

Logi papierowe nalezy wysylac na adres: 

padku blednie odebranego znaku. 

| 5. SP4JSJ 1908 


IARU International Secretariat, Box 310905, 

Informacje dotycz^ce zawodow mozna 





Newington, CT 06111-0905, USA. Wszystkie 

uzyskac, pisz^c na adres: nlnd@iaru.org 

A - staeje CW 


: ffe Memorial Waclawa 

logi musz^ zawierac strong podsumowania 

lub zwykl^ poczt^ na adres IARU HF Con- 

1.SP4GL 

1708 

h 11 tukasiewicza SP5WL 

(summary sheet), ktora musi bye wykonana 

test Information, Box 310905, Newington, 

2. SP3LWP 

1404 



na oficjalnym wzorze formularza podsumo- 

CT 06111-0905, USA (formularze przezna- 

SP5CNA 

1404 

A - staeje indywidualne 

wania lub na jego dobrej jakosci kopii. 

czone do przygotowania logow papiero- 

3. SP1AEN 

1380 

1. SP5XVR 

211 

Dyplomy: 

wych s^ dost^pne na stronie internetowej). 

4. SP4GHL 

1356 

2. SQ7CGN 

169 

Dyplomy otrzymajq staeje z najlepszymi 

Zapraszamy aktywne polskie staeje do Iqcz- 

5. SP9PSB 

1332 

3.SQ5CQ 

164 

wynikami w kazdej z kategorii w kazdym 

nosci z SNOHQ. 

B - staeje SSB 


4. SQ40LG 

148 

ze stanow USA, kazdej strefie ITU oraz 


1.SP6G 

3038 

5.SP9EKF 

134 

w kazdym kraju DXCC. 

Urodzinv Miasta Bydqoszczv 2015 li 

2. SP9HZW 

2898 

B - staeje klubowe 


Dyplom otrzyma staeja z najlepszym wyni- 


3. S02E 

2562 

1.SP4KHM 

184 

kiem w grupie staeji HQ. 

A - staeje indywidualne z woj. kujawsko- 

4. SQIOD 

2548 

2. HF85PZK 

136 

Dyplom za osiqgni^cia sportowe otrzymajq 

-pomorskiego 

5.SP4SHW 

2534 

3.SP3PJY 

131 

wszystkie staeje, ktore nawiqzq w zawo- 

1.SP2QG 174 

C - staeje CW i SSB 


4. SP5YAM 

128 

dach minimum 250 QSO lub osi^gn^ mnoz- 

2.SP2CA 119 

1.SP4JCP 6105 


5.SP3PWL 

118 

nik wynoszqcy minimum 75. 

3.SP2IU 103 

2. SN1D 5610 


C - staeje klubowe 

ZHP 

Krajowe organizaeje krotkofalarskie zrze- 

4. SP2UV 88 

3. SQ9E 5264 


1.SP9ZPS 

125 

szone wIARU mogq podj^c decyzj^ owy- 

5.SP2BZK 64 

4.SP2XX 5194 


2.SP2ZWR 

118 

daniu innych, wlasnych dyplomow. 

B - staeje klubowe zwoj. kujwsko-pomor- 

5. SP9A 4901 


3.SP7PTK 

102 

Warunki uczestnictwa: kazdy uezestnik za- 

skiego 

E - staeje nasluchowe SWL 

n kl SP5ZIP 

97 

wodow wyraza zgod^ na to, aby podlegac 

1.SP2KPD 152 

1.SP4+208 

2892 

D - staeje czynnych harcerzy 

warunkom niniejszej klauzuli, przepisom 

2.SP2KJF 101 

2. SP42101k 

1400 

i instruktorow 


urz^du wydaj^cego licencje wswoim kraju 

3.SP2KCW 64 

D - staeje organizatora 

1.SP5VIW 

100 

oraz decyzjom Komisji Dyplomowej (Awards 

D - staeje indywidualne 

1.SP4KHM 

4225 

2. SP5FHF 

95 


Committee) ARRL, wystepujacej w Mi^dzy- 
narodowym Sekretariacie (International 
Secretariat) IARU. 

Dyskwalifikacja: dziennik moze zostac zdys- 
kwalifikowany jezeli w procesie sprawdzania 
zgloszony wynik zostanie zredukowany 
o ponad 2%. Redukcja wyniku nie dotyczy 
poprawiania bl^dow arytmetycznych po- 
wstalych podczas obliczania wyniku. Dzien- 
nik moze bye zdyskwalifikowany jesli ponad 
2% znajdujqcych si^ wnim Iqcznosci b^dzie 
duplikatami, ktore zostaly uj^te wpunktaeji. 
Za kazdy duplikat zgloszony do punktaeji 
b^dq stosowane punkty karne wwysokosci 


1.SP9A 174 

2. SP5LKJ 165 

3. SP9G 147 

4. SP2MHD 130 

5.SP3LWP 126 

E - staeje klubowe 
1.SP3PWL 150 

2. SN1D 130 

3. SP9KUP 126 

SP9ZHR 126 

4. SP2KFW 124 

5. HF85PZK 123 

F - staeje nasluchowe 

1. SP4-208 118 


lom 
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V lluri-cr.kich ZiM«d«rh krotkofaliuAirh 

till H*rrmU(rM WurUwii SP5WL 
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do 30 dni! 


radiokomunikaeja www.konektorsooo.pi 


KONEKTOR 


91-848 todz 


Telefon: 

42 671 98 07 


PROMOCJA CZERWIEC 2015: 

PRZYZAMOWIENIACH POWYZEJ 400Zt WYSYtKA GRATIS* 


E-mail: sklep@konektor5000.pl 
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PREZENTACJA 


Akcesoria antenowe 


Wybrane produkty z oferty firmy Unicon 

Ztqcza wspotosiowe 



C-50-G2 C-50-W1 


Ztgcza wspotosiowe sg bardzo waznym 
elementem linii transmisyjnych, poniewaz 
ich jakosc ma wptyw na jakosc transmisji 
sygnatu. Jedynym polskim producentem 
takich ztgczy z 50-letnim doswiadczeniem 
w produkcji jest firma Unicon. 



Historia Uniconu 


Pocz^tki obecnego przedsi^- 
biorstwa, niegdys Zakladu Zespo- 
low Elektronicznych Unicon, si^- 
gaj^ 1964 r., kiedy obiekty po bylej 
elektrowni w Bialogardzie prze- 
j^ly Warszawskie Zaklady Radio- 
we RAWAR. Po przystosowaniu 
obiektow rozpocz^to produkcji 
podzespolow do telewizorow. 

W 1971 r. zaklad przej^ly Zakla- 
dy Radiowe ELTRA w Bydgoszczy, 
Uruchomiono produkcji l^czni- 
kow warstwowych oraz zl^czy 
wspolosiowych BNC i UC. Pod 
koniec 1975 r. rozpocz^to w za- 
kladzie produkcji predowych 
anten samochodowych, a w rok 
pozniej anten teleskopowych do 
odbiornikow radiowych i telewi- 
zyjnych. Z dniem 1.10.1978 r, za- 
klad przej^lo Przedsiebiorstwo 
Techniczno-Produkcyjne „UNI- 
TRA-UNITECH" w Warszawie, 

ggyjj. 

BNC-50-G1 BNC-50-V2 



BNC-75-G1 BNC-75-W1 BNC-50-G3 


a zaklad otrzymal nazw^ - Za- 
klad Zespolow Elektronicznych. 
Wprowadzono now^ produkcji : 
podstawek lampowych, wtykow 
i gniazd jack, gniazd bezpiecznika 
GPA 6,3/250 i innych wyrobow. 
Produkowane wyroby sprzedawa- 
ne byly takze na eksport do ZSRR, 
Bulgarii, W^gier, Czechoslowacji 
i Niemiec. 

Od 1.08.1990 r. Unicon stal si^ 
samodzielnym przedsi^biorstwem 
panstwowym ZZE Unicon. W 2008 
roku przeksztalcil si^ w spolk^ 
z ograniczon^ odpowiedzialno- 
sci^. W tym samym roku Minister 
Skarbu Panstwa podj^l decyzj^ 

0 prywatyzacji Unicon Sp. z o.o. 
Spolka zostala sprywatyzowana 
w kwietniu 2013 roku. 

Aktualnie dzialalnosc spol- 
ki skupia sie; na produkcji zl^czy 
wspolosiowych, anten samocho- 
dowych, zl^czy elektroakustycz- 
nych i zl^czy magistralnych do 
telewizji kablowej. Spolka swiad- 
czy takze uslugi obrobki metalu 

1 produkcji wi^zek przewodow. 

Jakosc ztgczy wspolosiowych 

Zl^cza wspolosiowe produko- 
wane w firmie Unicon ciesz^ siq; 
duzym uznaniem nie tylko w kra- 
ju, ale i za granic^. Na jakosc zl^- 
cza wplyw maj^: 

■ materialy, z ktorego zl^cze jest 
wykonane, tj. mosi^dz w przy- 
padku korpusow zl^czy, teflon 
w przypadku izolatorow 

■ precyzja, z jak^ wykonane s^ 
poszczegolne elementy zl^cza, 
w tym jakosc powierzchni 

■ rodzaj nalozonej powloki gal- 
wanicznej 

■ prawidlowy sposob montazu 
zl^cza na kablu 

Dobor zlych konektorow powo- 
duje straty w przesylanym sygna- 
le. Przykladowo, stosowana przez 
niektorych dalekowschodnich 
producentow powloka galwanicz- 
na stykow nie jest faktycznie zlo- 
tem, jedynie wizualnie przypomi- 
na zloto. 

Typy ztgczy wspolosiowych 

Unicon jest producentem roz- 
nych zl^czy, tak niskiej (m.cz.), jak 
i wysokiej czqistotliwosci (w.cz.). 

Wazn^ cz^sc produkcji sta- 
nowi^ zl^cza wysokiej cz^stotliwo- 



F-75-G5 



F-75-NN1 


F-75-V1-01 F-75-V1-02 



F-75-W1-01 



F-75-W1-02 

F-75-W1-03 


sci. Wykonywane s^ z najlepszych 
materialow, przy zachowaniu su- 
rowych rezimow technologicz- 
nych. Stosowane materialy to 
mosi^dz na korpus z pokryciem 
galwanicznym z niklu, teflon na 
izolator i rowniez mosi^dz na styk 
wewn^trzny, ale pokryty zlotem. 

Zl^cza Unicon s^ produkowa- 
ne w odmianach: dla kabli gru- 
bych np. H 1000, standardowych 
H 155, RG 58, a takze dla cien- 
szych, np. RG 316. Firma wyko- 
rzystuje dobre materialy, duz^ 
dokladnosc przy konstruowa- 
niu i w procesie produkcyjnym, 



SMA-50-R-N1.01 



SMA-50-R-N2.01 



SMA-50-R-N3.01 



SMA-50-R-W1.02 


SMA-50-R-W1 .03 



SMA-50-R-W4.01 
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TNC-50-G2 



N-50-2-0-G1 N-50-2-3-G4 



N-50-2-3-G5 N-50-2-3-W4 



N-50-2-7-G3 N-50-2-7-G5 


Wymienione zl^cza wspolosio- 
we w.cz. podzespolami znajdu- 
j^cymi zastosowanie we wszyst- 
kich dziedzinach techniki zajmuj^- 
cych si^ praktycznym wykorzysta- 
niem mikrofali. 

Zl^cza BNC-50 stosuje si^ row- 
niez powszechnie w aparaturze 
kontrolno-pomiarowej . 

Z kolei zl^czy N-50, SMA-50, 
TNC-50 uzywa sie; przy budowa- 
niu instalacji antenowych Wi-Fi 
do rozsylania tak powszechnie 
stosowanego Internetu. Natomiast 
zl^cza UC S 3 stosowane glownie 
do sterowania w urz 3 dzeniach 
elektroenergetycznych, ale row- 
niez w radiach CB. 



N-50-2-7-W2 



N-50-2-H155-W1.01 


dzi^ki temu produkty zapewniaj ‘3 
niski VSWR. 

Produkowane z^cza to: N-50, 
TNC-50, BNC-50, BNC-75, SMA- 
50, a ze starszych C-5, C-50 i UC. 
Zl 3 cza TNC-50 i SMA-50 S 3 takze 
w wersji „R // - polaryzacji odwro- 
conej. 


1 J 

UC-1-G1 UC-1-G2 _ 

O 



UC-1-W4-5 UC-G-P 


TNC-50-G1 



TNC-50-W2 TNC-50-W2.04 


Zalet 3 firmy Unicon jest do- 
swiadczona kadra, ktora moze 
blisko wspolpracowac z krajowy- 
mi klientami przy opracowaniu 
produktow specjalnie pod ich po- 
trzeby. Dzi^ki bliskiej wspolpracy 
i rozwoju produktu dla klienta, 
stalo si^ mozliwe opracowanie 
specjalnej wersji zl 3 cza MCX BNC 
dla czolowego krajowego produ- 
centa radiostacji wojskowych. 

Warto korzystac z oferty firmy 
Unicon. 

www.unicon.com.pl 

REKLAMA 





UNICON Sp. z 0 . 0 . , ul. Gdynska 18, 78-200 Bialogard 

tel. 094 312 40 76, faks 094 312 43 36, handlowy@unicon.com.pl 


UNICON 

Polski producent z 50-letnim doswiadczeniem oferuje: 



Anteny komunikacyjne 

1 


\ 

Zlqcza magistralne 


• Anteny bazowe na pasma: 74-86, 

• zl^cza magistralne do instalacji 


Anteny duplexowe, specjalne 


Anteny DVBT 


ZewnQtrzna antena typu 
DVB-T do odbioru naziem 
nej telewizji cyfrowej oraz 
analogowej - 
pasywna 
lub aktywna 

j 






Anteny samochodowe 


•Anteny samochodowe do radioko- 
munikacji na pasma: 27-49, 74-86, 
144-174,300-344, 420-430 MHz 

•Anteny samochodowe dla telefonii 
komorkowej na pasma: 450-470 
(NMT), 890-960 (GSM) 

• dachowe 

• mocowane na karoserii 

• mocowane na szybQ, drzwi 
i rynienkQ 

• istnieje mozliwosc wykonania 
anten teleskopowych wysuwanych 
r^cznie, manualnych 


Zlqcza wspolosiowe 


zt^cza wspolosiowe wysokiej 
czqstotliwosci typu BNC, C, 
TNG, N, UHF, UC, SMA, FME 
(SAP) 

zl^cza F do instalacji kablowych 
budynkowych RTV-SAT 
zl^cza magistralne do instalacji 
kablowych RTV-SAT i CATV 
osprzQt antenowy RTV (wtyczki 
i nasadka) 

zt^cza wspolosiowe wysokiej 
czQStotliwosci, do Internetu 
bezprzewodowego 2,4 GHz 


iff ft 

m i 
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Obrobka metali 


I 


toczenie CNC i na automatach 
tokarskich 

tloczenie i wykrawanie na 
prasach mimosrodowych 
nakladanie powlok galwanicznych 



www.unicon.com.pl 









TEST 


Przyrz^dy pomiarowe w.cz. 


Uniwersalny tester radiokomunikacyjny 

Radiotester R&S CMA180 



Oprocz miliardow osob uzywajqcych radia mobilnego wciqz istnieje 
duza grupa uzytkownikow klasycznego radia. Nowy radiotester 
Rohde & Schwarz CMA180 zostat zaprojektowany z myslq o tej grupie 
odbiorcow, zazwyczaj b^dqcych profesjonalistami. 

Umozliwia testowanie radia kazdej generacji, dowolnego rozmiaru i kon- 
figuracji, dzi$ki czemu b$dzie stuzyt uzytkownikom przez lata. 


Zgodnie z prognoz^ ITU, liczba 
telefonow komorkowych i smartfo- 
now na swiecie przewyzszy w tym 
roku liczb^ ludzi. Jednak ta do- 
minacja radia mobilnego nie jest 
widoczna w typowej tabeli wyko- 
rzystania pasma. Widac na niej, ze 
istnieje wiele innych zastosowan 
radia poza funkcj^ mobiln^. Nalez^ 
do nich lotnictwo, wojskowosc, 
bezpieczenstwo publiczne oraz 
rozmaite formy aktywnosci wyko- 
rzystuj^ce nielicencjonowane pa- 
smo ISM. W przypadku zwyczajnej 
komunikacji glosowej S 3 najcz^sciej 
stosowane techniki analogowe - 
sygnal audio jest bezposrednio mo- 
dulowany na cz^stotliwosci nosnej. 
Wykorzystywana jest modulacja 
amplitudy, cz^stotliwosci lub fazy. 
Systemy transmisji danych wyko- 
rzystuj^ wlasne formaty transmisji. 
Przykladem zastosowania cywilne- 
go moze bye pilot alarmu w samo- 
chodzie, a militarnego - systemy 
radia cyfrowego. We wszystkich 
tych zastosowaniach potrzebny jest 
sprz^t pomiarowy, ktory pozwa- 
la na szczegolowe testy i analiz^ 
elementow radia w fazie projekto- 
wania, produkcji i serwisowania. 
Nowy przyrz^d Rohde & Schwarz 
CMA180 zostal zaprojektowany 
specjalnie w tym celu. 

Czytelne, wygodne menu za- 
st^puje tradycyjne przyeiski. Fir- 


ma Rohde & Schwarz dolozyla 
wszelkich staran przy projektowa- 
niu przyrz^du R&S CMA180. 

Tester R&S CMA180 korzysta 
z zaawansowanego cyfrowego 
przetwarzania sygnalow i technik 
komputerowych. Jest on bardzo 
prosty w uzyciu dzi^ki duzemu 
ekranowi dotykowemu oraz bo- 
gatym mozliwosciom pomiarow 
i testow. Wysoki stopien cyfryzacji 
pozwolil zmniejszyc liczb^ kom- 
ponentow sprz^towych, dzi^ki 
czemu przyrz^d jest kompaktowy, 
ajego czas bezawaryjnej pracy 
ulegl wydluzeniu. 

R&S CMA180 jest samodziel- 
nym przyrz^dem, ktory moze wy- 


konac wszystkie istotne pomiary 
bez dodatkowego sprz^tu. Potrafi 
modulowac i demodulowac sy- 
gnaly na cz^stotliwosciach radio- 
wych (RF), dzi^ki czemu nadaje 
si^ do testowania nadajnikow i od- 
biornikow. 

Aby wykonac testy odbiornika, 
wystarezy zmodulowac na cz^- 
stotliwosci nosnej sygnaly audio 
z wewn^trznych generatorow 
b^dz zewn^trznych zrodel, Sy- 
gnal zdemodulowany przez ba- 
dane urz^dzenie dociera nast^p- 
nie przez wejscia analogowe lub 
cyfrowe do R&S CMA180, gdzie 
podlega analizie. Testy nadajni- 
ka polegaj^ na demodulacji ode- 
branego sygnalu w R&S CMA180 
i dokladnych pomiarach sygnalu 
audio oraz sygnalu RF. Parametry 
R&S CMA180 s^ dokladnie dobra- 
ne do wymagan stawianych urz^- 
dzeniom tego typu. Dodatkowo 
R&S CMA180 dysponuje zaimple- 
mentowanymi zaawansowanymi 
funkejami analizy. 

Przyklad pomiaru sygnalu au- 
dio: R&S CMA180 analizuje zde- 
modulowany sygnal radia pod 
k^tem parametrow SINAD, THD 
oraz SNR, jak rowniez sygnaly 
z dowolnego inn ego zrodla, dol^- 
czone przez interfejs analogowy 
lub cyfrowy. Sygnaly audio gene- 
rowane we wn^trzu urz^dzenia 
mog 3 bye skonfigurowane przez 
uzytkownika i przeniesione do ze- 
wn^trznych aplikaeji. Dodatkowe 
funkcje tego typu istnieje rowniez 
po stronie RF. Na przyklad moz- 
liwe jest wygenerowanie dwoch 
niezaleznych sygnalow RF w celu 
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pomiaru odbiornika oraz dobor 
parametrow, ktory wprowadza 
produkty intermodulacji w kanale 
odbiornika. Pozwala to na anali- 
zq reakcji odbiornika na sygnaly 
interferencyjne bez uzycia dodat- 
kowego generatora. Tester R&S 
CMA180 zawiera dwa analizatory 
widma (jeden oparty na FFT i dru- 
gi z klasycznym przemiataniem 
- sweep), ktory ch mozna tez uzyc 
w trybie zero span, aby wyswietlic 
skladowe przejsciowe lub sygnaly 
impulsowe w domenie czasu. Po- 
dobnie jak analizator audio, anali- 
zatory widma mozna stosowac do 
ogolnych zadan w laboratorium. 

W radiu analogowym wymaga- 
na jest duza moc nadawania, aby 
przeslac sygnal na duz^ odleglosc 
bez urz^dzen retransmituj^cych. 
Tester R&S CMA180 jest w stanie 
odebrac moc wejsciow^ do 150 W 
i pracowac z silnymi nadajnikami. 

Na rysunkach pokazane s^ dwa 
alternatywne widoki tego same- 
go pomiaru. Na widoku z roz- 
dzielonym ekranem (na gorze) 
wartosci generatora i analizato- 
ra s^ wyswietlane jednoczesnie, 
dzi^ki czemu reakcja badanego 
urz^dzenia na zmian^ ustawien 
jest widoczna bez opoznienia. Na 
widoku z zakladkami jeden wynik 
zajmuje cal^ dost^pn^ powierzch- 
ni^ ekranu. 

Widok trim pozwala obserwo- 
wac istotne zmierzone wartosci 
na tie dopuszczalnego zakresu 
tolerancji. 

Wbudowany generator arbi- 
trary pozwala tworzyc zfozone 
sygnaly analogowe lub cyfrowe, 
w tym sygnaly RF. Pasmo 20 MHz 
i pami^c na 256 milionow probek 
pozwalaj^ R&S CMA180 na gene- 
rowanie sygnalow szerokopasmo- 
wych b^dz z przestrajaniem cz^- 
stotliwosci. Sygnaly s^ zapisywane 
w formacie I/Q (kwadraturowym). 
Do obliczen na sygnalach mozna 
wykorzystac narz^dzia takie tak 
Matlab, Mathcad lub R&S Win- 
IQSIM2. 

Z kolei automatyczne testy za- 
pewniaj^ wysok^ wydajnosc i po- 
wtarzalne wyniki. 

Dzi^ki temu tester R&S 
CMA180 sprawdzi si^ podczas 
konserwacji systemu. Jednym 
z wyzwan, jakie stoj^ przed du- 
zymi serwisami, jest wykonanie 
identycznych testow rozproszo- 
nych radiostacji przez rozne oso- 
by. R&S CMArun pozwala latwo 
zrealizowac test z sekwencj^ kon- 
troln^. Uzytkownicy mog^ wyko- 
rzystac sekwencje testowe przygo- 
towane dla pewnych typow radia 


lub stworzyc wlasne. Graficzny 
interfejs R&S CMArun pozwala na 
latwe programowanie sekwencji 
testowych. Po kazdym wykonaniu 
testu automatycznie generowa- 
ny jest raport, ktory wyswietla 
wyniki pomiarow w formie tabeli 
lub w formie graficznej, w tym 
informacj^ o przekroczeniu limi- 
tu. Raporty mozna przechowy- 
wac w celu dalszej analizy staty- 
stycznej. Poza R&S CMA180, R&S 
CMArun pozwala na dol^czenie 
testowanego urz^dzenia i dodat- 
kowych przyrz^dow do sekwen- 
cji testowej za pomoc^ przekaz- 
nikow i wejsc / wyjsc TTL. R&S 
CMArun jest zatem doskonalym 
narz^dziem do koncowych testow 
podczas produkcji radia. 

Tester zapewnia tez przyszlo- 
sciowe rozwi^zania z opcjonal- 
nym oprogramowaniem do spe- 
cjalnych zadan. 

Uzytkownicy, ktorzy musz^ 
cz^sto wykonywac testy wlasnych 
systemow radiowych, potrzebu- 
j^ odpowiedniego oprogramo- 
wania, ktore eliminuje potrzeb^ 
konfiguracji przyrz^du do kazde- 
go zadania. Tester R&S CMA180 
moze bye latwo rozszerzony o do- 
datkowe moduly oprogramowa- 
nia. Pierwsze opeje s^ obecnie 
w przygotowaniu. Pozwol^ na te- 
sty odbiornikow GPS i pomiary 
przyrz^dow nawigacyjnych VOR/ 
ILS. Mozliwosci sprz^towe oraz 
funkcje przetwarzania sygnalow 
R&S CMA180 stanowi^ solidn^ 
podstaw^ dla kolejnych rozwi^- 
zan programowych - takich, jak 
testowanie radia cyfrowe go (SDR) 
i spelnienia cyfrowych standar- 
dow PSS. 

Dzi^ki takim zalozeniom R&S 
CMA180 stanowi uniwersalny 
przyrz^d do testowania radia kaz- 
dej generaeji, dowolnego rozmia- 
ru i konfiguracji. 

Urz^dzenie ma mozliwosc te- 
stowania systemow l^cznosci ana- 
logowej (FM, AM, AM USB, AM 
LSB) i cyfrowej. 

Tester ma wbudowane naste;- 
puj^ce przyrz^dy, pracuj^ce w za- 
kresie cz^stotliwosci od 100 kHz 
do 3 GHz: 

■ generator sygnalowy z rozdziel- 
czosci^ 1 Hz z wewn^trzn^ mo- 
dulacj^ AM, FM 

■ cz^stosciomierz RF i AF 

■ miernik mocy szerokopasmowy (z 
zabezpieczeniem mocy do 100 W) 

■ miernik VSWR 

■ miernik dewiaeji i glejbokosci 
modulacji 

■ analizator widma z generato- 
rem sledz^cym 




Dwa alternatywne widoki tego samego pomiaru. Na widoku z roz- 
dzielonym ekranem (na gorze) wartosci generatora i analizatora 
S3 wyswietlane jednoczesnie, dzigki czemu reakcja badanego 
urz^dzenia na zmiang ustawien jest widoczna bez opoznienia. 

Na widoku z zaktadkami jeden wynik zajmuje catg dostgpng 
powierzchnig ekranu 


Urz^dzenie jest wyposazone 
rowniez w oscyloskop oraz gene- 
ratory akustyezne umozliwiaj^ce 
pomiary audio (miernik czejstotli- 
wosci, miernik poziomu, miernik 
SINAD, miernik znieksztalcen, 
filtry audio). 

Tester zapewnia nastawy 
wst^pne oraz wykazy cz^stotliwo- 
sci definiowane przez uzytkow- 
nika z edytowanq cz^stotliwosci^ 
nadajnika, poziomem nadajnika 
i cz^stotliwosci^ wejsciow^ od- 
biornika. Producent zapowiada 
wsparcie dla standardow l^cznosci 
cyfrowej m.in. DMR, TETRA, sieci 
trankingowe. 

Urz^dzenie ma wymiary 
360,5x195,4x351 mm i wazy 13 
kilogramow. 

www.rohde-schwarz.pl 



Widok trim pozwala obserwowac istotne zmierzone wartosci na tie 
dopuszczalnego zakresu tolerancji. R&S CMA 180 dzigki wbudowa- 
nemu generatorowi arbitralnemu moze generowac dowolne sygnaly 
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tACZNOSC 


Radiowe centra nadawcze 


Radiofonia na falach dlugich, srednich i krotkich - renesans czy relikt historyczny? 


Raport o polskiej radiofonii 


Po uruchomieniu nowych nadajnikow cyfrowych juz co drugi Polak 
b?dzie mogt odbierac programy w technologii DAB+. Celem Polskiego 
Radia jest dotarcie do jak najwi$kszej liczby odbiorcow jak najnizszym 
kosztem. Zeby zoptymalizowac ten proces, w pierwszej kolejnosci zasi?- 
giem radia cyfrowego pokrywane sq najwi^ksze miasta, ktore sq jedno- 
czesnie siedzibami rozgtosni regionalnych. 


Obecnie w swiadomosci prze- 
ci^tnego polskiego sluchacza radio 
na falach srednich (526,5-1606,5 
kHz) czy krotkich (2,3-26,1 MHz) 
nie istnieje. Nie ma on nawyku 
sluchania czy proby znalezienia 
na swoim radioodbiorniku przy- 
cisku na te zakresy fal radiowych. 
Polskie Radio przestalo uzywac 
fal srednich, nie ma tam tez pol- 
skich nadawcow komercyjnych. 
Mitem jest fakt, ze w Polsce nie ma 
radioodbiornikow z zakresem fal 
srednich i krotkich. Prawie kaz- 
de dost^pne w sprzedazy radio 
ma fabrycznie wbudowane co 
najmniej fale srednie i UKF FM. 
Wedlug raportu Instytutu Badan 
Rynku i Opinii Publicznej z 2004 
r., mozliwosc odbioru na swoim 


radioodbiorniku fal dlugich ma 
88,77% odbiorcow, fal srednich - 
81,70%, a krotkich - 78,51% radio- 
sluchaczy. 

Fale dtugie 

31 lipca 2009 r. zostal wyl^czony 
nadajnik dlugofalowy w Raszy- 
nie emituj^cy na cz^stotliwosci 
198 kHz audycje Radia Parlament, 
Obecnie pozostal tylko jeden ak- 
tywny dlugofalowy obiekt nadaw- 
czy w Solcu Kujawskim, z ktore go 
nadawany jest Program I Pol- 
skiego Radia na cz^stotliwosci 225 
kHz. W latach 1974-1991 radiowa 
Jedynka byla emitowana z dlu- 
gofalowej radiostacji w Konstan- 
tynowie k/G^bina o mocy 2 MW, 
z najwyzszym wowczas na swiecie 



Maszt radiowy w Raszynie 


(646 m) masztem. Program ten sly- 
szany byl w calej Europie, Afryce 
Polnocnej, w Iraku i Kazachstanie, 
a nawet w Ameryce Polnocnej. 
Obecnie w Europie na falach dlu- 
gich nadaj^ glownie publiczne 
rozglosnie radiowe (France Inter, 
BBC Radio 4, CRo Radiozurnal 1, 
rumunska stacja Antena Satelor/ 
Romania Actualitati, bialoruski BR 
Pierszy Kanal) oraz francuskoj^- 
zyczne stacje komercyjne spoza 
terenu Francji (Europe 1, Radio 
Monte Carlo, RTL). Warto zauwa- 
zyc, ze operatorzy francuskich 
obiektow dlugofalowych, takze 
i sredniofalowych - mimo, ze du- 
bluj^ one ogolnokrajowe sieci na- 
dajnikow FM - maj^ ustawowo 
nakazany obowi^zek utrzymywac 
je na wypadek kl^ski zywiolo- 
wej czy wojny. W tych nadzwy- 
czajnych sytuacjach mozna, za 
pomoc^ jednego obiektu dlugofa- 
lowego, nadawac wazne komuni- 
katy dla calego kraju. Dlugofalowe 
obiekty o duzej mocy nadawa- 
nia pokrywaj^ silnym, stabilnym 
sygnalem obszar prawie calego 
kontynentu europejskiego. Z tego 
tez wzgl^du nadawanie na falach 
dlugich jest tansze niz na UKF-ie, 
jezeli wezmiemy pod uwag^ koszt 
dotarcia do potencjalnego slucha- 
cza. Niestety, w Polsce istnienie 
prywatnej stacji dlugofalowej wy- 
daje si^ niemozliwe. 

Fale srednie 

31 stycznia 1998 r. Polskie Ra- 
dio calkowicie zrezygnowalo z fal 
srednich ze wzgl^du na nisk^ 
jakosc transmisji. Wynikala ona 
z uzytkowania przestarzalych, wy- 
budowanych w latach 50. i 60., 
w duzym stopniu wyeksploato- 
wanych obiektow nadawczych. 
Polskie Radio z tytulu nadawania 
programow na falach srednich po- 
nosilo takze wysokie koszty oplat 
na rzecz operatora telekomunika- 
cyjnego. W latach 90. przekraczaly 
one koszty emisji dwoch ogolno- 
polskich sieci UKF. Wowczas nie 
dokonano zakupu nowoczesnych, 
znacznie tanszych w eksploata- 
cji nadajnikow sredniofalowych. 
Obecnie w Polsce nie ma zadnego 
z 31 istniej^cych w latach 70. XX 
wieku sredniofalowych obiektow 
nadawczych. Zniszczono sku- 
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tecznie wszystkie radiowe centra 
nadawcze dla fal srednich, roze- 
brano maszty nadawcze, takze 
zniszczono nadajniki radiowe. 

Wyl^czeniu z eksploatacji fal 
srednich przez Polskie Radio, 
z uwagi na duze prawdopodo- 
bienstwo wyst^pienia protestow 
spoleczenstwa, nie towarzyszyla 
wowczas zadna kampania infor- 
macyjna. Owczesny minister l^cz- 
nosci uznal za bezpodstawn^ rezy- 
gnacj^ Polskiego Radia z wykorzy- 
stywania 11 stacji sredniofalowych 
dla emisji Programu IV, a decyzja 
przewodnicz^cego KRRiT o cof- 
ni^ciu Polskiemu Radiu prawa do 
eksploatacji fal srednich za nie- 
zgodn^ z obowi^zuj^cym pra- 
wem, gdyz - jak twierdzi Krysty- 
na Roslan-Kuhn z Departamentu 
Techniki KRRiT - zostala podj^ta 
bez porozumienia z nim. 

26 maja 2014 r. zburzono jedy- 
ny, w pelni gotowy do eksploata- 
cji, maszt sredniofalowy w Kosz^- 
cinie. Tym samym Polskie Radio 
pozbylo si^ mozliwosci korzysta- 
nia z ostatniego obiektu nadaw- 
czego na falach srednich, ktory 
zostal wybudowany stosunkowo 
nie tak dawno temu, bo w 1977 
r. W latach 80. odbior programu 
Polskiego Radia z Kosz^cina na 
cz^stotliwosci 1080 kHz mozli- 
wy byl w porze nocnej na calym 
kontynencie europejskim. Nale- 
zy stwierdzic, ze tylko z punktu 
widzenia interesu zagranicznego 
wlasciciela tego obiektu nadaw- 
czego, decyzja o jego likwidacji 
byla racjonalna. Motywowana ona 
byla jedynie zyskiem ekonomicz- 
nym, a nie ponoszeniem duzych 
kosztow utrzymania tego obiek- 
tu. Nie byla to decyzja wlasciwa 
z punktu widzenia interesu spo- 
lecznego i bezpieczenstwa w za- 
kresie krajowej l^cznosci radiowej. 

Opinia, iz fale srednie s^ na 
naszym kontynencie przezyt- 
kiem, wydaje si^ kontrowersyjna. 
W Wielkiej Brytanii ten zakres fal 
radiowych, mimo post^puj^cej 
cyfryzacji radia i wdrazania syste- 
mu DAB, ma si^ calkiem dobrze. 
W Wielkiej Brytanii nadal oplaca 
si^ nadawac na falach srednich, 
czego dowodem jest publiczne ra- 
dio BBC Live 5, lokalne rozgloSnie 
BBC oraz komercyjne stacje radio- 
we, m.in. Talk Sport, Absolute Ra- 
dio oraz Gold. W sumie dziala tarn 
200 stacji sredniofalowych, Prawie 
we wszystkich krajach europej- 
skich, z wyj^tkiem Polski, mozna 
uslyszec na falach srednich pro- 
gramy ogolnokrajowe i regionalne 
nadawcow publicznych i komer- 


cyjnych. Zaden z nich nie mysli 
o zaprzestaniu nadawania swoich 
programow na falach srednich. Na 
obu kontynentach Ameryki ten za- 
kres fal radiowych jest wypelnio- 
ny wieloma stacjami z jednakow^ 
liczb^ jak na UKF-ie. 

Fale srednie wbrew pozorom to 
nie „historyczny relikt" radiofonii, 
czy „przezytek". Co prawda nada- 
wanie na falach srednich wi^ze si^ 
nieznacznym obnizeniem jakosci 
dzwi^ku w porownaniu do UKF-u. 
Fale srednie sq bardziej podatne na 
zaklocenia przemyslowe czy wyni- 
kaj^ce z propagacji jonosferycznej, 
a takze na zaklocenia spowodo- 
wane wyladowaniami atmosfe- 
rycznymi, wl^czonym telewizo- 
rem czy pracuj^cym przy radiu 
komputerem. Jednak fale srednie 
mogq gwarantowac calkiem niezly 
odbior monofoniczny o ladnym, 
mi^kkim i cieplym brzmieniu. Mi- 
tem jest to, ze ten zakres fal radio- 
wych nie nadaje si^ do nadawania 
muzyki, czego dowodem s^ wspo- 
mniane brytyjskie stacje Absolute 
Radio czy radio Gold. Niektore 
stacje sredniofalowe, z wlasciwie 
dobranym audio processingiem, 
nadaje audycje radiowe z jakosci^ 
porownywaln^ do UKF-u. W Ja- 
ponii, Australii i Stanach Zjedno- 
czonych na falach srednich mozna 
uslyszec programy stereofoniczne 
w systemie C-QUAM. 


Koszty budowy i eksploatacji infrastruktury nadawczej radia 



Program 1 
Polskiego 
Radia z Solca 
Kujawskiego 
na falach 
dtugich 

Projekto- 
wa siec 
analo- 
gowa na 
falach 
srednich 

Program 
1 Polskie- 
go Radia 
(siec 
UKF) 

Ogolno- 
polski 
nadawca 
komercyj- 
ny (siec 
UKF) 

Multipleks 

DAB+ 

PR w pasmie 
VHF-III 

(stan docelowy 
na 2020 r.) 

Projek- 
towany 
multipleks 
DRM+ 
na falach 
srednich 

Liczba nadajnikow 
radiowych 

1 

11 

59 

58 

80-100 

11 

Moc ERP wszystkich 
nadajnikow radiowych 

1200 kW 

5860 kW 

1679,5 

kW 

1915,5 

kW 

600-800 kW 

300 kW 

Koszturuchomienia in- 
frastruktury nadawczej 

49,9 min zl 

550 min 
zl 

70 min zl 

70 min zl 

30-40 min 

440 min zl 

Roczne koszty eks- 
ploatacji infrastruktury 
nadawczej 

6,1 min zt 

20-25 
min zt 

15,1 
min zt 

12,5 min 
zl 

20 min zl 

15-20 
min zl 

Spoteczny koszt 
wymiany radioodbior- 
nikow 

0 zl 

0 zl 

Ozt 

0 zt 

15,7 mid zl 

15,7 mid zl 

Zasiqg ludnosciowy 
(%> 

100% 

82% 

( w porze 
dziennej) 

93,06% 

93,31% 

99,50% 

82% 
(w porze 
dziennej) 

Zasiqg terytorialny (%) 

100% 

79% 

(w porze 
dziennej) 

91,079% 

90,45% 

95,50 % 

79% 
(w porze 
dziennej) 

Techniczny koszt 
dotarcia programu do 
jednego potencjalnego 
sfuchacza 

15 gr 

71 gr 

41 gr 

35 gr 

80 gr 

55 gr 



Maszt radiowy w Konstantynowie 


Sredniofalowa radiofonia wy- 
maga niewielu nadajnikow radio- 
wych dla pokrycia programem 
terytorium calego kraju, Kompen- 
suje to cz^sciowo wyzsze koszty 
utrzymania tych radiostacji, Zalet^ 
wykorzystania fal srednich jest 
stabilnosc sygnalu radiowego, nie- 
zaleznie od uksztaltowania terenu, 
co ma szczegolne znaczenie w ob- 
szarach gorskich. W sytuacji braku 
wolnych cz^stotliwosci na UKF-ie 
fale srednie mog^ uzupelniac za- 
si^gi nadajnikow FM. 
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tACZNOSC 


Radiowe centra nadawcze 


Wedlug Genewskiego Planu 
Przydzialow Cz^stotliwosci (1975) 
w zakresie fal srednich, Polska ma 
prawo uzytkowac 18 cz^stotliwosci 
sredniofalowych, przydzielonych 
123 lokalizacjom, co daje 31 stacji 
sredniofalowych o sredniej i duzej 
mocy od 10 do 1500 kW Niestety 
Polskie Radio nie jest zaintereso- 
wane falami srednimi, zarowno 
jezeli chodzi o emisja analogow^ 
jak i w cyfrze DRM + . Na falach 
srednich mozna na obszarze Polski 
realnie nadawac cyfrowo od 4 do 
6 programow ogolnokrajowych, 
co niestety wi^ze si^ z konieczno- 
sci^ zaprojektowania i budowy 
od podstaw calej infrastruktury 
nadawczej. To wymaga nakladow 
okolo 550 min zl. Trudno uznac 
powrot do wykorzystania fal sred- 
nich jako dzialanie absurdalne 
i nierealne. Istnieje przestrzeh dla 
uruchomienia na falach srednich, 
nieobecnych na polskim UKF-ie, 
kanalow o profilach slownych, tj. 
informacyjnym (all news), edu- 
kacyjnym, religijnym, obywatel- 
skim, spolecznosciowym (debaty, 
wypowiedzi antenowe sluchaczy, 
wywiady), sportowym czy tez ka- 
nalu przeznaczonego dla Polakow 
aktualnie przebywaj^cych poza 
krajem. Nie wszyscy przebywa- 
j^cy za granic^ Polacy korzystaj^ 
z satelity czy szerokopasmowego 
Internetu. Problem ten szczegolnie 
dotyczy okolo 3 min rodakow za- 
mieszkuj^cych Europe Srodkowo- 
-Wschodni^, ktorzy z pewnosci^ 
posiadaj^ radioodbiorniki z zakre- 
sem fal srednich i krotkich. 


Koszt eksploatacji jednego na- 
dajnika dlugofalowego o mocy po- 
wyzej 1000 kW, w przeliczeniu na 
potencjaln^ liczb^ sluchaczy, jest 
mniejszy od kosztu eksploatacji 
ogolnokrajowej sieci nadajnikow 
UKF. Mimo siedem razy wi^ksze- 
go zapotrzebowania na energi^ 
nadajnikow dlugo- i sredniofalo- 
wych, ich zasi^g techniczny w po- 
rownaniu do UKF-u jest znacznie 
wi^kszy. W przelozeniu na zasi^g 
terytorialny emisja na falach dlu- 
gich i srednich jest znacznie tansza 
niz na falach UKE W przypadku 
Jedynki na falach dlugich, tech- 
niczny koszt dotarcia do jednego 
potencjalnego sluchacza wynosi 
15 gr, a w przypadku sieci nadajni- 
kow UKF -41 gr. 

Fale krotkie 

27 pazdziernika 2013 r. Polskie 
Radio dla Zagranicy zakonczylo 
emitowanie swojego programu na 
falach krotkich. Do 28 pazdzier- 
nika 2006 r, audycje dla zagranicy 
byly emitowane z krotkofalowe- 
go obiektu nadawczego w Lesz- 
czynce, wybudowanego w 1950 
r. Juz w latach 90. obiekt ten nie 
nadawal sie; do eksploatacji z racji 
calkowitego jego zuzycia techno- 
logicznego. W 2013 r. zdemonto- 
wano prawie wszystkie systemy 
antenowe, pozostawiono tylko 
niektore maszty. Tym samym, nie- 
stety, dokonala si^ w naszym kraju 
likwidacja „polskich fal krotkich", 

Obecnie glownym kanalem do- 
tarcia do sluchaczy poza grani- 
cami kraju jest Internet, satelita 



Maszty radiowe w Solcu Kujawskim 


oraz wspolpracuj^ce z Polskim Ra- 
diem zagraniczne rozglosnie lo- 
kalne. Trudno uwierzyc, ze emisja 
Radia Poland (Radio dla Polakow 
w swiecie) b^dzie miala wi^ksz^ 
sluchalnosc w dost^pnym w Polsce 
systemie DAB + czy w Internecie 
niz na falach srednich i krotkich, 
ktore maj^ zasi^g ponadregionalny 
i globalny i S 3 latwiej dost^pne pol- 
skim sluchaczom na calym swiecie, 
Od 1 lipca 2014 r., na wniosek Mi- 
nisterstwa Spraw Zagranicznych, 
zmniejszono dotacj^ pahstwa na 
ten program i liczb^ redakcji j^zy- 
kowych, ograniczono produkcj^ 
audycji radiowych oraz zrezygno- 
wano z retransmisji programu dla 
zagranicy wj^zyku polskim przez 
nadajnik sredniofalowy z Litwy, 
Nie da si^ ukryc, ze rozpowszech- 
nianie programow radiowych Pol- 
skiego Radia poza granice Polski 
systematycznie si^ marginalizuje. 

W wi^kszosci krajow na swie- 
cie radiofonie publiczne nadaj^ 
programy kierowane do odbior- 
cow zagranicznych, jednoczesnie 
na falach krotkich i przez satelity 
oraz siec internetow^. Nie miejsce 
tu, aby je wszystkie wymieniac. 
Niektore radiofonie mi^dzyna- 
rodowe ostatnio zrezygnowaly, 
b^dz znacznie ograniczyly nada- 
wanie na falach krotkich, prze- 
znaczaj^c zaoszczeidzone srodki 
na rozwoj webcastingu i przekazu 
satelitarnego. Najmocniejsz^ po- 
zycj^ wsrod rozglosni mi^dzyna- 
rodowych zajmuje obecnie China 
Radio International, ktore nadaje 
dziennie 1520 godzin programow 
do ponad 100 krajow na swiecie 
(w tym do Polski). Warto zauwa- 
zyc, ze Chihskie Radio Mi^dzyna- 
rodowe mimo obecnosci w sieci 
internetowej, na satelicie i na fa- 
lach srednich nadaje swoje pro- 
gramy takze na falach krotkich 
z okolo 50 obiektow nadawczych. 
Skoro, jak niektorzy przewidu- 
j 3 , nie ma przyszlosci dla radia 
na falach krotkich, to pozostaje 
otwarte pytanie, dlaczego Chiny 
s^ tak bardzo aktywne z radio- 
broadcastingiem na tym zakresie 
fal radiowych? 

Nalezy si^ zgodzic, ze fale krot- 
kie nie S 3 najlepszym sposobem 
dotarcia do audytorium w krajach 
wysoko rozwini^tych, z uwagi na 
powszechny tarn dost^p do stacji 
FM, Internetu oraz satelity. Na 
falach krotkich jakosc dzwi^ku nie 
jest najlepsza, wyst^puj 3 zaniki 
sygnalu oraz zjawisko tzw. echa. 
Jednak rozglosnie krotkofalowe 
radz 3 sobie z tym problemem po- 
przez emisja programu jednocze- 
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Maszt radiowy w Kosz^cinie 


snie na wielu cz^stotliwosciach fal 
krotkich. Co prawda widoczne jest 
zmniejszenie audytorium radia 
na falach krotkich na rzecz radia 
internetowego czy radia z satelity, 
ale to zjawisko nie ma charakteru 
globalnego, dotyczy ono jedynie 
krajow Europy i Ameryki Polnoc- 
nej. W Afryce, Azji, Australii i Pa- 
cyfiku fale krotkie S 3 nadal popu- 
larne i stanowi^ najwazniejszy dla 
sluchaczy srodek przekazu. Natio- 
nal Association of Shortwave Bro- 
adcasters szacuje, iz obecnie okolo 
600 min gospodarstw domowych 
na swiecie ma dost^p do radiood- 
biornikow z falami krotkimi. S 3 
one powszechnie dost^pne w kra- 
jach Trzeciego Swiata oraz w post- 
komunistycznych panstwach Eu- 
ropy Srodkowo-Wschodniej. 

Fale krotkie S 3 najbardziej nie- 
zawodnym srodkiem komunikacji 
na duze odleglosci. Umozliwiaj^ 
nadawcom radiowym skuteczne 
i tanie dotarcie z programem do 
krajow o slabej infrastrukturze te- 
lekomunikacyjnej, jak i tez do kra- 
jow o ustrojach totalitarnych. Wla- 
snie rz^dy tych ostatnich krajow 
mog 3 , na mocy obowi^zuj^cego 
prawa, wstrzymac emisji radiowy 
na UKF-ie, a takze monitorowac 
lub zablokowac Internet. Nato- 
miast nie S 3 w stanie cenzurowac 
audycji radiowych emitowanych 
na falach krotkich, mog 3 jedynie 
te audycje zagluszac. Nie zawsze 
jest to zabieg skuteczny, gdyz wi^- 
ze si^ z ponoszeniem wysokich 
kosztow. 

Niestety, fale krotkie stanowi^ 
relatywnie kosztown^ platform^ 
dystrybucji programu radiowego, 
jezeli chodzi o eksploatacj^ i utrzy- 
manie infrastruktury nadawczej. 
Koszt budowy krotkofalowego 
osrodka nadawczego z czterema 


nadajnikami o mocy 500 kW obec- 
nie szacowany jest na okolo 16 
min dol. W 2011 r. wydatki Polskie- 
go Radia z tytulu oplaty za cz^sto- 
tliwosc, dosyl i emisji programu 
(m.in. z nadajnikow spoza tery- 
torium kraju) dla odbiorcow za 
granic^ wynosily okolo 3,3 min zl. 

Nalezy zauwazyc, ze wlasciwa 
polityka promocji panstwa po- 
winna uwzgl^dniac prowadze- 
nie radiofonii mi^dzynarodowej 
w roznych j^zykach jako element 
ksztaltowania wizerunku pan- 
stwa. Nalezy miec tu na uwadze 
zarowno nadawanie programu 
tradycyjnym systemem rozsiew- 
czym, jak i poprzez nowe tech- 
nologic. Misja programu Polskie- 
go Radia adresowanego do za- 
granicznego odbiorcy powinna 
sprowadzac si^ do informowania 
i objasnienia tego, co siq dzieje 
w kraju, podtrzymywania kontak- 
tu Polonii z krajem, prezentowania 
polskiej racji stanu oraz wyda- 
rzen historycznych istotnych dla 
Polakow, propagowania polskiej 
kultury, tradycji i j^zyka polskie- 
go, jak i budowania pozytywnego 
wizerunku kraju na swiecie. Co 
prawda malo osob mieszkaj^cych 
w Polsce slucha radia na falach 
krotkich, moze jedynie pasjonaci 
radia i entuzjasci odbioru dalekich 
stacji radiowych. Na pewno au- 
dycje radiowe wjezyku polskim 
na tym zakresie fal radiowych S 3 
jak najbardziej oczekiwane przez 
Polakow zamieszkuj^cych byle 
republiki Zwi^zku Radzieckiego. 

Fale radiowe 
jako dobro narodowe 

Kazdy zakres fal radiowy to do- 
bro, bogactwo narodowe, bezcen- 
ne z punktu widzenia bezpieczen- 
stwa komunikacyjnego i prestizu 
panstwa, Nie mozna calkowicie 
zrezygnowac z nadawania na fa- 
lach dlugich, srednich i krotkich, 
kieruj^c si^ wyl^cznie wzgl^dnie 
wysokimi kosztami emisji. Trudno 
jest teraz mowic o odbiorcach fal 
srednich w Polsce, skoro nie ma 
obecnie dla nich oferty progra- 
mowej. W sytuacji potencjalne- 
go zagrozenia militarnego kraju 
srednio- i dlugofalowe obiekty 
nadawcze maj 3 znaczenie strate- 
giczne jako srodki komunikowania 
ze spoleczenstwem. Przykladem 
mog 3 bye staeje sredniofalowe 
ostatnio uruchamiane na Ukra- 
inie. Radio na tych zakresach fal 
radiowych to takze alternatywny 
i skuteczny srodek informowania 
w razie kl^sk zywiolowych, na 



przyklad powodzi czy huraga- 
now. Nalezy przyznac, ze decyzja 
reaktywacji fal srednich i krotkich 
w Polsce nie lezy w gestii kierow- 
nictwa radia publieznego, tylko 
w r^kach politykow maj^cych na 
uwadze wzmacnianie roli Pol- 
skiego Radia jako instytueji mi- 
sji publieznej. Polityka kultural- 
na i medialna panstwa powinna 
temu sprzyjac, wlasnie w imi^ 
polskiej racji stanu. Jest to moz- 
liwe za spraw^ tylko swiadomej 
i planowej dzialalnosci obecnych 
elit kieruj^cych si^ dobrem pu- 
blicznym, takze elit cechuj^cych 
si^ zdolnosci^ myslenia strategicz- 
nego i wykazuj^cych postaw^ pa- 
triotyzmu gospodarezego, a nie 
grup czy jednostek kieruj^cych si^ 
wyl^cznie ch^ci^ osi^gania zysku 
ekonomieznego. 

Powrot do fal srednich, reak- 
tywaeja programu dla zagrani- 
cy na falach krotkich, wdrozenie 
emisji cyfrowej DAB + i DRM + 
oraz rozwoj nowych technology 
w obszarze uslug sieciowych to 
nie fanaberia czy ekstrawaganeja. 
To s^ zuchwale, smiale, ambitne, 
z pozoru nierealistyezne cele, jakie 
mozna stawiac, okreslaj^c perspek- 
tywy rozwojowe Polskiego Radia. 
Taki dalekosi^zny kierunek dzia- 
lania Polskiego Radia powinien 
l^czyc zarowno tradycji, jak i no- 
woczesnosc, odzwierciedlac istote; 
szeroko pojmowanej misji publiez- 
nej. Niektorym to moze wydawac 
si^ jako nierealne marzenie. Jeden 
z obecnie kandyduj^cych na urz^d 
prezydenta RP niegdys powiedzial, 
iz gdyby czlowiek nie mial marzen 
i nie potrafil d^zyc do ich realizaeji, 
to jedynym kosmonaut^ w historii 
swiata bylby Pan Twardowski. 

Warto zatem miec silne media 
publiezne, te tradycyjne i zaawan- 
sowane technologicznie, o bogatej 
i zroznicowanej ofercie progra- 
mowej, bo tylko takie media pu- 
bliezne stanowi^ o sile panstwa. 
To wymaga ogromnych nakladow 
finansowych. Obecna sytuaeja 
gospodareza kraju (na razie nie 
widac wyraznych oznak odejscia 
kryzysu spoleczno-gospodarcze- 
go) nie sprzyja cyfryzacji emisji 
radiowej i odbudowie infrastruk- 
tury nadawczej na falach srednich 
i krotkich. Z drugiej strony nalezy 
pami^tac, ze interes ekonomiezny 
nie zawsze zdaje egzamin, jezeli 
odniesiemy to do Polskiego Radia, 
instytueji o powinnosciach sluzby 
publieznej. 

dr Jan Beliczynski 
Uniwersytet Ekonomiezny 
w Krakowie 
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tACZNOSC 


Radio + komputer 


Programy do t^cznosci satelitarnych 


Program Orbitron 


Praca przez satelity amatorskie lub nawet nastuch tqcznosci prowa- 
dzonych za ich posrednictwem albo odbior map z satelitow meteorolo- 
gicznych wymagajq znajomosci czasow przelotu i potozenia satelity na 
firmamencie. Pomagajq w tym programy komputerowe, takie jak opisany 
w tym artykule Orbitron. 


W epoce przedkomputerowej 
zdobycie informacji o czasach 
przelotu satelitow i ich polozeniu 
bylo spraw^ dose skomplikowa- 
na. Obecnie istniej^ na szcz^scie 
programy komputerowe, ktore 
nie tylko sledz^ przeloty sateli- 
tow i wyswietlaj^ je na tie mapy 
swiata, ale takze automatyeznie 
pobieraj^ z Internetu aktualne pa- 
rametry ich orbit a takze pozwa- 
laj^ na sporz^dzanie prognoz na 
najblizszy czas. 

Jednym z nich, znanym i cenio- 
nym od lat, jest Orbitron autor- 
stwa Sebastiana Stoffa. Program 
jest dost^pny bezplatnie, ale autor 
prosi o nadsylanie kartek poczto- 
wych do j ego zbioru. Przyjrzyjmy 
si^ wi^c blizej jego najwazniej- 
szym funkcjom i mozliwosciom. 

Orbitron jest znany i ceniony 
nie tylko wsrod polskich krotko- 
falowcow, ale jest popularny row- 
niez i w innych krajach. Byl tez 
kilkakrotnie zamieszczany na do- 
rocznych dyskach DVD czasopi- 
sma „Funk 7/ . 


Program korzysta z aktualnych 
plikow TLE w formacie 2-linio- 
wym dost^pnych w Internecie 
pod adresem [3] i przypomina 
uzytkownikom o koniecznosci ich 
aktualizaeji po uplywie czasu za- 
danego w konfiguraeji. Ogolnie 
rzecz bior^c, aktualizaeja para- 
metrow orbit dla satelitow po- 
ruszaj^cych siq niskich orbitach 
powinna odbywac si^ co tydzien, 
a dla satelitow znajduj^cych si^ 
w wi^kszej odleglosci od Ziemi 
mniej wiejeej raz na miesi^c. Mi^- 
dzynarodowa Stacja Kosmiczna 
(ISS) wykonuje w miar^ potrzeb 
manewry zmieniaj^ce w sposob 
istotny jej polozenie na orbicie, po- 
niewaz nawet drobne zmiany jej 
parametrow sumuj^ si^ z biegiem 
czasu i po kolejnych okr^zeniach 
Ziemi. Oznacza to, ze na wszelki 
wypadek warto nawet cz^sciej ak- 
tualizowac jej dane. 

Baza danych programu zawiera 
cz^stotliwosci pracy satelitow, do- 
datkowe informaeje o nich i wspol- 
rz^dne wielu wi^kszyeh miast jako 



Rys. 1. Okno gtowne Orbitronu 


ulatwienie przy wprowadzaniu 
QTH. Do sledzenia i przewidywa- 
nia przelotow program wykorzy- 
stuje model NORAD SGP4/SDP4. 
Przy sterowaniu obrotnicami ante- 
nowymi i radiostaejami korzysta on 
z wbudowanych lub zewn^trznych 
sterownikow DDE, Orbitron pracu- 
je pod wszystkimi aktualnymi wer- 
sjami systemu Windows oraz pod 
Linuksem (przy uzyciu emulatora 
Wine). Pod wzgl^dem wyposaze- 
nia sprz^towego jest on na tyle nie- 
wymagaj^cy, ze pracuje na kazdym 
komputerze spelniaj^cym wymogi 
swojego systemu operacyjnego. 

Orbitron (od wielu lat w wer- 
sji 3.71) jest dost^pny w witrynie 
[1] w postaci archiwow ZIP lub 
archiwum samorozpakowuj^cego 
si^ oraz na dysku [7], Po rozpa- 
kowaniu archiwum do katalogu 
przeznaczonego dla programu lub 
po zainstalowaniu go tarn do wy- 
wolania programu sluzy plik or- 
bitron. exe. Na ekranie komputera 
otwiera si^ jego okno glowne wi- 
doczne na rysunku 1 . W wywola- 
niu Orbitrona mozna takze podac 
wybrane parametry wymienione 
w tabeli 2 . 

Po pierwszym uruchomieniu 
programu konieezne jest dokona- 
nie jego konfiguraeji. Okno kon- 
figuracyjne (rys. 2) jest otwierane 
za pomoc^ symbolu narz^dzi na 
zakladce „Glowne 77 lub za pomoc^ 
kombinaeji klawiszy Alt + F5. Za- 
wiera ono szesc zakladek umozli- 
wiaj^cych wprowadzenie lub wy- 
bor najwazniejszych parametrow 
niezb^dnych do pracy programu. 

W zakladce konfiguracyjnej 
„Ogolne 77 wybierane S 3 m.in. for- 
maty wspolrz^dnych w^zla wst^- 
puj^cego i deklinacji orbity sateli- 
ty oraz jego polozenia na mapie, 
a takze format wyswietlania daty. 
S 3 to wszystko parametry zalezne 
od upodoban operatora. Istotny 
sprawq jest natomiast ustawienie 
czasu wlasnej strefy w stosunku 
do UTC z mozliwosci^ jej automa- 
tyeznego wykrywania przez pro- 
gram w momencie startu. Mozna 
na niej wybrac tez automatyezn^ 
aktualizaeja plikow TLE bez pyta- 
nia lub po zapytaniu uzytkownika 
(w kratce „Potwierdzenie aktuali- 
zaeji TLE"). Zakladka druga daje 
mozliwosc wyboru mapy swiata 
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i jej kolorow zgodnie z gustem 
operatora. Zakladka trzecia „Ak- 
tualizator TLE" pozwala na wybor 
zrodla plikow TLE (takze w posta- 
ci skomprymowanej ZIP) i termi- 
nu ich waznosci. Domyslnie usta- 
wiona jest tam grupa z adresu [3] 
i ter min waznosci 30 dni. Podob- 
nie jak w zakladce 2 ustawienia 
mog^ zachowac wartosci domysl- 
ne - przynajmniej na pocz^tek, 

Sledzenie satelitow wymaga 
dokladnego ustawienia czasu 
w programie, dlatego tez w czwar- 
tej zakladce „Synchronizacja cza- 
su" uzytkownik moze w polu 
„Serwer NTP" wybrac jeden z in- 
ternetowych serwerow czasu pra- 
cuj^cych w protokole NTP Autor 
korzysta od wielu lat z serwera 
domyslnie proponowanego przez 
program bez zauwazenia jakich- 
kolwiek problemow. Jako zrodlo 
danych czasu mozna wykorzystac 
takze odbiornik GPS. Do r^cznej 
synchronizacji czasu przez wy- 
brany serwer sluzy znajduj^cy 
si^ obok symbol kuli ziemskiej 
przeci^ty blyskawicq. Interneto- 
wa synchronizacja czasu wymaga 
otwarcia kanalu 123 w zaporze 
przeciwwlamaniowej (ang. fire- 
wall) Windows albo rowniez i mo- 
demu internetowego. 

W zakladce „Rozne" mozliwy 
jest wybor tla dla alternatywnego 
wskaznika radarowego, wybor 
j^zyka obslugi programu i spo- 
sob sygnalizacji wschodu satelity 
(AOS). Punkty zawarte w ostatniej 
zakladce („Ekstra") s^ na tyle do- 
kladnie opisane, ze nie wymagaj^ 
szczegolowego omowienia. U dolu 
okna konfiguracyjnego znajdu- 
j^ si^ przyciski ekranowe ,/OK", 
„Anuluj" i „Zastosuj" sluz^ce od- 
powiednio do zaakceptowania 
zmian i zamkni^cia okna, anulo- 
wania zmian lub ich przyj^cia bez 
zamykania okna. Ustawienia s^ 
zapisywane w tekstowym pliku 
Config\Setup.cfg. 

Po zamkni^ciu okna konfigu- 
racyjnego nalezy wprowadzic 
w glownym oknie, w zakladce 
„Lokalizacja", wspolrz^dne wla- 
snego QTH (odczytane z odbior- 
nika GPS, z mapy drukowanej 
lub dost^pnej pod adresem [5]), 
wlasny znak wywolawczy, loka- 
tor, wysokosc n.p.m. itd. Wpisan^ 
w zakladce lokalizacj^ mozna do- 
dac do list za pomoc^ przycisku 
„Dodaj do listy" a skorygowane 
dane zaktualizowac w spisie za 
pomoc^ klawisza „Aktualizuj". 

Dodatkowo w zakladce „Wizu- 
alizacja" uzytkownik moze wybrac 
uzupelniaj^ce informacje wyswie- 


Tab. 1. Znaczenie klawiszy i ich kombinacji. Znak plusa oznacza jednoczesne nacisni^cie podanych klawiszy 


Klawisze 

Znaczenie 

Ctrl + 1 , Ctrl + 2 

Przel^czanie mapy i duzego wskaznika radarowego 

FI -F8 

Wybor dolnych zakladek w oknie gtownym 

Shift + FI - F2 

Wybor zakladek po prawej stronie okna gtbwnego 

Alt H- L 

tadowanie plikow TLE 

Alt + S 

Wybor obserwowanego satelity (spomiqdzy zaznaczonych w zakfadee po prawej 
stronie) 

Alt + FI 

Wywotanie pomocy 

Alt + F2 

Zrzut z ekranu (z klawiszem duzyeh liter - tylko wskaznik srodkowy) 

Alt + F3 

Minimalizacja okna 

Alt + F4 

Zakonczenie pracy programu 

Alt + F5 

Wywotanie konfiguracji 

Alt + F6 

Zatadowanie profilu uzytkownika 

Alt + F7 

Zapis profilu uzytkownika 

Alt + F8 

Otwarcie okienka tablicy ogfoszen 

Alt + Enter 

Przet^czanie okna i trybu petnoekranowego 

Ctrl + Enter 

Maksymalizacja mapy lub radaru albo powrot do standardowego wyglqdu 

Ctrl + Shift + Enter 

Wt^czenie lub wyt^czenie transparent - ang. banner - u dotu okna (bez bocznych 
zakladek) 

Ctrl + Spacja 

Schowanie lub wyswietlenie dolnych zakladek 

Ctrl + Shift + 
Spacja 

Wl^czenie lub wyl^czenie transparent u dotu okna (bez chowania bocznych zakladek) 

Ctrl + Home 

Praca w czasie rzeczywistym (biezqcym) 

Ctrl + End 

Praca wtrybie symulacji (przyspieszonym) 

Ctrl + ~ 

Skok o kolejny odcinek czasu (krok czasu) w symulacji 

Ctrl + Z/X 

Zmiana czasu odswiezania danych na ekranie w symulacji 

Ctrl + Q/W/A/S 

Zmiana kroku czasowego w symulacji 

Ctrl + - 

Skok wstecz 

Ctrl + + 

Skok wprzodw symulacji 

Ctrl + Page Up 

Automatyczna symulacja wstecz 

Ctrl + Page Down 

Automatyczna symulacja w przod 

Esc 

Otwarcie pomocniczego menu kontekstowego lub usuni^cie meldunkowz dolnej linii 
w oknie 

Shift + Esc 

Przywotanie ostatniego „czerwonego” meldunku 

Alt -1 — 

Skok do „czerwonych” meldunkow dla satelity 

F9 

Otwarcie menu kontekstowego 

F10 

Przemieszczanie satelity na jego sciezce na pocz^tek, srodek lub koniec 

F1 1 

Wt^czenie lub wyl^czenie wskaznika czasu 

FI 2 

Wl^czenie lub wyl^czenie malego radaru po prawej stronie u dolu okna albo jego tryb 
automatyezny 

Ctrl + Shift + ~ 

Otwiera dodatkow^ konsolq techniczn^ programu 


tlane na mapie, takie j.np. slad 
satelity, przyblizony zasi^g wi- 
docznosci (l^cznosci), polozenia 
Slonca i Ksi^zyca a takze sposob 
wyswietlania polozenia na malym 
radarze znajduj^cym si^ w pra- 
wym dolnym rogu okna. Przyciski 
„Mapa swiata" i „Radar" pozwa- 
laj^ na wybor sposobu wyswietla- 
nia polozenia satelitow na duzym 
wska£niku w oknie. 

Po zakonczeniu konfiguracji 
nalezy w zakladce po prawej stro- 
ne wybrac interesuj^ce satelity 
do sledzenia. W przykladzie z ry- 
sunku 1 wybrane zostaly satelita 
Saudisat 1C (SO-50) i Miqidzyna- 
rodowa Stacja Kosmiczna (ISS). 


Liczba sledzonych satelitow moze 
bye wprawdzie znaeznie wi^ksza, 
ale ich nadmiar utrudnia orienta- 
cj^, dlatego warto ograniezye si^ 
do rzeczywiscie interesuj^cych 
uzytkownika (nadmiar sledzonych 
satelitow moze takze spowodowac 
przeci^zenie starszyeh i wolniej- 
szyeh komputerow). Dla jedne- 
go z nich - nazwijmy go aktyw- 
nym - wl^czony jest przebieg jego 
trasy przelotu i obwod obszaru 
przyblizonej widocznosci. Wybor u 
aktywnego satelity dokonuje si^ 
przez nacisni^cie go mysz^, za 
pomoc^ przycisku „Nast^pny" 
pod zakladkami po prawej stronie 
okna lub kombinacji klawiszy Alt 
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Rys. 3. Pasek narzqdziowy 


+ S (patrz tabela 1 ). Polozenie 
satelity na pocz^tku, srodku lub 
koncu wyswietlanej trasy jest wy- 
bierane w dolnej zakladce „Wizu- 
alizacja" albo za pomoc^ klawisza 
funkcyjnego F10. Umieszczenie 
satelity na pocz^tku oznacza, ze 
wyswietlany jest przebieg jego 
najblizszego okrqzenia Ziemi, na 
koncu - wyswietlanie ostatnio do- 
konanego okr^zenia, a w polo- 
wie - wyswietlanie cz^sci kazdego 
z nich. Standardowo slad obej- 
muje jedno peine okr^zenie, ale 
w zakladce wizualizacji mozna 
wybrac slad dluzszy odpowiada- 
j^cy dwom lub trzem okr^zeniom 
przez zaznaczenie pola „Dlugi 
slad". Kilkakrotne naciskanie go 
powoduje cykliczn^ zmian^ dlu- 
gosci sladu. 

Domyslnie polozenie wybra- 
nych satelitow jest wyswietlane 
na tie mapy swiata, ale mozna 
obserwowac je takze na wskazni- 
ku radarowym (odpowiadaj^cym 
widokowi lokalnego niebosklo- 
nu), w ktorego srodku znajduje 
si^ obserwator. Przyciski wyboru 
obu tych mozliwosci znajduje si^ 
takze na zakladce wizualizacji, ale 
mozna tez skorzystac z kombinacji 
odpowiednio Ctrl + 1 lub Ctrl + 2. 

Uzycie w programie mapy 
swiata w rzucie prostok^tnym 
(Merkatora) powoduje silne znie- 


ksztalcenia terenow podbieguno- 
wych. Rowniez ksztalt obszaru 
widzialnosci odbiega tarn od przy- 
blizonego okr^gu. 

Wiele z omowionych juz lub 
w dalszej cz^sci opisu funkcji jest 
dost^pnych takze przez menu 
kontekstowe wywolywane za 
pomoc^ klawiszy F albo Escape, 
a takze przez nacisni^cie szarej 
kropki w prawym gornym rogu 
okna. Nacisni^cie natomiast glow- 
nego wskaznika prawym klawi- 
szem myszy otwiera menu za- 
wieraj^ce najwazniejsze funkcje 
zwi^zane z jego prac^. 

Po prawej stronie mapy znaj- 
duj^ si^ dwie zakladki satelitarne. 
Zakladka //Satelity" zawiera ich 
spis z mozliwosci^ zaznaczenia 
obserwowanych (wyswietlanych 
na wskazniku glownym), nato- 
miast druga - /,Dane" - zawiera 
podstawowe informacje o aktyw- 
nie sledzonym satelicie, jego orbi- 
cie, pozycji w stosunku do obser- 
watora oraz o polozeniu Slonca 
i Ksi^zyca. Drugi ze znajduj^cych 
sie: pod nimi przyciskow „Wczytaj 
TLE" powoduje wczytanie przez 
program danych z plikow TLE 
znajduj^cych si^ na twardym dys- 
ku i ewentualne skorygowanie 
wyswietlanego polozenia sateli- 
tow. W przypadku wczytywania 
przez program nowych plikow 
TLE z Intern etu ich zawartosc jest 
wykorzystywana automatycznie. 
W celu r^cznego pobrania plikow 
nalezy otworzyc okno konfigu- 
racyjne, wybrac w nim zakladk^ 
,/Aktualizator TLE" i nacisn^c na 
znajduj^cy si^ u gory po jej prawej 
stronie symbol kuli ziemskiej prze- 
ci^tej blyskawic^. 

Ponizej znajduje si^ pole cza- 
su. Ponad biez^c^ dat^ i godzin^ 
widoczne S 3 aktywne wskazniki 
rodzaju pracy. Pierwszy z lewej 
po nacisni^ciu mysz 3 powodu- 
je przel^czenie programu z pra- 
cy w czasie biez^cym („RT") na 
przyspieszon^ symulacj^ („SYM") 
i odwrotnie, a wskaznik po pra- 
wej stronie sluzy do przel^czania 
czasu mi^dzy lokalnym i UTC, 


Tab. 2. Parametry wywolania Orbitronu 


Parametr 

Znaczenie 

RunDriver=xxx 

Wywotanie podanego sterownika sprzQtowego, np. RunDriver=MyDDE 

Force 

Wymuszenie uruchomienia nastQpnej kopii programu 

Silent 

Uruchamianie i zamykanie programu bez dodatkowych zapytan i potwierdzen 

IgnoreCRC 

Program nie sprawdza sum kontrolnych CRC uzywanych plikow 

Minimized 

Program jest uruchamiany w zminimalizowanym oknie 

Przyklady: 

0RBITR0N.EXE RunDriver=MyDDE Silent Minimized 
0RBITR0N.EXE Force 


podobnie jak przyciski radiowe na 
zakladce /,Glowne". 

W trybie symulacji srodkowe 
pole sluzy do wyboru jej kierunku 
- w przod lub w tyl - albo do jej 
zatrzymania. Po nacisni^ciu pola 
czasu prawym klawiszem myszy 
otwierane jest menu kontekstowe 
zawierajqce te i kilka innych po- 
zytecznych funkcji. Do wywolania 
lub ukrycia pola sluzy klawisz Fll, 
jego menu kontekstowe lub sym- 
bol zegara w pasku narz^dziowym 
znajduj^cym si^ u dolu zakladki 
„Glowne". 

W prawym dolnym rogu znaj- 
duje si^ maly wskaznik radaro- 
wy wl^czany za pomoc^ klawisza 
funkcyjnego FI 2, kombinacji po- 
danej w tabeli 1 lub menu kontek- 
stowego. Stanowi on praktyczne 
uzupelnienie mapy, a sposob wy- 
swietlania przelotow jest identycz- 
ny jak na duzym radarze. Oprocz 
stale go wl^czenia lub wyl^czenia 
radaru mozliwy jest automatyczny 
tryb pracy, w ktorym wskaznik ra- 
darowy jest wl^czany tylko wtedy, 
kiedy widoczny jest na nim jeden 
ze sledzonych obiektow i tylko 
wtedy kiedy na glownym wskaz- 
niku nie jest wyswietlany rowniez 
radar. 

W dolnej cz^sci zakladki „Og61- 
ne" znajduje sie: wspomniany juz 
pasek narz^dziowy (tys. 3). Za- 
wiera on 14 elementow-symboli 
w wi^kszosci cz^sto spotykanych 
na tego typu paskach i w zwi^zku 
z tym niewymagaj^cych szczego- 
lowego omowienia, j.np. symbole 
otwierania czy zapisu plikow (w 
tym przypadku plikow ,INI), mi- 
nimalizacji okna, zamkni^cia pro- 
gramu b^dz wywolania pomocy, 
Wi^kszosc dost^pnych przez pa- 
sek funkcji moze bye takze wywo- 
lana kombinaejami klawiszy po- 
danych w tabeli 1 albo za pomocy 
menu kontekstowych odpowied- 
nich elementow. Po najechaniu 
znaeznikiem myszy na elementy 
paska, podobnie jak i na wiele in- 
nych elementow okna, wyswietla- 
ne s^ w chmurkach objasnienia ich 
funkcji. 

Symbol aparatu fotografiezne- 
go sluzy do sporz^dzania zrzu- 
tow ekranowych w formacie BMTJ 
symbol narz^dzi otwiera okno 
konfiguraeji, litera „i" - okno ta- 
blicy ogloszen, kolejny w praw^ 
strong - 9 od lewej - symbol Wiel- 
kiej Niedzwiedzicy zmienia kolory 
w oknie na ciemniejsze do pracy 
w nocy (interesuj^ce, ze zmiany 
te dotycz^ takze niektorych ele- 
mentow innych otwartych progra- 
mow), obok niego znajduje si^ ko- 
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lejno symbole ukrywania dolnych 
zakladek (strzalki w dol), mak- 
symalizacji wskaznika glownego 
- mapy lub radaru (strzalki w dol 
i w prawo) i trybu pelnoekrano- 
wego (strzalki po przek^tnej). 
Rozwijana lista sluzy do ustawie- 
nia czasu odswiezania wskaznika 
glownego, a ostatni symbol - zega- 
ra - do ukrywania lub wyswietla- 
nia pola czasu. 

Oprocz omowionych dot^d 
trzech zaldadek dolny zestaw za- 
wiera kilka dalszych. W zakladce 
„Info Sat./Orbity" wyswietlane S 3 
informacje o aktywnym satelicie 
pochodz^ce z bazy danych pro- 
gramu. Nast^pne dwie - „Usta- 
wienia predykcji" i „Predykcja" 
dotycz^ prognoz przelotow wy- 
branych satelitow na najblizszy 
czas. Zasadniczo ladniej po polsku 
byloby, gdyby w nazwach zamiast 
slowa predykcja uzyto slowa pro- 
gnoza. To i inne okreslenia moz- 
na bez problemu zmienic w pliku 
lang\Polski (Polish). lng. Katalog 
lang zawiera pliki tekstow dla po- 
nad 30 j^zykow z calego swiata. 

W zakladce ustawien dla pro- 
gnoz podawane S 3 takie parame- 
try jak przedzial czasu, dla jakiego 
jest sporz^dzana prognoza, mi- 
nimalna jasnosc satelity w czasie 
przelotu, jego minimalna wyso- 
kosc nad horyzontem (elewacja) 
w trakcie przelotu, wybor tylko 
przelotow dziennych, wybor da- 
nych uwzgl^dnianych w progno- 
zach (1 lub 3 linie danych) itp. 
Zamiast prognozy na przyszlosc 
mozna takze otrzymac zestawie- 
nie ostatnich przelotow, zaznacza- 
j^c pole „Wstecz". Wybrane wten 
sposob dane przelotow S 3 wy- 
swietlane na nast^pnej zakladce 
po nacisni^ciu na niej przycisku 
„Szukaj". Ponizej niego znajduj^ 
si^ przyciski zapisu wynikow na 
dysku i ich wydruku. 


Zakladka „ Rotor/Radio" zawie- 
ra dane zwi^zane ze sterowaniem 
obrotnic^ antenow^ i radiostacj^. 
Wyswietlane S 3 w niej informa- 
cje o polozeniu satelity, cz^sto- 
tliwosciach pracy nominalnych 
i chwilowych z uwzgl^dnieniem 
efektu Dopplera w kanalach do- 
st^ powym i wyjsciowym. Dane te 
s^ pobierane z plikow zawartych 
w katalogu Notes. Z rozwijanych 
list wybierany jest rodzaj emisji 
i sterownik sprz^tu. Spis dost^p- 
nych sterownikow zawiera plik 
config\setup.cfg. Do niego tez - 
w sekcji [Drivers] - nalezy dopi- 
sywac wszystkie dalsze sterowniki 
DDE (klientow DDE) zainstalowa- 
ne przez uzytkownika. Do uru- 
chomienia wybranego sterownika 
sprz^tu sluzy przycisk po prawej 
stronie spisu. 

Klient „Wisp DDE" jest do- 
st^pny w Internecie pod adre- 
sami [4] i [ 6 ], a klient „My DDE" 
- pod adresem [1]. Uzytkownicy 
klienta „Wisp DDE" powinni uru- 
chomic go najpierw, skonfiguro- 
wac wspolprac^ ze sterowanym 
sprz^tem, zamkn^c a dopiero 
nast^pnie uruchamiac go z po- 
ziomu Orbitronu. Sam Orbitron 
pracuje w takiej sytuacji jako ser- 
wer DDE. 

Zakladka „0..." zawiera naj- 
wazniejsze informacje o progra- 
mie i jego autorze, a zakladka ze 
znakiem zapytania sluzy do wy- 
wolania krotkiej instrukcji do pro- 
grams 

Kombinacje klawiszy Ctrl + 
„Duze litery" + Enter lub Ctrl + 
„Duze litery" + „Odstep" powo- 
duj^ zast^pienie dolnych zakladek 
przez transparent (ang. banner) 
informacyjny. Jako transparent 
uzywany jest domyslnie plik Con- 
fig\Banner.bmp lub inny podany 
w pliku konfiguracyjnym Config\ 
Banner.set. Plik konfiguracyjny 



Rys. 4. Okno „radarowe” 


moze bye modyfikowany przez 
uzytkownika za pomoc^ dowolne- 
go edytora ASCII. 

Ogolny plik konfiguracyjny 
Config\Setup.cfg jest rowniez pli- 
kiem tekstowym ASCII i moze bye 
modyfikowany przez uzytkowni- 
ka. Zawiera on m.in. sekcji [Tips], 
w ktorej mozna przykladowo: 

■ zmienic stopien przyeiemnienia 
dla pracy w nocy, w linii Sha- 
dowRatio=X, gdzie X jest liczb^ 
w zakresie od 0 do 10 , domysl- 
nie stopien przyeiemnienia jest 
rowny 3; 

■ zmienic oznaezenie Mi^dzyna- 
rodowej Stacji Kosmicznej w li- 
nii NameFor25544=XXX, gdzie 
XXX jest nowym oznaezeniem; 

■ spowodowac wyswietlanie pod- 
pisow satelitow, Slonca i Ksi^zy- 
ca na czerwono, jesli znajduj^ 
si^ ponizej horyzontu, a na zie- 
lono - gdy powyzej, zmieniajqc 
wartosc liczbow^ w linii Red- 
Neg=0; 

■ spowodowac wyswietlanie 
sciezki i obwodu zasi^gu (wi- 
docznosci) satelity liniami po- 
grubionymi, jesli b^dzie to lepiej 
wygl^dac w druku, zmieniaj^c 
wartosc liczbow^ w linii BoldLi- 
nes= 0 . 

Nacisni^cie mysz^ na pole cza- 
su powoduje przel^czanie forma- 
tu czasu i daty ze standardowe- 
go na julianski i odwrotnie. Data 
w formacie julianskim jest liczb^ 
dni, ktore uplyn^ly od poludnia 
1 styeznia 4712 r. p.n.e., a czas jest 
ulamkiem dziesi^tnym dnia, Za- 
pis ten uniezaleznia uzytkownika 
od nieregularnosci kalendarza, 
takich jak lata przest^pne czy roz- 
ne dlugosci miesi^cy i dlatego tez 
jest cz^sto stosowany wastrono- 
mii i innych naukach przyrodni- 
ezyeh. Format julianski pomimo 
podobienstwa nazw nie ma nic 
wspolnego ze stosowanym w Eu- 
ropie do XVI w. kalendarzem ju- 
lianskim. 

Wczytywane z Internetu pa- 
rametry orbit satelitow S 3 zapi- 
sywane w plikach tekstowych 
umieszczanych przez Orbitron 
w katalogu Tie. Nazwy plikow 
odpowiadaj 3 grupom satelitow, 
ktorych dotycz 3 i nie wymagaj 3 
zasadniczo szczegolowych wy- 
jasnien. Do celow amatorskich 
szczegolnie interesuj 3 ce S 3 pliki 
amateur.txt zawieraj 3 cy dane sate- 
litow krotkofalarskich, plik visual, 
txt zawieraj 3 cy dane satelitow po- 
tencjalnie widocznych oraz plik 
weather.txt - zawieraj 3 cy dane 
satelitow meteorologicznych. 

Krzysztof D 3 browski OE1KDA 


Literatura i adresy 
nternetowe 

[1] www.stoff.pl 

[2] sebastian@stoff.pl 

[3] www.celestrak.com 
- ogolne informacje dla 
osob zainteresowanych 
satelitami 

[4] www.laboratorio- 
mederos.com/CX6DD/ 
wispdde/ - sterownik 
WispDDE 

[5] www.heavens-above. 
com - interaktywna 
mapa do odczytu 
wfasnych wspolrz^dnych 

i wysoto n.p.m. 

[6] www.amsat.org - 
aktualne informacje 

0 satelitacb amatorskich 

1 ich dost^pnosci 

[7] Biblioteka krotko- 
klow(a2015-&y$V 
CD „Swiata Radio", 
zawiera m.in. Orbitron 
i informacje 0 faezno- 
sciach przez satelitarne 
przemienniki FM 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Maj obfitowat w kilka duzych spotkan krotkofalarskich: V Gorzowskie Spotkanie Krotkofalarskie, 

XIII Pielgrzymka Krotkofalowcow na Jasnq Gor§, IX Ogolnopolskie Spotkanie Krotkofalowcow LOS 
w okolicy Jaworzna koto Wielunia (najwi^ksza w centralnej Europie impreza plenerowa dla krotkofa- 
lowcow, ktorq corocznie odwiedza okoto 1500 osob). 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


Gorzowskie Spotkanie 
Krotkofalarskie 2015 


Na tegorocznej pi^tej edycji 
Gorzowskich Spotkan Krotkofa- 
larskich w dniu 9 maj a nie bylo 
tak znacz^cych wydarzen jak rok 
temu. Jednak moment otwarcia 



Otwarcie Gorzowskiego Spotkania Krotkofalarskiego 



SP7CBG na stoisku urz^dzen home made 



Prezentacja fabrycznych transceiverow do t^cznosci amatorskiej 


zaszczycila plejada znamienitych 
gosci - przedstawicieli wspolorga- 
nizatorow i wladz zwi^zku: prezes 
PZK Jerzy Jakubowski SP7CBG, 
skarbnik Bogdan Machowiak 
SP3IQ, prezes OT14 Janusz Tyl- 
kowski SP1TMN i prezes OT32 
Marek Kulinski SP3AMO. 

Jak zwykle na plycie wielofunk- 
cyjnego boiska znalazly si^ sto- 
iska zarowno prezentacyjne, jak 
i handlowe. Oprocz tradycyjnie 
juz przyjezdzaj^cych do Gorzo- 
wa ze swoimi stoiskami: Leszka 
SP1BKS, Olka SP6RYP, Cezarego 
SP7UKL czy Bartka SQ1K, poja- 
wil sie; Piotr SP2DMB ze swoj^ 
propozycj^ sprz^tu na 70 MHz 
i Krzysztof SP3FHW z prezentacja 
cyfrowych urz^dzen Hytera. Byl 
tez Leszek SP1LOI ze sprz^tem na 
23 cm. Z innych stoisk trzeba na 
pewno wspomniec o tradycyjnej 
prezentacji radioamatorskich TRX- 
-ow. W tym roku najwi^kszym za- 
interesowaniem cieszyl si^ nowy, 
jeszcze „cieply" FT-991. 

Uczestnicy spotkan mogli obej- 
rzec stare odbiorniki radiowe na 
stoisku Jerzego Jaskowiaka - ko- 
lekcjonera ze Szczecina, dowie- 
dziec siq, jakie s^ nowe rozwi^za- 
nia w radiolokacji sportowej pre- 
zentowane przez Leszka SP3JML, 
obejrzec sporo sprz^tu home 
made wykonanego przez Bartka 
SP3CAI i Darka SQ3PJV Rowniez 
koledzy zza Odry zaznaczyli swoj^ 
obecnosc na spotkaniu. Micha- 
el DL7UGN reprezentowal klub 
AGCW DL i budzil duze zainte- 
resowanie zestawem roznorakich 
kluczy telegraficznych. 

Byla tez gielda i wymiana kart 
QSL oraz konsultacje techniczne. 

W wydzielonej sali odbywaly 
si^ prelekcje. Dyrektor Zielono- 
gorskiego Oddzialu UKE, Krzysz- 
tof Duzinkiewicz, opowiedzial 

0 technologii DAB + i dost^pie 
do niej wwoj. lubuskim, Marek 
SP3GVX wspominal swoj^ prac^ 
spod polarnych znakow HFOPOL 

1 JWOHU, a Kuba SP3JUN wyglosil 
ciekaw^ pogadank^: „CW, a dla- 
czego nie?". 

Opodal staly wozy UKE z Zielo- 
nej Gory i TVP z Gorzowa. Ci^gle 
przy nich bylo tloczno. 


Spotkaniom towarzyszylo Sza- 
chowisko specjalnie zorganizowa- 
ne dla dzieci. 

Dzi^ki wspolorganizatorom, 
ktorymi oprocz PZK byli: Cen- 
trum-Sportowo Rehabilitacyjne 
„Slowianka", Telewizja Polska SA 
Oddzial w Gorzowie oraz Osrodek 
Sportu i Rekreacji w Gorzowie, 
spotkania zyskaly bardzo dobr^ 
opraw^ i zaplecze techniczne. 
Organizatorzy pragn^ podzi^ko- 
wac partnerowi zagranicznemu, 
ktorym byl po raz kolejny okr^g 
Brandenburgii DARC (Distrikt 
Brandenburg Deutscher-Amateur- 
-Radio-Club). Z tego tez powodu, 
prowadzenie imprezy odbywalo 
si^ w dwoch j^zykach, polskim 
(Konrad SQ3MU) i niemieckim 
(Juergen DM2CNE). 

Usmiechy na twarzach uczest- 
nikow spotkania, a bylo ich okolo 
250 w sumie z pi^ciu krajow (SP, 
DL, PA, 9H, E7), swiadczyly o tym, 
ze wysilek wlozony w organizacj^ 
nie poszedl na marne, a wiele osob 
nieznaj^cych naszego hobby mo- 
glo si^ z nim zapoznac. 

www.gsk.jo72.pl, 

www.gsk5.sp3ypr.pl 

Pielgrzymka Krotkofalowcow 
2015 

W XIII Pielgrzymce Krotko- 
falowcow na Jasn^ Gor^ w Cz^- 
stochowie w dniu 9 maja 2015 r. 
uczestniczylo 154 krotkofalowcow, 
nasluchowcow i sympatykow ra- 
dia (z okr^gu: SP2 - 4, SP3 - 4, 
SP5 -12, SP6 - 3, SP7 - 26, SP8 
-10 iSP9 - 95 os6b). Organizato- 
rami pielgrzymki byli jak co roku 
czlonkowie klubu SP9KAJ i gro- 
no krotkofalowcow Ziemi Cz^sto- 
chowskiej, pod przewodnictwem 
grupy organizacyjnej w skladzie 
o. Hieronim SP9HLP, Bohdan 
SP9VJ, Zdzislaw SP9GPW, Ryszard 
SP9GR i Darek SP9CLU. 

Tradycyjnie spotkanie rozpo- 
cz^lo si^ na walach jasnogorskich 
drog^ krzyzow^, po ktorej piel- 
grzymi wzi^li udzial w uroczystej 
mszy swi^tej w Kaplicy Matki Bo- 
zej. Msz^ celebrowal o. Hieronim, 
paulin i aktywny krotkofalowiec 
- znak SP9HLP 
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Uczestnicy XIII Pielgrzymki Krotkofalowcow 


Duz^ atrakcj^ okazalo si^ zwie- 
dzanie Jasnej Gory z przewodni- 
kiem, z ktorym mozna bylo zoba- 
czyc miejsca na co dzien niedo- 
st^pne lub pomijane. 

Po zwiedzaniu uczestnicy prze- 
niesli si^ do Domu Pielgrzyma, 
gdzie oprocz pracy na radiostacji 
odbywaly si^ jak zwykle ciekawe 
spotkania towarzyskie i dyskusje. 

www.sp9kaj.com 

Spotkanie organizacyjne 
SNOHQ 

W dniach 15-17 maja wBurze- 
ninie odbylo si^ spotkanie orga- 
nizacyjne zespolu SNOHQ przed 
IARU Championship (11-12 lipca). 
Omowiono wszystkie sprawy lo- 
kalizacyjne, operatorskie i sprz^- 
towe. 

Kapitan polskiej reprezentacji 
(Tomek SP6T) zapewnia, ze w ze- 
spole SNOHQ atmosfera jest dobra 
i koledzy s^ mocno zmobilizowani: 

„Tym razem nie b^dzie w na- 
szym skladzie Krzyska SP7GIQ. 
Postanowiono udzielic mu spe- 
cjalnego urlopu na najblizsze dwa 
lata, gdyz ma on wielk^ szans^ 
zakwalifikowac si^ na najblizsze 
WRTC, zwane „Krotkofalarskq 


olimpiad^". Potrzebne mu s^ do 
tego punkty indywidualne, jakie 
powinien zdobywac w najwi^k- 
szych zawodach swiatowych. Star- 
ty indywidualne w IARU Cham- 
pionship to jest szansa na duze 
punkty, wi^c nie wolno tej szansy 
zmarnowac. Zyczymy Krzyskowi 
sukcesow, jestesmy z nim tak jak 
i on byl i jest z nami! 

Liczymy na stacje polskie, ktore 
mog^ dac nam sporo punktow 
w contescie. Liczy sie; kazde poje- 
dyncze QSO. Wolajcie wi^c stacje 
SNOHQ z wyczuciem i o wlasci- 
wych porach. Na pewno nie wte- 
dy, gdy b^dziemy miec ^ranie" od 
stacji DX. Ze swojej strony zrobi- 
my, co sie; da, by w porach gorszej 
propagacji DX wylapywac stacje 
polskie. To samo dotyczy l^cz- 
nosci stacji polskich z Krzyskiem 
SP7GIQ. Jemu tez powinniscie 
udzielic takiego samego wsparcia. 

Do uslyszenia w IARU Cham- 
pionship 201 5". 

Wawel 2015 

W dniach 16 i 17 maja 2015 r. 
Krakowska Grupa Ekspedycji Ra- 
diowych (Klub Terenowy PZK przy 
OT12 w Krakowie) w ramach ak- 
cji dyplomowej maj^cej uczcic 80. 



Spotkanie zawodnikow SNOHQ w Burzeninie 



rocznic^ smierci Marszalka Jozefa 
Pilsudskiego pracowala z Zamku 
Krolewskiego na Wawelu. Zamek 
ten nie byl aktywny w eterze od 
ponad pi^tnastu lat, ale dzi^ki 
uprzejmosci i zyczliwosci dyrekcji 
oraz szefa ochrony, koledzy zain- 
stalowali radiostacji przy murach 
obronnych kolo Bramy Bernardyn- 
skiej (poludniowa cz^sc zamku, 
pod sam^ Baszt^ Sandomiersk^). 
Odleglosc radiostacji od katedry, 
gdzie pochowany jest Marszalek, 
wynosila okolo 100 m. 

Poniewaz siedziba klubu, a co za 
tym idzie stale QTH stacji klubowej 
zlokalizowane jest w Kozmicach 
Malych, stacja klubowa mogla do- 
datkowo wystartowac z Wawelu 
w Zawodach Zamkowych jako sta- 
cja pracuj^ca z zamku. 

Dla wielu krotkofalowcow duz^ 
atrakcj^ zawodow byla mozliwosc 
odbycia QSO ze stacje pracuj^c^ 
z Wawelu. 


Antena CP6 koto Bra- 
my Bernardyhskiej na 
Wawelu 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 



Krakowska Grupa Pracowaly dwa transceivery: 

Ekspedycji Radio- Yaesu FT-990 i Icom IC-737. Posta- 
wych na Wawelu wiona zostala na 3 m maszcie ante- 
na CP 6, a na 10 m podwojny dipol 
80/40 m. Warunki techniczne byly 
znakomite. Pelna ekspozycja na 
kierunki pd-wsch, pd do pd-zach, 
pozostale kierunki zasloni^te tylko 
zabudowaniami zamkowymi, co 

- jak siq; okazalo w trakcie pracy 

- nie pogarszalo warunkow Iqcz- 
nosci na calq SP i kraje oscienne. 
Wszyscy loledzy zbierajqcy do dy- 
plomu „Kasztelanskiego" Iqcznosci 
zamkowe zaliczyli sobie w sobotq; 
przed zawodami lub w niedzielq; 
Zamek Wawelski, rozdano przy 
okazji setki punktow do dyplo- 
mu „80. rocznica smierci Marszal- 
ka Jozefa Pilsudskiego" zarowno 
spod znakow indywidualnych, jak 
i spod znaku klubowego. 

www.cqcqcq.pl 

tOS 2015 

Skrocona relacja z IX Spotkania 
Krotkofalowcow LOS 2015 (28- 
31 maja w okolicy Jaworzna kolo 
Wielunia) jest zamieszczona we 
wkladce KP 7/15. Redakcja popro- 
sila Marka SP9UO o podsumo- 


wanie i spostrzezenia, widziane 
okiem organizatora: 

Dla organizatorow spotka- 
nia przygotowania zaczynajq si^ 
w pazdzierniku, a konczq w lip- 
cu, bo z duzym wyprzedzeniem 
trzeba myslec o logistyce, zapro- 
szeniach itp. Bez tego byloby 
skromniej i mniej efektywnie. Tak 
naprawdq; LOS zaczql siq; 1 maja 
bo to wtedy prawie 20-osobowa 
grupa organizatorow przyjechala 
na gorkq; z narzq;dziami, pilami 
i traktorem, zeby uporzqdkowac 
teren. Pracy bylo wi^cej, niz prze- 
widywalismy. Trzeba bylo podciqc 
galq;zie rozrosniq;tych drzew, usu- 
n^c smieci nawiezione przez nie 
wiadomo kogo i zagospodarowac 
now% dopiero co kupionq dzialk^ 
(to wszystko udalo si^ zrobic przez 
6 godzin, a efekt widoczny na lo- 
siowej stronie). 

Po zalatwieniu ostatnich for- 
malnosci, w tym ubezpieczenia, 
oczekiwalismy pierwszych go- 
sci. Nasze zdziwienie nie mia- 
lo granic, gdy pierwsze namioty 
i anteny kolegow z SP5 powstaly 
juz w poniedzialek, dalej wszyst- 
kiego tylko przybywalo i przyby- 
walo. Sekretariat w zwiq;kszonej 
obsadzie pracowal na pelnych 
obrotach, a kazdy uczestnik otrzy- 
mywal bon obiadowy, okoliczno- 
sciow^ pami^tkq;, kupon na loteriq; 
i identyfikator. W sumie naliczy- 
lismy przeszlo 1300 uczestnikow, 
ktorym chcialo siq; zapisac. Sporej 
liczbie tak na oko 200 osob nie 
oplacala siq; wizyta u zapracowa- 
nych sekretarzy i nie ma ich na 
liscie. 

Jeden z najciekawszych punk- 
tow programu na Losiu sq roz- 
nego rodzaju prezentacje i tu za- 
skoczenie, bo kazda z nich cieszy- 
la siq; duzym zainteresowaniem, 
a oprocz sluchaczy w namiocie, 



LOS - wybrane stoiska radiowe 



Tomasz SP6T i mlodzi adepci krotkofalar- 
stwa (lot. SP9LJE) 


duza rzesza sluchala na zewnqtrz 
poprzez naglosnienie. Wszystkie 
konczyly si^ aplauzem publiczno- 
sci, bo tez ich prezenterzy przygo- 
towali si^ bardzo starannie. Sze- 
roka gama fotografii i swoboda 
wypowiedzi w polqczeniu z ar- 
cyciekawym tematem wyprawy 
VK9XSP to domena Wlodka SP6E- 
QZ, ktory standi na wysokosci za- 
dania, nie tylko jako kierownik, ale 
i prezenter. 

Wszyscy zgromadzeni mogli 
uslyszec, co siq; dzieje i jakie ma 
plany zespol SN0HQ, a ze to elita 
polskich krotkofalowcow, to wy- 
stqpienie ich szefa Tomka SP6T 
okazalo siq; wyj^tkowo ciekawe, 
szczegolnie ze lipcowe zawody 
juz blisko. Wczesniej, bo w czasie 
inauguracji, Tomek przedstawil 
tez grup^ bardzo mlodych ludzi 
ktorzy juz uczestnicz^ w naszej 
krotkofalarskiej przygodzie i przy- 
jechali az spod Wroclawia. 

Kazdy, kto choc raz spotkal 
Ryszarda SP4BBU wie, ze nawet 
w ciqgu krotkiego wyst^pienia 
potrafi zaprezentowac najnow- 
sze osiqgni^cia w literaturze dla 
polskiego HAM-sa, ajego ksiqzki 
cieszq si^ duzq popularnosciq nie 
tyko w SP 

Przemek SP7VC zaprezento- 
wal wzmacniacz HF na lampach 
GU-50 konstrukcji SP8BRQ (urzq- 
dzenie spisuje si^ znakomicie i jez- 
dzi z nim na wyprawy po calym 
swiecie). Wszyscy, ktorzy slyszeli 
Przemka, np, z Karaibow, na pew- 
no to potwierdzq, a oglqdajqcy PA 
zastanawiali si^, jak to wszystko 
si^ tarn miesci. 

Mimo poznej pory, bo o zmro- 
ku, w namiocie prelekcyjnym nie 
bylo wolnego miejsca, a wszyscy 
zgromadzeni z uwagq sluchali 
Marka SP2MKO, ktory w prosty 
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i dla kazdego zrozumialy sposob 
wyjasnil, jak to jest z tym dopa- 
sowaniem anten, ich promienio- 
waniem i roznicami w sposobie 
zawieszenia. 

Troszk^ w oddali od tlumu, 
w osobnym namiocie, przygo- 
towanym specjalnie w tym celu 
przez organizatorow, obradowali 
zapalency z SP EmCom. Tematow 
do poruszenia mieli duzo, bo 
te, jak powszechnie wiadomo, 
mnoz^ si^ ostatnio jak grzyby 
po deszczu. Co ustalili, na pew- 
no napisz^ na swojej stronie, bo 
temat dla wszystkich bardzo in- 
teresuj^cy. 

Z wielk^ niecierpliwosci^ ocze- 
kiwano tez na odsloni^cie doklad- 
nie ukrytej niespodzianki, kto- 
ra powodowala tak^ ciekawosc, 
ze zaraz po pierwszej informacji 
w komunikacie PZK, organizato- 
rzy odbierali telefony w stylu: jak 
to, mnie nie powiesz, znamy si^ 
juz tyle lat... Odsloni^cia dokonal 
prezes PZK i wszyscy ujrzeli, ze 
jest to wspanialy, wykuty w ka- 
mieniu zegar sloneczny, powstaly 
z okazji 85-lecia PZK. 


Pomyslodawc^, projektantem 
i wykonawc^ tego przedsi^wzie:cia 
jest Marcin SQ9SBF ijego zona 
Joanna S09AHH, ktora pomagala 
w wyborze ostatecznej koncepcji, 
oraz mobilizowala m^za do pra- 
cy. Fachow^ pomocq w sprawach 
obslugi programow graficznych 
sluzyla Iza SP9KDA, a autorem 
inskrypcji oraz pomocnikiem przy 
montazu zegara byl nizej podpi- 
sany. 

Marek SP9UO 

Na temat tegorocznego spotka- 
nia LOS mozna napisac wiele, ale 
problemem jest ograniczona ilosc 
miejsca w SR. Za miesi^c w dziale 
Retro zostan^ pokazane zasluzone 
konstrukcje urz^dzen l^cznosci 
profesjonalnej i amatorskiej dla 
krotkofalowcow SP przygotowane 
przez Bogdana SP3LD i wystawa 
„Wojskowy i amatorski sprz^t l^cz- 
nosci od HRO do SP5WW" przy- 
gotowana przez milosnikow histo- 
rii radia z polskiej grupy GFGF. 

Z kolei w dziale Anteny zostan^ 
zaprezentowane konstrukcje ante- 
nowe SP9WR i OMOAMR. 



VK9XSP oczami uczestnikow - relacja z wyprawy (tot. SP6EBK) 



Anteny i dopasowania, podstawy teorii i praktyka - SP2MK0 (lot. SP6EBK) 



SP4BBU o literaturze dla krotkofalowca (lot. SP9LJE) 



Konrad SQ6GIT w interesujqcym wyktadzie o SOTA (lot. SP9LJE) 


Najnowsze techniki Iqcznosci 
cyfrowej - Stowarzyszenie 
SP-DMR 

W ramach IX Spotkania Krot- 
kofalowcow LOS 2015 swoje 
przyslowiowe pi^c minut mialo 
Stowarzyszenie Krotkofalowcow 
i Radioamatorow Nowych Techno- 
logii SP-DMR. Oprocz krotkiej pre- 
lekcji w glownym namiocie, mieli 
takze swoje „stoisko", na ktorym 
pracowaly przemienniki DMR, 
mozna bylo zobaczyc i pobawic si^ 
sprz^tem, a takze pobrac broszur^ 
„DMR dla opornych". Zaintereso- 
wanie pomyslem bylo duze i chwi- 
lam i Lukasz SQ9JTI wraz z Bogda- 
nem SQ1GZG musieli si^ dwoic 
i troic, by moc odpowiedziec na 
pytania, pokazac co i jak. Z po- 
moc^ przychodzili na szcz^scie 
koledzy „juz wdrozeni", jak Artur 
SP3VSS czy Adam SQ7LRX, za co 
uczestnicy im dzi^kuj^. 

Byl to dobry czas, podczas kto- 
rego caly sklad SP-DMR obecny na 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 



Sloisko z przemiennikami DMR 



Prelekcja SP-DMR 


tosiu dowiedzial si^ czegos nowe- 
go i podzielil si^ swoj^ wiedz^. 

Spotkanie Krotkofalowcow 
w KPN 2015 

W dniu 6 czerwca br. odbylo si^ 
juz IV Spotkanie Krotkofalowcow 
w Kampinoskim Parku Narodo- 


wym, ktore zgromadzilo ponad 
240 osob (nieco slabsza frekwencja 
od zeszlorocznej, pewnie przez 
dlugi weekend). Organizatorzy po 
raz kolejny przygotowali ognisko 
z kielbaskami dla uczestnikow, dla 
najmlodszych bylo tez miejsce do 
zabawy. 

Spotkanie rozpocz^lo si^ o go- 
dzinie 10.00. W tym roku nie bylo 
prelekcji tematycznych, poniewaz 
zalezalo nam aby kazdy mial czas 
na spotkanie si^ i spokojne poroz- 
mawianie. 

Dodatkow^ atrakcj^ bylo wy- 
puszczenie balonu przez kolegow 
z klubu SP5YAM. 

Byla tez okazja do testowania 
l^cznosci poprzez cross-band repe- 
ater podwieszony do drona, ktory 
wznosil siq w ramach testow do 
wysokosci ponad 1000 m nad po- 
ziomem gruntu. 

Dopisali tez wystawcy, dzi^ki 
czemu byla okazja, aby dokonac 
zakupu po okazyjnych cenach 
przeroznego asortymentu radio- 
wego. Andrzej SQ50BO prowa- 
dzil swoj^ gielde; glownie ze sprz^- 
tem CB, a obok niego firma TDM 
Electronics ze sprz^tem militar- 
nym, mieidzy innymi z ciekawym 


transceiverem SSB RACAL K. Za- 
raz przy nim ustawila si^ firma 
Ham Radio Shop z duz^ ofert^ 
najnowszych radiotelefonow chin- 
skich. 

Pod innymi namiotami sprz^t 
radiowy oferowaly firmy Avan- 
ti (mi^dzy innymi radiotelefony 
Baeofeng UV8HX) oraz ErcomER 
z reklamq odbiornika Radio- 
Jetll02S. 

Powodzeniem tez cieszyli si^ 
indywidualni wystawcy: Grze- 
gorz SP8NTH (analizatory ante- 
nowe MAX6), Jacek SQ7IZJ (inter- 
fejsy i kable do emisji cyfrowych 
w TRX) oraz Ryszard SP4BBU 
(ksi^zki autorskie: „Wywolanie 
ogolne" i „Z kart historii krotkofa- 
larstwa"). 

O godzinie 15.00 uczestnicy 
ustawili si^ do grupowej fotografii 
po czym odbylo si^ losowanie na- 
grod ufundowanych przez orga- 
nizatorow spotkania oraz wystaw- 
cow. Ognisko wygaszono okolo 
godziny 20.00, a spotkanie trwalo 
az do zmroku. 

Wedlug Sebastiana SQ5NWD 
kolejne spotkanie jest zaplano wa- 
ne na 4 czerwca 2016 r. 

www.kpnkf.pl 



Firmy radiowe (od lewej): TDM Electronics, Ham Radio Shop, AVANTI, ERcomER 



Uczestnicy IV Spotkania Krotkofalowcow w KPN (tot. SP7UKL) 
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Rozmowa z Bogdanem Szkudlarkiem SP3LD 

Kolekcjonowanie 
wojskowego sprzgtu tqcznosci 


Redakcja: Od kiedy rozpocz^la si^ 
Twoja przygoda z radiem i krotko- 
falarstwem? 

SP3LD: Przygod^ z krotkofalar- 
stwa rozpocz^lem jeszcze w szkole 
podstawowej w Krakowie, wy- 
konuj^c najprostszy odbiornik 
z wkladki telefonicznej oraz diody 
germanowej. Pocz^tkowo maj^c 
stary odbiornik lampowy prze- 
szukiwalem pasma fal srednich 
i krotkich w poszukiwaniu stacji 
broadcastingowych. W 1980 roku 
posiadalem odbiornik od radio- 
stacji 10RT, na ktorym sluchalem 
pierwszych stacji radioamator- 
skich, a licencj^ SWL SP-0079-KL 
otrzymalem na 4 dni przed sta- 
nem wojennym. Nalezalem wtedy 
do kaliskiego klubu PZK SP3PEJ. 
Po zakonczeniu stanu wojenne- 
go uzyskalem licencj^ nadawcze 
SP3NUY. W tym czasie nasluchi- 
walem na czeskim odbiorniku 
Lambda V, a moj pierwszy sprz^t 
nadawczy to radiotelefon FM-302 
z obsadzonym jednym kanalem 
145,200 MHz. W okresie studiow 
na Wydziale Mechanicznym Po- 
litechniki Krakowskiej poznalem 
wielu krotkofalowcow z Krakowa, 
na czas studiow zadomowilem 
si^ w klubie SP9ZCJ w budynku 
Komendy Chor^gwi ZHP, ktore- 
go szefem byl Roman SP9BCV. 
W 1990 roku powrocilem do trze- 
ciego okr^gu, gdzie mieszkam do 
dzisiaj, do Kalisza. W 2004 roku 
zmienilem znak z SP3NUY na 
SP3LD. Od 2000 roku jestem pre- 
zesem Kaliskiego Klubu Krotkofa- 
lowcow SP3KQV 

Redakcja: Od kiedy zajmujesz si^ 
kolekcjonowaniem sprz^tu I^cz- 
nosci i jak duzym dysponujesz 
zbiorem? 

SP3LD: Moja kolekcja obecnie 
obejmuje okolo 400 urz^dzen od 
najmniejszych, jak radios tacj a ra- 
tunkowa R-855U, do najwi^kszej 
R-102M. Pierwsze egzemplarze 
pojawily si^ dopiero w 1995 roku, 
byly to odbiorniki R-250m oraz 
R-673. Co prawda wczesniej posia- 
dalem radios tacj ^ 10 RT i odbior- 



Wsrod mitosnikow historii radia w Polsce, zajmujqcych si? kolekcjono- 
waniem wojskowego sprz?tu tqcznosci, jest Bogdan SP3LD w Kaliszu. 
Uczestniczy w wielu wystawach radiowego sprz?tu wojskowego. Ma 
w swoich domowych zbiorach kilkadziesiqt modeli radiostacji demobilo- 
wych. 


nik US-P, ale nie doczekal pocz^t- 
ku kolekcji, poniewaz zamienilem 
si^ z kolege SP9 na transceiver 
SP5WW (ktory jest w mojej kolek- 
cji do dzis). Pocz^tkowo kolekcja 
miala si^ ograniczac do sprz^tu 
l^cznosci radiowej Ukladu War- 
szawskiego, ale troszeczk^ si^ roz- 
rosla o sprz^t marynarki handlo- 
wej oraz radiostacje niemieckie 
(z okresu II wojny swiatowej ze 
wzgl^du na ich silny wplyw na 
konstrukcje radzieckie). 

Red.: Ktore eksponaty dla Cie- 
bie najcenniejsze i dlaczego? 
SP3LD: Najcenniejsze se te poda- 
rowane przez przyjaciol, ktorzy po 
obejrzeniu moich zbiorow dolozyli 
swoj wklad w moje kolekcje;, Kaz- 
de urz^dzenie ma swoje historic. 
Najbardziej cieszy, gdy podczas 
kolejnej wizyty koledzy krotkofa- 


lowcy wspominaje swoje pierwsze 
spotkania z radiostacje czy odbior- 
nikiem. Szczegolnym sentymen- 
tem darz^ i najbardziej cenne se 
dla mnie urz^dzenia z okresu II 
wojny swiatowej oraz do l^cznosci 
specjalnej. 

Red.: Jakiej rady mozesz udzielic 
przyszlym i nowym kolekcjone- 
rom sprz^tu l^cznosci? 

SP3LD: Niestety kolekcjonerstwo 
sprz^tu lecznosci w Polsce to hob- 
by dose trudne. Najpierw II wojna 
swiatowa spowodowala, ze wiele 
aparatow zostalo zniszczonych 
w czasie zmagan wojennych, Na- 
st^pnie dzialania wladzy ludowej, 
ktora zwalczala zaplute karly re- 
akcji wraz ze sprz^tem l^czno- 
sci. Polityka powojennej Polski 
nie pozwalala na propagowanie 
sprz^tu wojennego przedwojen- 
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nej sanacyjnej Polski. Niestety, 
ale krotkofalowcy si uwazani za 
potencjalnych wrogow kolekcjo- 
nerow, gdyz prawie kazdy z nas 
na pocz^tku swojej kariery krot- 
kofalarskiej rozebral na czqisci 
RBM1, US-P lub 10 RT. W 2009 
roku myslalem o poszukiwaniu 
sladow radiostacji wrzesniowych 
z 1939 r. Myslalem, ze jedynie do- 
tr^ do kopi dokumentacji lub zdjq:c 
sprz^tow z tego okresu, ale grupie 
fanatykow udalo siq; w Holandii 
i Norwegii zlokalizowac radiosta- 
cje N1 wwersji niemieckiej AQ-2, 
odbiornik od N2 oraz odbiornik 
OSB. Dlatego, mimo tak dlugiego 
okresu od zakonczenia II wojny 
swiatowej, udaje si^ nadal zdoby- 
wac szczegolnie cenne dla Polaka 
urz^dzenia WP Nalezy ratowac 
zabytki polski ej mysli technicznej, 
niezaleznie od okresu, kiedy je 



wyprodukowano, poniewaz to byl 
wynik pracy wielu ludzi, ktor^ to 
pracq; nalezy szanowac. 

Red.: Czy uczestniczysz w spotka- 
niach grupy GFGF? 

SP3LD: Tak, uczestniczylem 
w pracach i spotkaniach ponad 
30-osobowej grupy polskiej GFGF 
(od 2008 roku). Wspolnie z kole- 
gami zrealizowalem kilka wystaw 
sprzqitu wojennego, miq;dzy in- 
nymi na Losiu (od 2008 do 2014 
roku). Pomagam w identyfikacji 
i naprawie roznych urz^dzen l^cz- 
nosci. Wspomagalem naszego mlo- 
dego kolegq; Piotra Gacha SQ9KQZ 
w odbudowie repliki radiostacji 
RKD. Na spotkaniu krotkofalow- 
cow LOS 2014 koledzy z GFGF 
przygotowali prezentacj^ „Sprz^t 
l^cznosci Wojska Polskiego 1918- 
1939" mojego autorstwa, druga 
prezentacja opisywala „Przebieg 
rekonstrukcji radiostacji RKD" wy- 
konanej przez Piotra SQ9KQZ. 

Red.: Jak uklada si^ wspolpraca 
z pasjonatami starej radiotech- 
niki w zakresie rozwi^zywania 
problemow technicznych zwi^- 
zanych z rekonstrukcji starych 
radioodbiornikow i podzespolow 
radiowych? 

SP3LD: Wspolpraca uklada siq: 
bardzo dobrze. Dziq:ki mojej pasji 
poznajq: wielu ciekawych krotko- 
falowcow, radioamatorow, histo- 
rykow wojskowosci itd. z cale- 
go kraju i Europy. Z niektorymi 
spotkalem siq; osobiscie, z innymi 
przez radio czy Internet. Wiem, ze 
zawsze mogq; liczyc na ich rad^, 
pomoc i wspolpraca w poszuki- 
waniu i odbudowie starych radio- 
stacji. Naprawdq; jest mnostwo 
grup zwi^zanych z tym tematem 
pracujicych rownolegle w wielu 
miejscach i srodowiskach. Dwa 
lata temu na spotkaniu LOS zapro- 
ponowalem stworzenie Wirtualne- 
go Klubu RBM-1. Aby zostac czlon- 
kiem, trzeba posiadac radiostacje 
RBM i wyslac zdjqjcie tabliczki z nr 
seryjnym. 

Red.: Wi^cej czasu poswi^casz na 
pasj^ kolekcj oner ski re t fo cz y na 
krotkofalarstwo? 

SP3LD: Z trudem probuje balan- 
sowac pomiq;dzy krotkofalarstwem 
a kolekcjonowaniem zielonych od- 
biornikow, trzeba pami^tac o pra- 
cy oraz rodzinie. Jesli pasja jest 
w harmonii z domem i praci, to 
wszystko OK, ale jesli czlowiek 
zbyt oddali siq; od rzeczywistosci, 
to postrzegany jest jako odmieniec, 
niewazne, czy to krotkofalarstwo. 



■■ 


czy inne hobby. Nie mam duzo 
wolnego czasu, ale staram si^ re- 
gularnie uczestniczyc w lokalnych 
spotkaniach krotkofalowcow OT 
27 PZK. Moja zona Anna zostala 
licencjonowanym nadawci jeszcze 
jako harcerka, nast^pnie juz jako 
moja malzonka zdala egzamin na 
I kategori^, corka Kasia i syn Szy- 
mon rowniez posiadaji licencje 
radioamatorskie . 

Red.: Jakim dysponujesz sprz^- 
tem nadawczo-odbiorczym i an- 
tenowym (wlasnego wykonania 
czy fabrycznym) i jak cz^sto jestes 
aktywny na pasmie? 

SP3LD: Moj sprzq;t nadawczo-od- 
biorczy fabryczny to FT1000 Mark 
V - KF, IC-910 - LTKF. W sklad sys- 
temu antenowego na KF wcho- 
dzi 2-el. QQ na 3 pasma 14-21-28 
MHz + WARC produkcji SP3GEM. 
Mam tez dipol 2x19,5 m na 3,5 
MHz oraz odwrocony dipol na 7 
i 1,8 MHz. Na UKF mam anteny 
Yagi: 3-elementowi na 70 MHz, 
5-el. na 50 MHz, 17-el. na 144 MHz, 
24-el. na 432 MHz oraz na 1,2 GHz. 

Red.: Jak wyglida Twoj udzial 
w pracach na rzecz propagowania 
historii radia mlodziezy i przy- 
szlym jej pokoleniom? 

SP3LD: Przez wiele lat szkolilem 
mlodziez najpierw w ZHP f w klu- 
bach harcerskich, nast^pnie Ligi 
Obrony Kraju w klubie SP3KQV, 
starajic siq zaszczepic zaintereso- 
wanie krotkofalarstwem. Poma- 
galem w powstaniu klubu krotko- 
falowcow SP3PKL przy Uniwer- 
sytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu na Wydziale Pedago- 
gicznym w Kaliszu. 

Red.: Co wedlug Ciebie naleza- 
loby zrobic, aby bardziej przycii- 
gnic mlodziez do radia i krotko- 
falarstwa? 
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SP3LD: Podstaw^ rozwoju krot- 
kofalarstwa jest rola klubow, 
ktore cz^sto nie potrafi^ dzialac 
w obecnych warunkach gospo- 
darczych. Kluby powinny zmie- 
nic formy dzialania, poszerzyc 
swoje zaplecze o srodowiska 
radioamatorow, informatykow 
i innych srodowisk zwi^zanych 
z elektronik^ i radiokomunika- 
cj^. Niektorzy koledzy nie mog^ 
zainstalowac radiostacji w swo- 
im mieszkaniu i w takich przy- 
padkach praca ze stacji klubowej 
moze bye jedynym rozwi^za- 
niem. Problem z lokalami klubo- 
wymi to jedno, a dobre relacje 
w srodowiskach s^ najwazniej- 
sze. Gdzies krotkofalowcy zgubili 
ducha krotkofalarstwa. Podzialy 
na frakcje, rozne osobiste gierki 
niszczq to srodowisko od srodka 
i na zewn^trz. 


do SP5WW" oraz prezentaeje 
„Zasluzone konstrukcje urz^dzen 
l^cznosci profesjonalnej i amator- 
skiej dla krotkofalowcow SP". 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zy- 
cz^ wiele zadowolenia z naszego 
hobby. 

SP3LD: Rowniez dziekuje za rozmo- 
i serdeeznie zapraszam do odwie- 
dzenia mojej kolekcjiradiowej. 

Z Bogdanem Szkudlarkiem 
SP3LD rozmawial przed 
majowym spotkaniem LOS 
Andrzej Janeczek SP5AHT 



Z wizytq u Hansa Richtera DL7SK 


Red.: Nad czym aktualnie pracu- 
jesz lub jakie masz plany zwi^za- 
ne z naszym hobby? 

SP3LD: Wlasnie konez^ projekt 
odbudowy radzieckich radiostacji 
RUU i RBS, radia te kupilem moc- 
no przerobione na HAM RADIO 
w Friedrichshafen i dzi^ki pomocy 
mojego wspanialego kolegi Jana 
SP4ANN z Bialegostoku radia te 
powroc^ do stanu oryginalnego. 
W najblizszej przyszlosci planu- 
j^: w maju na Losiu 2015 okolicz- 
nosciow^ ekspozycje; zwi^zanq 
z 85-leciem PZK „Wojskowy i ama- 
torski sprz^t l^cznosci - od HRO 


Zamowienie na prenumerate (patrz str. 1 2) 


Zamawiam papierowq prenumerat? „&wiata Radio” 


Dane adresowe prenumeratora: 

□ jestem nowym Prenumeratorem i zamawiam 3-miesi?cznq bezptatnq 
prenumerate pr6bnq, a po niej - prenumerate na kolejnych 9 miesiecy 
w cenie 108,00 zt, z mozliwoScig rezygnaeji przed 16 pazdziernika 
2015 i zwroiu catej wptaconej kwoty 


tmi§ i nazwisko 


Ulica, nr 

D dwuletni^ prenumerate w cenie 192,00 zt (33% znizki) 
□ rocznq prenumerate w cenie 132,00 zt (8% znizki) 


Poczta 

□ pbtrocznq prenumerate w cenie 72,00 zt 
D rocznq prenumerate dla cztonkbw PZK w cenie 86,00 zt 


e-mail ; 

Naleznosc ureguluje: 

przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na konto 

BNP Paribas Bank Polska SA 97 1600 1068 0003 0103 0305 5153 


ProszQ o wystawlenle faktury VAT 

Nazwa firmy 


NIP 

□ prosze o przystanie faktury proforma 
31 za pobraniem pocztowym przy odbiorze pierwszej przesytki 
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osobowycb (Dz. U. z 2002 r. nr 101, paz. 926 ze zm ). Warn a moim prawie co wglgdL, poprawiania 
i usunigda moidi danycb osabowyeb. 

Zamdwienie przeSlij faksem: 22 257 84 00 


e-mailem: prenumerata@avt.pl 


Datai Pndpix 

lub fjuuzlcj na adres. AVT - Korporacja, ul. L^szczynowa 11, 03*197 Warszawa 
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Kit transceiver QRP SSB/80 m 

Minitransceiver MKARS80 

Samodzielna budowa transceiverow QRP 
na popularne pasma HF cieszy si? nie- 
stabngcym zainteresowaniem, zarowno 
wsrod poczgtkujgcych, jak i zaawanso- 
wanych konstruktorow. Ponizszy opis 
dotyczy kitu zakupionego w sieci (http:// 
www.radio-kits. co.uk/mkars80page.htm) 
i zmontowanego w redakcji. Urzqdzenie 
mozna polecic na wakacyjne wyprawy do 
prowadzenia Iqcznosci z terenowego QTH 
przy zasilaniu z akumulatora. 

MAKRS80 to transceiver ma- 
lej mocy przeznaczony do pracy 
w pasmie 80 m, opracowany przez 
angielskiego krotkofalowca G6A- 
LU na bazie rozwiqzania BITX20. 

Glowne zmiany w stosunku do 
pierwotnego projektu polegajq na 
zastosowaniu cyfrowego miernika 
cz^stotliwosci z ukladem Huff-Puff 
do stabilizacji cz^stotliwosci VFO 
oraz modyfikacji stopnia mocy. 

W ukladzie sq uzyte dwa uklady 
scalone (nie liczqc dwoch stabili- 
zatorow napi^cia) oraz w wi^kszo- 
sci popularne tranzystory BC547, 
zmontowane na jednej plytce dru- 
kowanej. 

Schemat blokowy minitranscei- 
vera wyjasniajqcy zasad^ pracy 
i przebieg sygnalow pokazuje rysu- 
nek 1. Jest to uklad z klasycznq po- 
jedynczq przemianq cz^stotliwosci, 
w ktorym wykorzystano podwojnq 
prac^ na nadawanie-odbior (kolor 
niebieski) kilku ukladow, jak: filtr 
dolnoprzepustowy, mieszacz dio- 
dowy, modulator- detektor, genera- 
tor VFO wraz ze wspolpracujqcym 
miernikiem cz^stotliwosci z ukla- 
dem Huff-Puff, generator BFO oraz 
filtr kwarcowy SSB. 

Kompletny schemat ideowy po- 
kazano na rysunku 2, a ponizszy 
skrocony opis powinien wyjasnic 

Podstawowe parametry MKARS80: 

■ zakres cz^stotliwosci pracy: 3,5-3, 8 MHz 

■ emisja: SSB (LSB) 

■ czulosc odbiornika: okolo 1 /i V 

■ moc wyjsciowa nadajnika: okolo 5 W 

■ moc wyjsciowa odbiornika: okolo 0,5 W 

■ zasilanie: 12 V (10-16 V) 

■ pobor prqdu: 120 mA/RX, 1,2 A/TX 

■ wymiary obudowy: 155x105x45 mm 



mniej doswiadczonym konstrukto- 
rom zasad^ dzialania poszczegol- 
nych ukladow. 

Odbior 

Na wejsciu odbiornika (wyj- 
sciu nadajnika) znajduje si^ filtr 
dolnoprzepustowy L1-L3 o cz^- 
stotliwosci odci^cia okolo 4 MHz. 
Odbierany sygnal z wyjscia tlu- 
mika antenowego VR1 (regula- 
tor sily glosu) poprzez filtr z cew- 
kq L8 jest podawany na wejscie 
wzmacniacza w.cz. z tranzystorem 
Q19. Z wyjscia tego wzmacnia- 
cza sygnal w.cz. jest kierowany na 
jedno z wejsc szerokopasmowego 
mieszacza diodowego. W ukla- 
dzie tym s^ zastosowane dwa trns- 
formatory T4 i T6 z tryfilarnymi 
uzwojeniami na rdzeniach ferry to- 
wych oraz kwartet diod D12-D16 
w ukladzie kolowym. Na drugie 
wejscie mieszacza jest kierowany 
sygnal z generatora VFO. Sklada 
si^ on z przestrajanego oscylatora 
na tranzystorze Qll, separatora 
Q12 i wzmacniacza Q13. 

Do glownych elementow odpo- 
wiedzialnych za cz^stotliwosc ge- 
nerowanego sygnalu nalezy cewka 
L5 wraz z zespolem kondensato- 
row, w tym dzielnik pojemnoscio- 
wy C59-C60. Aktualna cz^stotli- 
wosc pracy generatora VFO zalezy 
od wypadkowej wartosci parame- 
trow obwodu LC (w tym ustawie- 
nia kondensatora zmiennego oraz 
zespolu diod pojemnosciowych 
D4-D5) i wynosi od okolo 6,5 do 
6,2 MHz, co odpowiada pracy 3,5 


do 3,8 MHz, czyli pokrywa cale 
pasmo 80 m, Zamiast typowych 
diod pojemnosciowych zostaly 
zastosowane diody Zenera na na- 
piqcie 33 V. Dioda D4 sterowa- 
na z potencjometru VR2 pracuje 
jako RIT, umozliwiajqc precyzyjne 
dostrojenie czejstotliwosci, a D5 
wchodzi w sklad p^tli stabiliza- 
cji cz^stotliwosci FLL (Frequency 
Locked Loop) zrealizowanej we 
wspolnym ukladzie z miernikiem 
cz^stotliwosci. 

Sygnal wyjsciowy z mieszacza, 
przez pierwszy stopien wzmacnia- 
cza posredniej czqstotliwosci Q15, 
dochodzi do filtru kwarcowego 
SSB zestawionego w ukladzie dra- 
binkowym z czterech rezonatorow 

0 cz^stotliwosci 10 MHz. 

Diody Q19-Q20 stanowiq pro- 
sty ogranicznik sygnalu DSB na- 
dajnika (przy odbiorze nie dziala). 

Z wyjscia filtru sygnal jest 
podany na zasadniczy wzmac- 
niacz p.cz. z tranzystorami Q14 

1 Q17 (ten drugi nie wzmacnia, ale 
zmniejsza impedancj^ wyjsciowq), 
a nast^pnie jest kierowany na jed- 
no z wejsc detektora-mieszacza na 
dwoch diodach D10-D11. Poten- 
cjometrem R59 i trymerem C101 
dokonuje si^ korekty zrownowa- 
zenia ukladu. Na drugie wejscie 
tego detektora jest podawany sy- 
gnal z generatora BFO o cz^stotli- 
wosci 10001,5 kHz. 

W ukladzie generatora BFO 
pracuje tranzystor Q18 oraz rezo- 
nator kwarcowy XTAL1 (tranzy- 
stor Q16 stanowi separator). 


Swiat Radio Lipiec 2015 




Optymalna cz^stotliwosc pracy 
tego generatora (na gornym zbo- 
czu charakterystyki filtru kwarco- 
wego) jest ustalana trymerem C83. 

Przy zastosowanym sposobie 
przemiany cz^stotliwosci nie na- 
st^puje odwrocenie wst^gi bocz- 
nej. Uklad pracuje z doln^ wst^gq 
boczn^ LSB (obowi^zuje w pasmie 
80 m). 

Na wyjsciu detektora uzyskuje 
si^ sygnal m.cz., ktory jest nast^p- 
nie skierowany na wejscie przed- 
wzmacniacza m.cz. z tranzystorem 
Q6. Koncowy stopien wzmacnia- 
cza pracuje na popularnym ukla- 
dzie LM386 (IC1). Wyjscie ukladu 
zasila sluchawki np. komputerowy 
zestaw sluchawkowo-mikrofono- 
wy. Klucz z tranzystorem Q3 blo- 
kuje wejscie wzmacniacza m.cz. do 
masy, zapobiegaj^c przedostawa- 
niu si^ do glosnika jakichkolwiek 
sygnalow podczas nadawania 
(LM386 wraz z przedwzmacnia- 
czem m.cz. w przeciwienstwie do 
innych blokow, zasilanych z punk- 
tu RX 12 V, jest caly czas zasilany 
napi^ciem 12 V). 

Nadawanie 

Przel^czenie ukladu na nada- 
wanie dokonywane jest poprzez 
przycisk PTT zamykaj^cy obwod 
zasilania cewki przekaznika RLY1. 
Na czas nadawania zostaje odl^- 
czone zasilanie wyzej opisanych 
ukladow odbiornika (RX12 V), 
a nast^puje podanie napi^cia TX12 
V i dol^czenie wyjscia filtru dolno- 
przepustowego L1-L3 do wyjscia 
wzmacniacza mocy. 

Sygnal z mikrofonu elektre- 
towego jest podany na wejscie 
wzmacniacza z tranzystorem Q2 
(w przypadku uzycia mikrofonu 
dynamicznego nalezy usun^c re- 
zystor R17). 

Wtornik emiterowy Q4 obniza 
impedancj^ wyjsciow^ i podaje 
sygnal na wejscie modulatora dio- 
dowego. W modulatorze nast^puje 
uformowanie dwoch wst^g bocz- 
nych sygnalu, ze zredukowan^ 
nosn^ 10 MHz. 

Pomimo prostoty modulator 
sygnalu DSB umozliwia wytlu- 
mienie nosnej na poziomie 50 dB, 
przy diodach dobranych w jed- 
nym punkcie omomierzem. 

Sygnal DSB z wyjscia modula- 
tora jest podany na wzmacniacz 
z tranzystorem Q22 i dalej na 
kwarcowy filtr SSB. W filtrze nast^- 
puje wyci^cie gornej wst^gi bocz- 
nej, czyli uzyskanie sygnalu SSB 
w zakresie 10 MHz. 

Po podaniu wzmocnionego sy- 
gnalu w ukladzie z tranzystorem 
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Rys. 1. Schemat blokowy transceivera MKARS80 


Q21 na mieszacz diodowy D12- 
D15 uzyskuje si^ wlasciwy zakres 
pasma 80 m (po odfiltrowaniu 
w dalszym stopniu). 

Nast^pnie sygnal nadajnika po 
wst^pnym wzmocnieniu w ukla- 
dzie z tranzytorem Q20 przecho- 
dzi przez potrojny filtr dolnoprze- 
pustowy z cewkami L9-L7-L6, 
gdzie uzyskuje sie; odfiltrowanie 
poz^danego zakresu pasma 3 , 5 - 3,8 
MHz. 

Kolejne dwa tranzystory Q9 
(MPSH10) i Q5 (2TX651) to dwu- 


stopniowy driver wzmacniacza 
mocy. Rezystory w emiterach sluz^ 
do stabilizacji termicznej stopni. 
W stopniu koncowym zostal uzyty 
popularny tranzystor MOSFET 
typu IRF510 (Ql). 

Optymalny punkt pracy tego 
tranzystora jest dobierany za po- 
moc^ potencjometru R2, sluz^cego 
do polaryzacji bramki. Obci^ze- 
niem kazdego stopnia wzmacnia- 
cza nadajnika s^ transformatory 
bifilarne T1-T3, Wyjsciowy sygnal 
nadajnika jest podany przez styki 
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Rys. 2. Schemat ideowy transceivers MKARS80 
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przekaznika na dolnoprzepustowy 
filtr wyjsciowy, a nast^pnie skiero- 
wany do anteny. 

Na tranzystorze Q10 jest zre- 
alizowany prosty wskaznik z dio- 
d^ LED sygnalizuj^cy dzialanie 
wzmacniacza mocy (przy mowie- 
niu do mikrofony zmienia w takt 
modulacji swiecenie diody LED). 

Caly transceiver jest zasilany 
napi^ciem 12 V, przy czym napiq:- 
cie 8 V do zasilania torn VFO jest 
uzyskiwane z dodatkowego sta- 
bilizatora IC4 7808, a 5 V do skali 


cyfrowej ze stabilizatora IC3 78L05. 

Dioda Q3 i bezpiecznik FI chro- 
nic uklad przed odwrotn^ pola- 
ryzacj^ zasilania (w przypadku 
pomylkowej zamiany „+" z„ 
przepali sie; bezpiecznik, zabez- 
pieczaj^c elementy elektroniczne 
transceivera przed uszkodzeniem. 

Skala czQStotliwosci 

W ukladzie jest zastosowany 
prosty uklad wyswietlania cz^sto- 
tliwosci VFO z p^tl^ stabilizacji 
FLL. Sercem ukladu jest mikrokon- 



Wort 

iwaa 


Rys. 3. Szkic rozmieszczenia elementow na pytce transceivera MKARS80 


troler PIC16F818 steruj^cy alfanu- 
merycznym wyswietlaczem LCD 
16x2. 

Cz^stotliwosc taktuj^ca ukladu 
10 MHz jest pobierana z sygnalu 
BFO przez wzmacniacz z tranzy- 
storem Q 7. Sygnal VFO 6, 2-6, 5 
MHz jest wzmacniany w ukladzie 
z tranzystorem Q6 i jest podany 
na wejscie PIC16F818. Dzialanie 
ukladu jest typowe, a niezb^dny 
program (gdyby ktos chcial sam 
zaprogramowac mikrokontroler) 
mozna pobrac z podanej strony 
konstruktora. 

Najwi^ksz^ ciekawostk^ jest za- 
stosowany prosty uklad stabilizacji 
cz^stotliwosci w postaci p^tli FLL 
nazywany „Huff & Puff". Niejako 
przy okazji konstruktor wyprowa- 
dzil dodatkowe wyjscie do stero- 
wania diod^ pojemnosciow^ D5. 

Zasada dzialania jest prosta, 
licznik mierzy cz^stotliwosc VFO, 
nowy odczyt jest porownywany 
z poprzedni^ wartosci^ i w kon- 
sekwencji zastosowana jest od- 
powiednia korekcja w postaci od- 
powiedniej zmiany napi^cia na 
diodzie D5. 

Uklad taki jest tani i moze wy- 
eliminowac tylko powolne zmiany 
cz^stotliwosci wywolane efekta- 
mi termicznymi (reaguje na dlu- 
gookresowy dryft VFO), z tego 
wzgl^du sama konstrukcja VFO 
musi bye stabilna mechanicznie. 

Na wyswietlaczu oprocz cz^sto- 
tliwosci jest pokazywane napi^cie 
zasilania oraz kontrola stanu p^tli 
FLL („+" oznaeza stan synchroni- 
zacji, co objawia si^ rowniez tym, 
ze ostatnie cyfry wyswietlacza do- 
tycz^ce Hz nie zmieniaj^ si^, bez 
kr^cenia pokr^tlem kondensatora 
zmiennego czy RIT). 

Montaz i uruchomienie 

Dost^pny kit zawiera PCB 
(dwustronna plytka drukowa- 
na o wymiarach 142x102 mm) i 
wszystkie niezb^dne do montazu 
podzespoly, w tym wyswietlacz 
i zaprogramowany mikroproce- 
sor. W zestawie nie ma galek oraz 
glosnika (sluchawek) i mikrofonu 
elektretowego. Rozmieszczenie 
elementow na ply tee jest pokazane 
na rysunku 3. 

Aby pomoc w budowie, w sieci 
znajduje si^ opracowany przez 
G6ALU obszerny podr^eznik, za- 
wieraj^cy rowniez do pobrania 
szablon nakladki z otworami (fy- 
sunek 4), pomoeny przy wykony- 
waniu otworow na przednim pa- 
nelu obudowy (obudowa w kicie 
nie zawiera otworow pod elemen- 
ty regulacyjne i gniazda). 
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Pod uklady scalone S 3 przewi- 
dziane podstawki, a tranzystor 
mocy Q1 jest przykr^cony poprzez 
podkladk^ teflonow^ do bocznej 
scianki aluminiowej obudowy. 

Plytka drukowana jest bardzo 
dobrze opisana i zawiera niezb^d- 
ne otwory takze pod potencjome- 
try i kondensator zmienny. Dzi^ki 
temu montaz urz^dzenia przebie- 
gal sprawnie bez wi^kszych klopo- 
tow (wedlug zalecanej w instruk- 
cji kolejnosci montazu: rezystory, 
kondensatory, indukcyjnosci, pol- 
przewodniki...). 

Poniewaz na stabilnosc pracy 
genera tora duzy wplyw ma jakosc 
zastosowanych kondensatorow, 
w kicie S 3 dobrane kondensatory 
z zerowym wspolczynnikiem tem- 
peraturowym, ktore nie powinny 
bye zamieniane z innymi (patrz 
fotografia). 

Tylko niektore indukcyjnosci 
s^ gotowe, w postaci fabrycznych 
wspolosiowych dlawikow, warto 
wi^c wspomniec i podac wartosci 
nawojowe pozostalych elementow 
(odcinki drutu i rdzenie S 3 w kom- 
plecie): 

■ T4, T5, T 6 : 3x5 zwojow drutem 
38 SWG ECW (tryfilarnie) na 
dwuotworowym rdzeniu ferry- 
towym BN43-2402 

■ Tl, T3: 2x5 zwojow drutem 38 
SWG ECW (bifilarnie) na dwu- 
otworowym rdzeniu ferryto- 
wym BN43-2402 

■ T2: 2x5 zwojow drutem 22 SWG 
ECW (bifilarnie) na dwuotworo- 
wym rdzeniu ferrytowym BN43- 
0202 

■ LI, L4 (2,7 (i H): 30 zwojow drutu 
27 SWG ECW na toroidalnym 
rdzeniu ferrytowym T37-6 

■ L2 (3 /LtH): 32 zwojow drutu 27 
SWG ECW na toroidalnym rdze- 
niu ferrytowym T37-6 

■ L5 (4,8 juH): 40 zwojow drutu 
33 SWG ECW na toroidalnym 
rdzeniu ferrytowym T37-6 (w 
celu podwyzszenia stabilnosci 
VFO uzwojenie zostalo zalane 
wkoncowej fazie uruchamiania 
wodoodpornym klejem) 

Zmontowane urz 3 dzenie po 

pod^czeniu zasilania, anteny i slu- 
chawek umozliwilo od razu odbior 
sygnalow w pasmie 80 m. 


Byla tylko potrzebna korekta 
ustawienia trymera C38, co jest 
naturaln 3 operacj 3 przy korek- 
cie ustawienia generatora VFO. 
W celu sprawdzenia cz^stotliwo- 
sci pracy wystarezylo skorzystac 
z za^ezonej skali, lecz byl tez 
kontrolnie do^czany do wypro- 
wadzenia VFO miernik cz^sto- 
tliwosci. W kazdym razie byla 
kontrolowana cz^stotliwosc wyj- 
sciowa w dwoch skrajnych polo- 
zeniach kondensatora zmiennego, 
aby uzyskac zakres zblizony od 
3,5 do 3,8 MHz (przy pracy SSB 
mozna ograniezye zakres, co po- 
lepszy komfort strojenia). Warto 
wiedziec, ze jezeli byloby przesu- 
ni^cie cz^stotliwosci do dolu, to 
trzeba zmniejszyc pojemnosc (ew, 
zmniejszyc liczb^ zwojow cewki 
L5). Przy sytuacji odwrotnej, kiedy 
zakres pracy zaezyna si^ powyzej 
wymaganej, trzeba zwi^kszac war- 
tosc pojemnosci. 

Ustawienie trymera C83 na naj- 
bardziej czytelny odbior sygnalow 
SSB w zasadzie konezylo wst^pne 
uruchomienie odbiornika (w in- 
strukcji jest podane, aby ten try- 
mer ustawiac tak, aby w punkeie 
TP uzyskac 10,000 MHz). 

Uruchomienie nadajnika jest 
nieco trudniejsze. Wazne jest, aby 
przed za^czeniem TX-a poprzez 
nacisniecie PTT potenejometr R 2 
byl skr^cony do masy. Autor zaleca 
ustawic tym potenejometrem pr 3 d 
spoezynkowy tranzystora Q1 na 
wartosc 50 mA (±5 mA). Dokona- 
no tego po zal 3 czeniu nadajnika 
(bez mikrofonu lecz tylko zwarciu 
PTT) i okresleniu calkowitego pr 3 - 
du pobieranego z zasilaeza. Jezeli 
przykladowo pobor pr 3 du wynosil 
230 mA, to potenejometr R2 byl 
ustawiony tak, aby nast 3 pil wzrost 
pr 3 du do wartosci 275-285 mA, 

Zestrojenie nadajnika sprowa- 
dzalo si^ do ustawienia trymerow 
C54, C 68 i C79 na najwi^ksz 3 moc 
wyjsciow 3 , a trymera C103 i po- 



0 

0 

O 


Fir* 

Tun* 


RF Gain 


O 

Tun* 


O 


Rys. 4. Naktadka na przedni^ sciankq transceivera MKARS80 

tencjometru R59 na minimum fali 
nosnej. 

Podczas uruchamiania TX-a do 
gniazda antenowego bylo pod- 
l 3 czone sztuczne obci 3 zenie oraz 
oscyloskop. 

Zestrojone urz 3 dzenie, pomi- 
mo niewielkiej mocy rz^du 5 W, 
z prost 3 anten 3 drutow 3 (LW-27 
m z ukladem dopasowania LC) 
umozliwilo nawi 3 zanie bez pro- 
blemu wielu ^cznosci testowych 
w pasmie 80 m. 

Czulosc odbiornika jest dobra, 
ale podczas pracy daje si^ odczuc 
nadmierne szumy wlasne i brak 
ukladu automatyeznej regulacji 
wzmocnienia. 

Zbudowanie chocby bardzo 
prostego ukladu ARW sterowane- 
go z wyjscia glosnikowego wydaje 
si^ nie az takie trudne, a z pewno- 
sci 3 polepszy komfort przy slucha- 
niu silnych staeji w pasmie 80 m. 

W wielu przypadkach, glow- 
nie na wi^ksze odleglosci, brakuje 
wi^kszej mocy wyjsciowej nadajni- 
ka, ale nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby na kolejnej plytee dobudowac 
liniowy wzmacniacz o mocy np. 40 
W na dwoch tranzystorach IRF 510 
wedlug pomyslu PA0RCL. 

http://www.radio-kits.co.uk/ 

mkars80page.html 
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Prosty odbiornik lotniczy AM 

Odbiornik AviaRX 


Uktady odbiornikow dla mitosnikow nastuchu komunikacji lotniczej (po- 
wietrze-ziemia i ziemia-powietrze) cieszyly si? bardzo duzg popularno- 
sciq pod koniec ubiegtego wieku. Obecnie w dobie dost$pnych roznych 
szerokopasmowych skanerow cz^stotliwosci VHF tez mogg bye inspira- 
cjg do budowy prostych uktadow na pasmo lotnicze. 


Do komunikacji radio wej w lot- 
nictwie cywilnym jest wykorzy- 
stywane pasmo 108-137 MHz 
z odst^pem mi^dzykanalowym 
25 kHz (samoloty cywilne uzy- 
wajq nowego odsteipu 8,33 kHz, 
a wojsko tylko 25 kHz). Z powodu 
wyst^puj^cego zjawiska Dopplera 
jest wykorzystywana wyl^cznie 
modulacja AM. 

Projekt odbiornika na pasmo 
lotnicze AviaRX opublikowal 
K6UGT 20 lat temu, a obecnie jest 
dost^pny w sieci (http:/Avww.sen- 
tex . ca/~ mecl 995/circ/aviarx/ aviarx. 
html). 

Na prosby Czytelnikow za- 
mieszczamy najwazniejsze infor- 
maeje dotycz^ce konstrukcji tego 
odbiornika przeznaczonego do na- 
sluchu emisji AM w zakresie cze:sto- 
tliwosci lotniczych 118-135 MHz. 

Uklad charakteryzuje si^ wyj^t- 
kow^ czulosci^, stabilnosci^ cz^sto- 



tliwosci oraz dobrym stosunkiem 
sygnalu do szumu. Jest zasilany 
z baterii alkalicznej 9 V i odbiera 
transmisje radiowe AM komunika- 
cji na ziemi i w powietrzu komer- 
cyjnych linii lotniczych oraz lotnic- 
twa ogolnego do okolo 190 km. 

Kompletny schemat odbior- 
nika AM jest zamieszczony na 
rysunku 1. 

Konstrukcja jest oparta na czte- 
rech ukladach scalonych: U1 - 
NE602 (podwojnie zrownowazony 
mieszaez), U2 - MC1350 (wzmac- 
niaez posredniej cz^stotliwosci), 
U3 - LM324 (poczworny wzmac- 
niaez operacyjny), U4 - LM386 
(wzmacniacz audio). 

Zanim sygnal z anteny zostanie 
podany na prosty wzmacniacz WE 
z tranzystorem Q1 2SC2570, prze- 
chodzi przez trzysekcyjny filtr za- 
wieraj^cy elementy L1-L5 i C2-C6. 
Zadaniem tego rozbudowanego 


ukladu wejsciowego jest filtraeja 
sygnalow VHF w zakresie 118-135 
MHz. 

Wzmocniony sygnal z wyjscia 
Q1 trafia bezposrednio na wej- 
scie mieszaeza Ul. Zastosowany 
uklad NE602 oprocz zrownowa- 
zonego mieszaeza zawiera tez lo- 
kalny oscylator. W jego obwodzie 
pracuje cewka L6 i zwi^zane z ni^ 
kondensatory tak dobrane, aby 
cz^stotliwosc oscylatora byla o 10,7 
MHz wyzsza niz przychodz^ce 
sygnaly 118-135 MHz. Do zmiany 
cz^stotliwosci jest wykorzystana 
dioda pojemnosciowa D1 BB505 
sterowana napi^ciem z potenejo- 
metru Rl. Zakres zmian cz^sto- 
tliwosci oscylatora lokalnego jest 
szerszy od 15 MHz. 

Sygnal z wyjscia Ul o cz^stotli- 
wosci roznicowej jest skierowany 
na filtr cz^stotliwosci posredniej, 
ktorym jest filtr ceramiczny 10,7 
MHz (FIL1). Decyduje on o pasmie 
przepustowym i selektywnosci od- 
biornika. 

Z wyjscia FIL1 sygnal jest 
wzmacniany w ukladzie WE 
z tranzystorem Q2 2N3904, a na- 
st^pnie podawany na wlasciwy 
wzmacniacz p.cz. MC1350, kto- 
ry jest obj^ty p^tl^ automatyez- 
nej regulacji wzmocnienia (AGC). 
Wzmocniony sygnal 10,7 MHz 
z wyjscia transformatora T1 pod- 
lega demodulacji AM w ukladzie 
z diod^ D2. Sygnal audio jest po- 
dawany kolejno na cztery sekcje 
wzmacniacza U3 (LM324). 

Cz^sc sygnalu wyjsciowego U3 
jest zawracana przez rezystor R25 
do wejscia ARW ukladu U2 (pin 5). 
Sygnal ten jest wykorzystywany 
do automatyeznego zmniejszania 
wzmocnienia U2, w przypadku 
dotarcia do wejscia silnych sygna- 
low. Dzi^ki temu jest utrzyma- 
ny poziom sygnalu wyjsciowego 
mniej wi^cej na stalym poziomie 
niezaleznie od sily sygnalow przy- 
chodz^cych. 

W ukladzie m.cz. odbiornika 
znajduje si^ rowniez obwod blo- 
kady szumow, ktorego prog za- 
dzialania ustawia si^ potenejome- 
trem R3. Prawidlowo ustawiona 
blokada eliminuje szumy i halas 
tla, w momencie zaniku uzytecz- 
nych sygnalow. Potencjometr R2 
sluzy do zmiany poziomu sygna- 
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Squelch 


Tuning 


On/Off 


Rys. 3. Rozmieszczenie elementow na pfytce drukowanej odbiornika 


Rys. 2. Pfytka drukowana odbiornika 

lu podawanego do U4 i dalej do 
wzmacniacza LM386. Pomimo nie- 
wielkiej mocy tego popularnego 
wzmacniacza sygnal wyjsciowy 
na gniezdzie J2 jest wystarczaj^cy 
do sterowania sluchawkami oraz 
niewielkim glosnikiem. 

Odbiornik zostal zmontowany 
na piytce drukowanej pokazanej 
na rysunku 2. Rysunek 3 ilustru- 
je rozmieszczenie elementow na 
piytce. 

Wiejkszosc czqisci dla tego pro- 
jektu jest powszechnie dost^pna 
i nie powinno bye problemow ze 
skompletowaniem niezb^dnych 
podzespolow (poza plytk^ i cew- 
kami, ktore nalezy wykonac sa- 
memu). Nalezy zwrocic szczegol- 
uwag^, aby w ukladzie gene- 
rator zastosowac kondensatory 
ceramiczne dyskowe NPO, czyli 
z zerowym wspolczynnikiem tem- 
peraturowym: Cll = 10 pF, C12 
i C14 = 27 pF (na oryginalnym 
schemacie jest bl^d, poniewaz Cll 
jest pokazany jako kondensator 
elektrolityezny 10 fiF). 

Wskazane jest, aby kondensato- 
ry C2-C6 w filtrze wejsciowym tez 
byly typu NPO. 

W^tpliwosci budzi uzyeie 
kondensatora elektrolityeznego 
C15=10 /xF (nie udalo si^ potwier- 
dzic, ale w przypadku klopotow ze 
strojeniem nalezy zmniejszyc jego 
wartosc o rz^d wielkosci i uzyc 
w zakresie 10-100 nF). 

Cewki powietrzne LI, L3, L5 
maj^ srednic^ 5 mm (zwoje najle- 
piej najpierw nawin^c na wiertle 
lub innym pr^cie) i zawieraj^ po 


1,5 zwoju DNE 0,7 z odsteipem 
okolo 1 mm pomi^dzy nimi, 

L2 i L4 to cewki fabryezne - ty- 
powe dlawiki po 0,33 uH (w ukla- 
dzie modelowym M9R33-ND lub 
M7807-ND). 

Cewka generatora L6 o induk- 
cyjnosci 0,1 uH zawiera 3,5 zwoju 
na korpusie z pomaranczowym 
rdzeniem dostrojezym (Digikey 
TK2816-ND). 

T1 to ekranowany filtr p.cz. 10,7 
MHz (Mouser 42IF122). 

Doswiadczeni konstruktorzy 
z pewnosci^ znajd^ dost^pne 
odpowiedniki lub zaadaptuj^ 
podobne podzespoly ze swoich 
zbiorow, Wazne jest, by obwod z 
cewk^ i kondensatorem zapew- 
nial rezonans na cz^stotliwosci 
10, 7 MHz. 

Autor radzi, aby zacz^c montaz 
od elementow pasywnych (zwory 
z drutu, gniazda, rezystory, kon- 
densatory, cewki), a potem aktyw- 
nych (diody, tranzystory i uklady 
scalone). 

Po zmontowaniu trzeba doklad- 
nie sprawdzic jakosc pol^czen lu- 
towniezyeh. 

Plytk^ odbiornika nalezy umie- 
scic w dowolnej obudowie, ktora 
umozliwi takze montaz gniazd 
i potenejometrow. 

Jako anteny w najprostszym 
wykonaniu (szczegolnie w poblizu 
lotniska) mozna uzyc kawalka dru- 
tu o dlugo£ci 0,5 m lub anteny tele- 
skopowej od radioodbiornika UKF. 

Na rysunku 4 jest pokazana 
konstrukeja anteny helikalnej na 
pasmo lotnicze. 


Najbardziej skuteezne do naslu- 
chu pasma lotniczego b^d^ anteny 
zamontowane na dachu. Najprost- 
szy do wlasnor^cznego wykonania 
b^dzie tu dipol zasilany kablem 
koncentrycznym pokazany na ry- 
sunku 5 (wymiary promiennika 
i przeciwwagi dotycz^ cz^stotliwo- 
sci 121 MHz). Strojenie odbiornika 
nalezy rozpocz^c od pokr^cenia 
rdzenia w cewce lokalnego oscy- 
latora L6, tak aby uzyskac odbior 
sygnalow w glosniku. Odbiornik 
mozna kalibrowac za pomoc^ ge- 
neratora sygnalu VHF dol^czone- 
go do wejscia lub poprzez pomiar 
cz^stotliwosci lokalnego generato- 
ra za posrednictwem miernika cz^- 
stotliwosci lub innego odbiornika 
VHF, ustawiaj^c R1 w srodkowej 
pozyeji. 

Miernik cz^stotliwosci nalezy 
dol^czyc do nozki 7 ukladu NE602 
za posrednictwem prostego b/xFora 
np. wtornika zrodlowego wykona- 
nego z uzyeiem tranzystora BF245. 
Dzi^ki temu nie zostanie obci^zo- 
ny w sposob istotny uklad oscyla- 
tora scalaka. 

W kazdym razie nalezy pami^- 
tac, aby ustawic cz^stotliwosc lokal- 
nego oscylatora o 10,7 MHz wyzsz^ 
niz z^dany odbierany sygnal. 

http://www.sentex.ca/ — mecl995/ 
circ/aviarx/aviarx.html 
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Rys. 4. Konstrukeja anteny helikalnej na 
pasmo lotnicze 117 MHz 
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Rys. 5. Szkic 
konstrukcji naj- 
prostszej anteny 
pionowej na pasmo 
lotnicze 
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PREZENTACJA 


Radioodbiorniki UKF 


Nowe technologie radia cyfrowego 


Radioodbiorniki DAB+/FM 


Polskie Radio konsekwentnie kontynuuje proces stopniowego 
pokrywania sygnalem DAB+ terytorium kraju. Systematyczne poszerza- 
nie zasi?gu technicznego radia cyfrowego stwarza zapotrzebowanie na 
informacje o dost^pnych radioodbiornikach i radioodtwarzaczach 
DAB+/FM. Prezentujemy charakterystyki kilkunastu modeli roznych firm 
(samochodowe, stacjonarne i przenosne), ktore dotqd nie byty opisywa- 
ne na tamach SR. 


JVC KD-DB65 

JVC KD-DB65 to jeden z nie- 
licznych radioodtwarzaczy samo- 
chodowych, ktory poza standar- 
dow^ obslug^ plyt CD i radiem 
analogowym pozwala na odbior 
sygnalu DAB-1- oraz odtwarza 
pliki muzyczne z nosnikow USB 
(mozna podl^czyc pendrive czy 
naladowac smartfona). Urz^dze- 
nie jest przygotowane takze do 
wspolpracy z mobilnym sprz^tem 
Apple. 

Radioodtwarzacz KD-DB65 ma 
zdejmowany panel przedni, co 
stanowi zabezpieczenie przed kra- 
dziez^. 

Wbudowany odtwarzacz CD 
z MP3 daje pelnq wszechstronnosc 
i szybkosc wyboru utworu. 

Radioodtwarzacz JVC KD- 
-DB65 ma rozmiar 1 DIN ijest 
przystosowany do montazu 
w kazdym samochodzie. Zestaw 
zawiera niezb^dne wyposazenie 
(aluminiowa polkieszen, klucze 
montazowe, ramka i wiqzka zasi- 
lania ze zlqczem ISO), pozwalajq- 
ce samodzielnie podlqczyc urzq- 
dzenie. Opcjonalnym akcesorium 
dla tego modelu jest adapter Blu- 
etooth KS-BTA100, pozwalajqcy 
rozszerzyc podstawowe funkcje 
radioodbiornika o Iqcznosc bez- 
przewodowq, jednak modul ten 
trzeba dokupic oddzielnie (poza 
pilotem zdalnego sterowania). 

Oprocz zlqcza ISO na tylnym 
panelu znajduje si^ jedna para 
wyjsc RCA, pozwalajqca na podl^- 
czenie dodatkowych tylnych glo- 
snikow lub subwoofera. Jest tez 
wyjscie antenowe dla radia FM 


oraz osobne dla cyfrowego radia 
DAB + (zl^cze SMB). Maksymal- 
na moc wyjsciowa wzmacniacza 
MOS-FET wynosi 4x50 W (RMS 
4x30 W). 

Elementy sterujqce urz^dze- 
niem s^ typowe dla samocho- 
dowych radioodtwarzaczy JVC 
nowszej generacji, w tym duze 
pokr^tlo i zgromadzone wokol 
niego klawisze menu i przewija- 
nia. Przyciski maj^ czerwone pod- 
swietlenie i w przeciwienstwie do 
bardziej zaawansowanego modelu 
KD-DB95BT koloru nie mozna 
zmienic. Z intensywn^ czerwieni^ 
kontrastuje czarno-bialy wyswie- 
tlacz LCD. 

Model JVC KD-DB95BT ma 
do wyboru analogowe zakresy 
FM i AM, a takze cyfrowe radio 
DAB + . Zakres cz^stotliwosci dla 
DAB to 1452,960 MHz do 1490,624 
MHz w pasmie L oraz 174,928 
MHz do 239,200 MHz w pasmie 
III. 

Radio analogowe AM ma za- 
kres LW 153-279 kHz, MW 531- 
1611 kHz, a FM z RDS 87,5-108 
MHz. 

Odbiornik pozwala na zacho- 
wanie 18 stacji radiowych, przy 
czym dost^p do 6 z nich ulatwiajq 
klawisze numeryczne na przednim 
panelu. Skanowanie stacji odbywa 
si^ automatycznie podczas wlqcze- 
nia odbiornika, a takze r^cznie po 
nacisni^ciu klawisza DAB. 

Wazn^ cech^ odbiornika jest 
mozliwosc pauzowania i cofania 
emitowanej na zywo audycji, co 
pozwala wstrzymac albo powto- 


rzyc nadawanq muzyk^ lub wia- 
domosci. Jest to mozliwe dzi^ki 
temu, ze urzqdzenie na biezqco 
zapisuje ostatnie 3,5 minuty od- 
bieranego sygnalu. Radio w sys- 
temie DAB + pozwala ponadto 
na wyswietlanie na ekranie do- 
datkowych informacji, takich jak: 
prognoza pogody, komunikaty 
drogowe, wiadomosci itd. 

Kolejnq przydatn^ funkcje jest 
Radio Timer, ktora automatycznie 
przelqcza urzqdzenie na zaprogra- 
mowanq audycji radio wq o usta- 
lonej porze. 

JVC KD-DB65 oferuje tak- 
ze inne tryby pracy: odtwarza- 
nie plyt CD (kieszen umieszczona 
jest w gornej cz^sci przedniego 
panelu), Iqcznosc USB (pozwala 
na odtwarzanie plikow muzycz- 
nych z pendrive" ow i przenosnych 
dyskow USB), opcj^ wspolpracy 
z iPhone 7 ami i iPodami (po podl^- 
czeniu odpowiedniego dla dane- 
go urz^dzenia kabla z koncowk^ 
USB), a takze odtwarzanie dzwi^- 
ku z dowolnego, zewn^trznego 
zrodla, ktore mozna podl^czyc 
przez umieszczone na przednim 
panelu wejscie AUX. Zl^cze USB 
1A przyda si^ takze do ladowania 
telefonu komorkowego lub table- 
tu. 

JVC KD-DB65 zapewnia za- 
awansowane funkcje korekcji 
dzwi^ku. Do wyboru jest 3-pa- 
smowy korektor parametryczny 
iEQ, dwanascie gotowych usta- 
wien equalizera dla roznych ga- 
tunkow muzyki (rock, jazz, dance 
etc.), a takze regulacja Loudness, 
Digital Track Expander (cyfrowy 
system poprawiaj^cy brzmienie 
sygnalu utraconego podczas kom- 
presji) oraz filtr dolnoprzepustowy 
dla subwoofera. 

JVC KD-DB95BT 

KD-DB95BT to jeden z najle- 
piej wyposazonych modeli radio- 
odtwarzaczy samochodowych 
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w ofercie marki JVC. Urzqdzenie 
pozwala nie tylko na odtwarzanie 
plyt CD i sluchanie radia DAB+, 
ale takze Iqczy si^ przez Bluetooth 
ze smartfonami. Moze do tego pel- 
nic funkcj^ zestawu glosnomowiq- 
cego (maksymalna moc wyjsciowa 
wzmacniacza wynosi 4x50 W). 

Radioodtwarzacz jest zamkni^- 
te w standardowej jednostce 1 
DIN, ktora b^dzie pasowac do 
wi^kszosci typowych kieszeni na 
radio samochodowe (ma zdejmo- 
wany panel przedni jako zabez- 
pieczenie przed kradziezq). 

Najwazniejsze przyciski i ele- 
menty przedniego panelu wy- 
roznione sq diodowym podswie- 
tleniem, ktore w trybie DEMO 
zmienia si^ cyklicznie, prezentujqc 
pelnq palet^ barw. Sterowanie bez 
pilota ulatwiajq duze klawisze wy- 
boru zrodla i przewijania, a takze 
wygodne pokr^tlo, ktore po wci- 
sni^ciu dziala jako przycisk za- 
twierdzenia. Informacje uzytkowe 
i tytulu utworow wyswietlane sq 
na czarno-bialym ekranie LCD. 

W radioodbiorniku mozna 
wybierac mi^dzy analogowymi 
zakresami FM i AM a cyfrowym 
radiem DAB + . W tym ostatnim 
przypadku mozemy odbierac 
programy nadawane w pasmie L 
w cz^stotliwosciach 1452,960 MHz 
do 1490,624 MHz oraz w pasmie 
III 174,928 MHz do 239,200 MHz. 
Odbiornik pozwala takze na wy- 
swietlanie dodatkowych informa- 
cji emitowanych w sygnale DAB, 
takich jak: wiadomosci, pogoda, 
zdarzenia drogowe, informacje dla 
podroznych itd. 

Ciekawq cechq radioodbiornika 
jest plynne i niezauwazalne dla 
uzytkownika przelqczanie siq mi^- 
dzy cz^stotliwosciami FM i DAB 
tej samej stacji. Jest to przydatne, 
gdy w trakcie jazdy zanika sygnal 
DAB, ale jest dost^pny sygnal FM. 
Ponadto podczas odbioru sygnalu 
DAB urzqdzenie automatycznie, 
na biezqco zapisuje ostatnie 3,5 
minuty programu, dzi^ki czemu 
mozna przewijac emitowane au- 
dycje, co si$ przydaje, by np. po- 
nownie odsluchac wiadomosci. 

JVC KD-DB95BT przelqcza 
si^ na tryb CD automatycznie po 
wsuni^ciu plyty w umieszczonq 
w gornej cz^sci urzqdzenia kie- 
szen. Podobnie dziala odtwarzanie 
plikow muzycznych z USB - wy- 
starczy tylko wlozyc pen drive do 
gniazda USB, ktore znajduje si^ 
pod pomyslowq klapkq w pra- 
wej cz^sci panelu. Ten sam port 
pozwala takze na podlqczenie 
iPhone'a lub iPoda, a po odpo- 



wiedniej konfiguracji uzytkownicy 
iPhone'ow bq;dq mogli korzystac 
z glosowej obslugi odtwarzania za 
pomocq Siri. 

Urzqdzenie JVC pozwala tak- 
ze na wspolprac^ z dowolnym, 
zewn^trznym zrodlem dzwi^ku 
w polqczeniu AUX - w tym przy- 
padku nalezy podpiqc np, odtwa- 
rzacz MP3 za pomocq kabla audio 
jack 3,5 mm, a nast^pnie wybrac 
tryb AUX w menu. 

Duze korzysci zapewnia tryb 
polqczenia Bluetooth, ktory nie 
tylko ulatwia odtwarzanie ulu- 
bionej muzyki z pami^ci smartfo- 
nu, ale tez umozliwia utworzenie 
zestawu glosnomowiqcego, po- 
zwalajqcego prowadzic rozmowy 
przez telefon komorkowy zgodnie 
z przepisami. 

Parowanie smartfonu przez 
Bluetooth wymaga nie tylko stan- 
dardowego wyszukania akceso- 
rium w ustawieniach systemo- 
wych, ale rowniez zatwierdzenia 
polqczenia po stronie KD-DB95BT. 
Do pelnego dzialania wymaga- 
na jest takze zgoda na odczyt ze 
smartfonu kontaktow przez urzq- 
dzenie JVC, co ulatwia korzysta- 
nie z pelni funkcji zestawu glo- 
snomowiqcego. Zeby prowadzic 
rozmowy telefoniczne, trzeba tez 
podlqczyc i odpowiednio zamon- 
towac w samochodzie dolqczony 
mikrofon. Te czynnosci najlepiej 
przeprowadzic podczas monta- 
zu radioodtwarzacza, poniewaz 
zlqcze mikrofonu znajduje si^ na 
tylnym panelu urzqdzenia, 

Jednoczesnie mozna zarejestro- 
wac w KD-DB95BT pi^c urzqdzen 
Bluetooth, a z dwoch aktywnie 
korzystac, co wymaga jednak r^cz- 
nego przelqczania telefonow. 

Urzqdzenie informuje ponad- 
to o odebranych wiadomosciach 
SMS. 

Wszystkie czynnosci zwiqzane 
z polqczeniem Bluetooth ulatwia 
aplikacja mobilna JVC na smarfto- 
ny, dost^pna dla systemu Android. 


W ustawieniach audio nie za- 
braklo korektora dzwi^ku z go- 
towymi ustawieniami brzmien 
dla roznych typow muzyki, np. 
jazz, klasyka, dance, hard rock itd. 
Uzytkownik moze tez zdefiniowac 
wlasne ustawienia equalizera za 
pomocq trzyzakresowego korek- 
tora parametrycznego. Urzqdzenie 
zapewnia takze zaawansowanq 
kontrol^ glosnosci i panoramy 
dzwi^kowej oraz filtr dolnoprze- 
pustowy dla subwoofera i regula- 
cj^ Loudness. 

JVC RV-NB100 

JVC RV-NB100 to wielofunkcyj- 
ny radioodtwarzacz, ktory poza 
tuner em DAB+ i FM jest wyposa- 
zony w odtwarzacz plyt kompak- 
towych. Ma stacji dokujqcq dla 
iPhone' a i iPada, moze Iqczyc si^ 
ze smartfonami przez Bluetooth, 
a takze odtwarza pliki MP3 i WMA 
z krqzkow CD i nosnikow USB, 

Obierany zakres DAB wynosi 
174,928-239,200 MHz, a FM 87,50- 
108,00 MHz. 

Urzqdzenie jest wyposazone 
w glosniki o duzej mocy z potqz- 
nym basem umieszczone w solid- 
nej obudowie, ktore mogq naglo- 
snic nawet najwi^ksze mieszkanie, 
jak rowniez sprawdzic si^ pod 
otwartym niebem. 

JVC RV-NB100 jest tez wypo- 
sazone w wejscia dla mikrofonu 
i gitary z regulacjq poziomu glo- 
snosci oraz mozliwosciq zastoso- 
wania specjalnych efektow dzwi^- 
kowych. W takim polqczeniu ze- 
staw pelni funkcji przenosnego 
wzmacniacza np. gitarowego. 

Dzi^ki tym wlasciwosciom 
urz^dzeniem powinni zaintereso- 
wac si^ takze fani mocnego ude- 
rzenia oraz gitarzysci i wokalisci, 

Urz^dzenie jest umieszczone 
w duzej, wazqcej ponad 7 kg tu- 
bie z solidnego czarnego plastiku, 
Z przodu sq zainstalowane glo- 
sniki pelnozakresowe 8 cm oraz 
ulokowane na bokach dwa glo- 
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sniki niskotonowe Super Woofer 
13 cm. Dwa glosniki niskotonowe 

umieszczone w glcbi obudowy, 
by zminimalizowac jej wibracjc- 
Calkowita moc wyjsciowa zestawu 
wynosi 40 W 

Konstrukcja w ksztalcie tuby 
sprawia, ze rezonans jest minimal- 
ny mimo potcznego, basowego 
brzmienia. Nadmiar niskich tonow 
mozna zredukowac szesciostop- 
niowym pokrctlem, ale nawet fani 
najbardziej basowych gatunkow 
muzyki nie powinni sic obawiac 

- urz^dzenie doskonale tlumi nie- 
poz^dane wibracje. 

Zestaw wyposazony jest takze 
w mechanizm anti-skip, zapobie- 
gaj^cy drganiom glowicy podczas 
odtwarzania plyt CD. 

Na uwagc zasluguj^ dwa 
uchwyty wkomponowane w wy- 
loty glosnikow basowych, duze 
pokr^tla poziomu tonow niskich 
i glosnosci, a takze zaczepy na do- 
t^czony do zestawu pas, ktory slu- 
zy do przenoszenia odtwarzacza. 
W gornej cz^sci jest kieszen CD 
z pokrctlem blokuj^cym oraz ma- 
sywny panel sterowania, ktorego 
centralnym elementem jest stacja 
dokuj^ca dla iPhone' a lub iPada. 

Po przet^czeniu zestawu na 
tryb CD mozliwe jest odtwarzanie 
tradycyjnych plyt kompaktowych, 
a takze kr^zkow CD-R i CD-RW, 
nagranych zarowno w formacie 
CD Audio, jak i zawieraj^cych pli- 
ki w formatach MP3 i WMA. 

Na tylnym panelu znajduj^ sic 
jeszcze dwa porty - S 3 to osob- 
ne wejscia jack 6,3 mm dla gitary 
i mikrofonu, kazde z regulacj 3 po- 
ziomu glosnosci. Pozwala to na 
naglosnienie instrumentu iwoka- 
lu, ale takze na miksowanie tych 
sygnalow z podkladem odtwa- 
rzanym z innych zrodel. Barwc 
dzwi^ku gitary mozna zmienic, 
korzystaj 3 c z dodatkowego obwo- 
du analogowego, ktory pozwala 
na uzyskanie efektu znieksztalce- 
nia lub podbicia wysokich tonow. 
Latwe przel 3 czanie sic mi^dzy 
barwami dzwi^ku ulatwia pilot. 
Dla gitarzystow przydatny b^dzie 
takze metronom z regulacj 3 tempa 
od 30 do 250 oraz siedmioma ro- 
dzajami rytmu. 

Wszystkie tryby odtwarzania 
dzwi^ku spina funkcja nagrywa- 
nia na nosniki lub na urz 3 dzenia 
USB. Tu do wyboru S 3 dwie opcje 

- nagrywanie cyfrowe, zapewnia- 
j 3 ce lepsz 3 jakosc, lub analogowe. 
Zapis cyfrowy zalecany jest pod- 
czas rejestrowania muzyki z plyt 
CD lub tunera DAB+/FM. Na- 
tomiast nagrywanie analogowe 


przyda sic do rejestrowania miksu 
na zywo po podl 3 czeniu gitary 
i mikrofonu. Nalezy zaznaczyc, 
ze urz 3 dzenie nie pozwala na na- 
grywanie muzyki z plikow MP3 
i WMA, a takze ze zrodel podl 3 - 
czonych przez Bluetooth i przez 
stacja dokuj 3 C 3 . Zapisane na no- 
sniku USB nagrania kodowane S 3 
z bitrate 192 kb/s w formacie MP3. 

W sklad zestawu wchodzi pilot 
zdalnego sterowania, pozwalaj 3 cy 
na obsluge; wszystkich funkcji RV- 
-NB100, w tym zaawansowanych 
ustawien urz 3 dzenia. Dzi^ki temu 
mozna nie tylko nawigowac po 
kanalach i dostrajac dzwi^k za po- 
moc 3 korektora, ale takze zmienic 
typ informacji prezentowanych na 
wyswietlaczu w trybie DAB, uak- 
tywnic automatyczny tryb oszcz^- 
dzania energii (A. PS.) czy sterowac 
szybkosci 3 nagrywania na USB. 

Urz 3 dzenie jest zasilane za po- 
moc 3 kabla sieciowego lub baterii 
R20 (10 szt.). 

Philips AE5220 

Philips AE5220 to przenosny 
radioodbiornik wyposazony 
w najnowsz 3 technologic DAB+, 
oferuj 3 cy swietn 3 jakosc dzwi^- 
ku przy zachowaniu niewielkiej 
wagi. Urz 3 dzenie wazy okolo 1,3 
kg przy zasileniu z 4 baterii R14. 

Urz 3 dzenie pozwala na odbior 
analogowego sygnalu FM, jak 
rowniez na sluchanie cyfrowe- 
go radia DAB+ (87,5-108 MHz, 
174,92-239,20 MHz). 

Z wygl 3 du Philips AE5220 
przypomina odbiornik radiowy 
z lat 70. XX w. Wbudowany wy- 
swietlacz LCD swietnie podkresli 
harmonic micdzy nowoczesno- 
sci 3 a klasycznym designem. Ca- 
losc nawi 3 zuje do estetyki retro, 
jednak sprzct dobrze bcdzie sic 
prezentowal rowniez w nowocze- 
snych wnctrzach, Obudowa urz 3 - 
dzenia wykonana jest z drewna, 
a jej przod to po^czenie srebrnego 
plastiku stylizowanego na szczot- 
kowane aluminium i drobnej siatki 
maskownicy. 

Pod maskownic 3 znajduj 3 
sic dwa glosniki stereo o mocy 6 
W RMS, wyzej umieszczone zosta- 
ly przyciski steruj 3 ce oraz jedyny 
element o nieco nowoczesniejszej 
stylistyce - podswietlony na nie- 
biesko wyswietlacz LCD. 

Brzmienie glosnikow poglc- 
bia umieszczona na tylnej sciance 
tuba stanowi 3 ca uproszczon 3 wer- 
sjc rozwi 3 zania bass-reflex. P 0 I 3 - 
czenie to pozwala na naglosnienie 
jednego pomieszczenia w domu 
lub biurze, jednak na wyrazn 3 
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reprodukcjc niskich tonow nie na- 
lezy liczyc. Producent nie umiescil 
na obudowie wyjscia audio jack, 
co uniemozliwia podpiccie do slu- 
chawek. 

Przenoszenie odbiornika ula- 
twia wygodna ^czka, a prawidlo- 
wy odbior sygnalu FM i DAB za- 
pewnia rozsuwana antena telesko- 
powa o dlugosci 55 cm. Obsluga 
odbiornika jest prosta i nie powin- 
na sprawic nikomu problemow. 
Zamontowane duze pokrctlo po 
prawej stronie w^cza urz 3 dzenie 
i dziala jako regulacja glosnosci, 
Przycisk SOURCE sluzy do prze- 
l 3 czania sic micdzy trybem FM 
a trybem DAB. Umieszczony obok 
klawisz PROGRAM pozwala na 
rcczne strojenie, zas automatyczne 
wyszukiwanie i zapisywanie stacji 
radiowych umozliwia przycisk 
SCAN/SELECT. Nizej znajduj 3 sic 
trzy przyciski szybkiego dostc- 
pu do trzech ulubionych stacji, 
awickszy ich wybor znajduje sic 
pod klawiszami PRESET +/-. 

Urz 3 dzenie pozwala na zapi- 
sanie maksymalnie 20 stacji radio- 
wych DAB. Analogicznie dziala 
to w trybie FM, a wszystkie usta- 
wienia dla radia analogowego S 3 
niezalezne od cyfrowego - czyli 
mozna dodatkowo zapisac 20 sta- 
cji radiowych FM. 

Podczas sluchania radia DAB+ 
wyswietlane S 3 informacje takie 
jak: nazwa stacji, dynamiczne ety- 
kiety DLS, sila sygnalu, typ pro- 
gramu (PTY), nazwa zespolu, ka- 
nal i czcstotliwosc, wspolczynnik 
blcdow sygnalu, szybkosc trans- 
misji i status audio, a takze data 
i czas. Do prze^czania sic mi^dzy 
tymi danymi sluzy klawisz INFO/ 
MENU. Natomiast w trybie FM 
na wyswietlaczu prezentowane S 3 
informacje RDS. 

Oprocz zasilania za pomoc 3 
czterech baterii R14, odbiornik 
moze bye zasilany z sieci, ale wy- 
maga zewnctrznego zasilaeza 5,5 
V z niestandardow 3 koncowk 3 . 
Czas pracy na bateriach to maksy- 
malnie 25 godzin. 





Philips MCB2305 

Philips MCB2305 to mikrowie- 
za, zestaw l^cz^cy funkcje odtwa- 
rzacza CD, MP3, tunera FM i od- 
biornika radia cyfrowego DAB + . 
Urz^dzenie pozwala takze na od- 
twarzanie muzyki z plikow zapi- 
sanych na pendrive'ie. W sklad 
zestawu wchodz^ kolumny glosni- 
kowe bass-reflex o mocy wyjscio- 
wej 15 W, zapewniaj^ce pot^zne 
brzmienie basow. 

Ta niewielka wieza z glosni- 
kami b^dzie pasowac zarowno 
do duzego salonu, jak i do mniej- 
szych pomieszczen, na przyklad 
kuchni czy sypialni. Co prawda 
nie zast^pi audiofilskiego zestawu 
dla wymagaj^cych uzytkownikow, 
ale zapewni dobre naglosnienie 
w niemal kazdym mieszkaniu. 

Wi^ksza cz^sc obudowy glow- 
nej wykonana jest z metalu. Czar- 
na blacha uzyta zostala do wy- 
konania glownej oslony, w ktorej 
znajduj^ si^ otwory wentylacyjne, 
a takze podstawy i tylnego pane- 
lu, gdzie jest wyjscie glosnikowe, 
antena FM oraz gniazdo zasilania. 

Przedni panel (jednolitej kon- 
strukcji) zostal podzielony na dwie 
cz^sci, rozni^ce si^ kolorem i funk- 
cjami. Dolna cz^sc, wykonana ze 
srebrnego plastiku, miesci szuflade: 
odtwarzacza CD, a w gornej znaj- 
duje sie; wyswietlacz LED, ktorego 
czarne tlo i pomaranczowe sym- 
bole efektownie wspolgraj^ z czar- 
nym lakierem, pokrywaj^cym t^ 
czqsc obudowy. Tam tez uloko- 
wane zostaly elementy steruj^ce 
- duze pokr^tlo glosnosci oraz 
klawisze wyboru zrodla dzwi^ku 
i sterowania odtwarzaczem. Do 
pelnej obslugi zestawu niezb^dne 
b^dzie uzycie dol^czonego pilota 
podczerwieni. 

Zestaw uzupelniaj^ dwie ko- 
lumny glosnikowe. W drewnia- 
nych obudowach kryj^ si^ dwa 
trzycalowe przetworniki z syste- 
mem bass-reflex. Calosc zapew- 
nia maksymaln^ moc wyjsciow^ 


15 W RMS, emituj^c niskie tony 
o wi^kszej gl^bi niz typowe sys- 
temy glosnikowe. Elementem ze- 
stawu bass-reflex jest tuba baso- 
wa akustycznie zharmonizowana 
z glosnikiem. Dzi^ki niej bas jest 
gl^bszy, a znieksztalcenia mniej- 
sze. Kolumny glosnikowe zjed- 
nostk^ glown^ l^cz^ przewody 1,2 
m z koncowk^ zaciskow^. 

Jednostka glowna ma wymiary 
180x121x247 mm (waga 1,6 kg), 
a glosnik 150x238x125 mm (waga 
2x0,975 kg). 

Odtwarzacz plyt zestawu Phi- 
lips MCB2305 pozwala na odtwa- 
rzanie standardowych kr^zkow 
CD Audio, plyt CD-R/RW, w tym 
takze dyskow CD z plikami MP3. 
Nap^dzana szuflada odtwarzacza 
pozwala na latw^ i szybk^ wy- 
mian^ plyt. W tym trybie mozliwe 
jest ponadto zaprogramowanie 
20 u two row w z^danej kolejnosci. 
Jest to przydatne zwlaszcza wtedy, 
gdy nagrania MP3 na plycie CD 
zostaly niewlasciwie posortowane. 

Cyfrowe radio DAB + zestawu 
Philips MCB2305 dziala w zakresie 
174,928-239,200 MHz. Wyszukanie 
stacji ulatwia funkcja automatycz- 
nego strojenia z zapisem 20 kana- 
low. Bardziej wymagaj^cy uzytkow- 
nicy mog^ rowniez zaprogramowac 
ustawienie kanalow recznie. 

Analogowe radio FM pozwa- 
la na zapis 20 stacji, a do prawi- 
dlowego odbioru niezb^dne b^- 
dzie rozwinie:cie i odpowiednie 
umieszczenie przewodu anteno- 
wego. Nie ma jednak mozliwo- 
sci podl^czenia wlasnej anteny. 
Wyszukanie stacji ulatwia funkcja 
cyfrowego strojenia. 

Gniazdo w standardzie USB 
Direct pozwala na bezposrednie 
odtwarzanie plikow MP3 przez 
pol^czenie USB. Wystarczy tylko 
umiescic w porcie na przednim 
panelu pendrive z wlasn^ kolekcj^ 
MP3, wybrac tryb pracy urz^dze- 
nia USB, a po krotkim skanowaniu 
urz^dzenie samo rozpocznie od- 
twarzanie. 




Zestaw wyposazony jest tak- 
ze w wejscie Audio In 3,5 mm, 
umieszczone obok kieszeni CD. 
Pozwala ono na podl^czenie do- 
wolnego zewn^trznego zrodla 
dzwi^ku, np. odtwarzaczy multi- 
medialnych czy smartfonow 

Dost^pna pod klawiszem SO- 
UND na pilocie funkcja cyfrowej 
korekcji dzwi^ku (DSCI) oferu- 
je wybor wst^pnie zaprogramo- 
wanych ustawien korektora. Do 
wyboru jest pi^c pozycji: dzwi^k 
zrownowazony (Balanced), wy- 
razisty (Clear), mocny (Powerful), 
cieply (Warm) i czysty (Bright), 
Ustawienia te pozwalaj^ na zop- 
tymalizowanie zakresow cz^sto- 
tliwosci dla roznych stylow mu- 
zycznych. 



Philips ORT7500 

Philips ORT7500 to nowocze- 
sne radio FM i DAB+ wzorowane 
na historycznym radioodbiorniku 
Philetta 254, wyprodukowanym 
przez Philipsa w 1955 roku, 

Zostalo unowoczesnione wizu- 
alnie, ale wci^z ma w sobie urok 
lat 50. XX w. W srodku zas to juz 
najnowsza technologia, ktora usa- 
tysfakcjonuje wymagaj^cych ra- 
diosluchaczy oraz uzytkownikow 
smartfonow 

Wspolczesne radio zapozycza 
charakterystyczny ksztalt pudel- 
kowej wersji Philetta 254, zaokr^- 
glonej na kraw^dziach obudowy, 
a takze duze, podwojne pokr^tla 
umieszczone po obydwu stronach 
wyswietlacza, gdzie w pierwotnej 
wersji znajdowala si^ skala radio- 
wa. 

Urz^dzenie wykonane zostalo 
z najlepszych materialow z dba- 
losci^ o detale. Glowna cz^sc obu- 
dowy to drewniana lakierowana 
na czerwono skrzynka. Dwa glo- 
sniki stereo umieszczone zosta- 
ly na froncie, pod maskownic^ 
osloni^t^ czarnym materialem, 
z czym kontrastuj^ aluminiowe 
pokr^tla i ramka w kolorze srebr- 
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nym. Dobry efekt podkresla szero- 
ki, czarno-bialy wyswietlacz LCD 
z podswietleniem. Takze cieka- 
wie prezentuje si^ tyl odbiornika, 
przykryty perforowan^ blach^. 
Znajduje si^ tam teleskopowa an- 
tena FM o dlugosci 70 cm. 

Dwa trzycalowe glosniki wspie- 
rane s^ przez system bass-reflex, 
a calosc daje moc wyjsciow^ 20 W 
RMS. Rozwi^zanie bass-reflex emi- 
tuje niskie tony o wi^kszej gl^bi 
niz kompaktowy system glosniko- 
wy, za co odpowiada tuba baso- 
wa akustycznie zharmonizowana 
z glosnikiem niskotonowym. Taka 
konstrukcja pozwala unikn^c obci- 
nania niskich dzwi^kow i minima- 
lizuje znieksztalcenia. 

Philips ORT7500 zapewnia kil- 
ka trybow pracy, mi^dzy ktory mi 
mozna si^ przel^czac, kr^c^c nizej 
polozonym lewym pokr^tlem. Do 
wyboru jest tuner FM, cyfrowe 
radio DAB+, bezprzewodowe zl^- 
cze Bluetooth oraz wejscie Au- 
dio In. Uzytkownikow urz^dzeh 
mobilnych zainteresuje tez port 
USB, ktory umozliwia ladowanie 
smartfonow czy tabletow. Wyzej 
polozone lewe pokr^tlo odpowia- 
da z kolei za regulacj^ glosnosci. 

Cyfrowe radio DAB dziala 
w zakresie 174,9-239,2 MFIz. Uzyt- 
kownik moze zapisac do 30 ulu- 
bionych stacji - do przel^czania 
si^ mi^dzy nimi sluzy dolne prawe 
pokr^tlo. Gorne z kolei pozwala 
na r^czny wybor stacji. Dost^p do 
dodatkowych ustawien odbiorni- 
ka - a wi^c skanowania kanalow, 
informacji o parametrach obiera- 
nego sygnalu, ustawien systemo- 
wych oraz programowania ulu- 
bionych - zapewniaj^ niepozorne 
przyciski, schowane pod aluminio- 
w^ listw^ nad wyswietlaczem. 

Jezeli jakosc sygnalu radia cy- 
frowego nie jest w pelni zado- 
walaj^ca, uzytkownik moze sko- 
rzystac z kontroli dynamiki sy- 
gnalu (DRC). Funkcja ta pozwala 
na zwi^kszenie lub zmniejszenie 
poziomu kompensacji roznic dy- 
namiki poszczegolnych stacji ra- 
diowych. Inna funkcja - usuwanie 
nieprawidlowych stacji - umozli- 
wia wyswietlanie listy aktywnych 
stacji i usuwanie z niej tych stacji, 
ktore nie dzialajq na danym ob- 
szarze. 

Po przel^czeniu si^ na tuner 
FM mozliwy jest zapis do 30 ulu- 
bionych stacji. Ich wyszukiwanie 
odbywa si^ automatyczne albo 
r^czne ze skokiem co 5 MFIz. 

Dzi^ki l^cznosci Bluetooth kaz- 
dy posiadacz smartfonu lub table- 
tu moze strumieniowo nadawac 


muzyke; ze swojego urz^dzenia 
mobilnego. Parowanie nie wy- 
maga zadnych specjalnych dzia- 
lan, wystarczy wybrac „ORT7500" 
na liscie dost^pnych urz^dzen, 
Produkt Philipsa moze zapami^- 
tac maksymalnie cztery sparowa- 
ne urz^dzenia. Jesli podlqczony 
smartfon lub tablet obsluguje pro- 
fil zdalnego sterowania sprz^tem 
audio-wideo (AVRCP), mozna ste- 
rowac odtwarzaniem bezposred- 
nio z ORT7500. 

Wejscie liniowe Audio In po- 
zwala na podl^czenie dowolnego 
zewnedrznego zrodla dzwi^ku za 
pomocq kabla z wtyczk^ jack 3,5 
mm (np. odtwarzacz MP3 oraz 
smartfon lub tablet). 

Scansonic DA310 

Scansonic DA310 to najnowszy 
system stereofoniczny z tunerem 
DAB + i FM oraz odtwarzaczem 
plyt CD i Bluetooth. Jest to zgrab- 
ny, estetycznie wykonany i wi- 
zualnie dopracowany odbiornik, 
ktore go obudowa zostala wykona- 
na z drewna oraz pokryta blysz- 
cz^cym lakierem fortepianowym. 
Wyst^puje w dwoch wersjach ko- 
lorystycznych - bialej i czarnej, 
sprawiaj^c, ze urz^dzenie wygl^da 
bardzo elegancko i doskonale pre- 
zentuje si^ w kazdym pomieszcze- 
niu. Material, z ktorego wykonano 
obudow^, w znacznym stopniu 
wplywa na jakosc odtwarzanego 
dzwi^ku. Uzycie drewna i rela- 
tywnie duza kubatura samej obu- 
dowy uwydatniaj^ niskie sklado- 
we pasma. W tylnym panelu od- 
biornika Scansonic DA310 wbudo- 
wano dwa wloty powietrza typu 
bass-reflex, dodatkowo pot^guj^ce 
odtwarzanie niskich tonow. Obu- 
dowa zawiera takze stereofonicz- 
ne glosniki oraz szuflad^ na plyty 
CD. Scansonic DA310 zachwyca 
minimalizmem i ergonomi^, id^- 
cymi w parze z funkcjonalnosci^ 
oraz wysokim poziomem wyko- 
nania. 

Wyj^tkowa funkcjonalnosc 
Scansonic DA310 wynika z roz- 
nych, dost^pnych trybow pracy: 
radio FM/radio DAB +/Bluetooth/ 
odtwarzacz CD/odtwarzacz MP3/ 


AUX (zrodlo zewn^trzne). Panel 
czolowy urz^dzenia — oprocz 
podstawowych przyciskow - zo- 
stal wyposazony w niewielki, ale 
czytelny i podswietlany na niebie- 
sko wyswietlacz. Wszystkie zl^- 
cza oraz przyciski znajduje si^ na 
panelu frontowym - nie trzeba 
wi^c szukac z tylu radia gniazd do 
podl^czenia dodatkowego sprz^- 
tu, obracaj^c przy tym sprz^t za 
kazdym razem. 

Scansonic DA310 pozwala cie- 
szyc si^ najwyzszej jakosci dzwi^- 
kiem w standardzie DAB + . Sluzy 
on do cyfrowej transmisji dzwi^ku 
w jakosci porownywalnej z ply- 
tq CD. Poza obslug^ radia cyfro- 
wego DA310 oferuje takze tryb 
radia analogowego FM z RDS, 
a dzi^ki dlugiej, teleskopowej an- 
tenie zasiejg odbieranych stacji 
jest naprawde; imponuj^cy. Od- 
biornik umozliwia ustawienie 30 
„preset6w" z ulubionymi stacja- 
mi DAB oraz FM. Zastosowany 
interfejs Bluetooth z systemami 
A2DP oraz AVRCP pozwala na- 
tomiast na strumieniowe odtwa- 
rzanie muzyki ze smartfona czy 
tabletu oraz odtwarzacza CD/MP3. 
Dzi^ki wsparciu A2DP przesylany 
dzwi^k charakteryzuje si^ bardzo 
wysok^ jakosci^, jest czysty i wy- 
razisty. Nalezy tutaj podkreslic, ze 
sygnal Bluetooth z radia przenika 
przez sciany, Co wi^cej, w trybie 
transmisji Bluetooth mozna ko- 
rzystac z ustawien dzwi^ku ko- 
rektora. Scansonic DA310 potrafi 
nawi^zac pol^czenie w momencie 
ponownego wl^czenia zasilania, 
a za posrednictwem dol^czonego 
do radia pilota mozliwe jest prze- 
Iqczanie utwor6w na sparowa- 
nym telefonie czy tablecie (funkcja 
AVRCP). Umieszczone na panelu 
frontowym wejscie AUX zapewnia 
l^cznosc z innymi zrodlami muzy- 
ki, jak odtwarzacze MP3, konsole 
czy komputer. Producent nie wy- 
posazyl jednak radia w wyjscie 
sluchawkowe, ktory pozwoliloby 
przeslac dzwi^k do sluchawek 
lub wzmacniacza, Oferuje nato- 
miast port USB, ktory umozliwia 
ladowanie telefonu komorkowego 
i innych urz^dzen oraz odtwa- 


Swiat Radio Lipiec 2015 



rzanie plikow MP3 ze zl^cza USB. 
Odtwarzacz sam przeszuka no- 
snik pami^d, sprawdzaj^c foldery 
i umieszczone w nich zgodne typy 
plikow. 

Wbudowany w Scansonic 
DA310 odtwarzacz CD wczytuje 
plyty bardzo szybko. Obsluguje 
nosniki CD-R, CD-RW oraz Audio 
CD. Odtwarza pliki MP3, a takze 
umozliwia zapisanie w pami^ci 32 
utworow z plyty Audio CD oraz 
64 utworow MP3 oraz ma funkcjc 
odtwarzania pocz^tkow utworow 
(INTRO), nie oferuje natomiast 
pami^ci nieulotnej. 

W Scansonic DA310 zastoso- 
wano kilka ustawien korektora 
graficznego EQ, dzi^ki ktoremu 
mozna la two dopasowac korekcjc 
dzwi^ku do okreslonego gatunku 
muzyki. Do dyspozycji mamy: 
classic, rock, pop, jazz oraz flat. 
Brakuje jednak mozliwosci stwo- 
rzenia wlasnego „presetu 77 oraz 
regulacji podbicia basow. Mimo 
to wzmacniacz 2x5W potrafi do- 
starczyc bardzo przekonuj^cego 
dzwi^ku do dwoch wbudowanych 
glosnikow pelnozakresowych, 
gwarantuj^c naturalne, czyste 
brzmienie ze szczegolowym, gl^- 
bokim i bogatym basem. 

Ponadto urz^dzenie oferuje 
dwa niezalezne alarmy, ktore do 
porannej pobudki mog^ wykorzy- 
stywac ulubion^ stacje radiow^. 
Do obslugi urz^dzenia sluzy dol^- 
czany do zestawu pilot zdalnego 
sterowania, zasilany tylko jedn^ 
bateri^ R6. 

Scansonic R4S 

Scansonic R4S to najnowsza 
wersja radia Scansonic R4, ktora 
w porownaniu do swojego po- 
przednika jest jednoczesnie ra- 
diem DABT, FM i interne towym, 
udost^pniaj^cym ponad 15 tys. 
stacji radiowych z calego swiata. 
Radio automatycznie wyszukuje 
dost^pne stacje i zapisuje je w spe- 
cjalnym folderze. 

Radio ma rowniez mozliwosc 
odbioru FM i odtwarzania muzyki 
przechowywanej na komputerze 
PC z kazdego miejsca w domu, 
przy uzyciu bezprzewodowego 
l^cza Wi-Fi. 

Na czytelnym 4-liniowym wy- 
swietlaczu OLED z latwosci^ moz- 
na odnalezc interesuj^ce uzytkow- 
nika informacje. 

Radio internetowe R4S automa- 
tycznie informuje o dost^pnych 
aktualizacjach oprogramowania, 
ale mozliwe jest rowniez wykona- 
nie r^cznej aktualizacji oprogra- 
mowania. 


Umozliwia obslugi aplikacji 
iPhone'a lub iPoda Touch (tylko 
dla iOS 3.1.3 lub pozniejszych). 
Obslugiwana jest rowniez apli- 
kacja na Androida: Scansonic Re- 
mote, umozliwiaj^ca sluchanie ra- 
dia, znajdowanie stacji, streaming 
DLNA, regulacji glosnosci itp. 
Radio internetowe Scansonic R4S 
umozliwia odtwarzanie muzyki 
przechowywanej na kompute- 
rze z zainstalowanym systemem 
Windows 7. Scansonic R4S jest 
kompatybilny z odtwarzaczem pli- 
kow multimedialnych - Windows 
Media Player 12, co czyni jeszcze 
latwiejszym przesylanie muzyki 
z komputera PC do radia. Wystar- 
czy kliknqc na pojedynczy utwor, 
nacisn^c „odtwarzaj przez 77 i wy- 
brac Scansonic R4S. 

Frontier Silicon oferuje wyszu- 
kiwanie wedlug gatunku muzycz- 
nego, lokalizacji i jakosci strumieni 
radiowych. Po dokonaniu wyboru, 
okreslone stacje zostan^ natych- 
miast wyswietlone w polu „Ulu- 
bione 77 na stronie glownej w menu 
radia i dost^pne za posred- 
nictwem Wi-Fi. 

Ponadto urz^dzenie ma roz- 
wini^t^ funckje budzika z moz- 
liwosci^ ustawienia dwoch alar- 
mow czasowych, do wyboru s^ 
trzy typy formy budzenia: buzzer, 
radio FM lub radio internetowe: 
ostatnio sluchane lub inne. Budzik 
mozna ustawic w trzech trybach: 
codziennie, co tydzien lub jedno- 
razowo, istnieje takze mozliwosc 
wybrania poziomu glosnosci. 

Urz^dzenie ma wejscie AUX- 
dla iPoda, iPhone 7 a, odtwarzacza 
MP3, odtwarzacza CD, TV (wyj- 
scie stereo dla sluchawek i liniowe 
stereo do podl^czenia do wzmac- 
niacza). 

Radia s^ dost^pne w kolorze 
czarnym i bialym. 

REVO AXiS X3 

AXiS X3 to doskonale cyfrowe 
radio, w unikalny sposob l^cz^ce 
odbior wielu formatow radia ze 
stacje dokuj^cq do iPoda i iPhone 7 a 
oraz wysokiej jakosci streamin- 
giem audio z dowolnego urz^dze- 
nia wyposazonego w Bluetooth 
lub z komputera w sieci. 

Urz^dzenie moze odbierac ra- 
dio: DAB, DAB+, FM z RDS oraz 
internetowe. Nowa generacja 
uslug multimedialnych, takich jak 
pokaz slajdow DAB oraz Radio VIS 
takze jest obslugiwana. 

Revo AXiS X3 umozliwia slu- 
chanie radia na zywo i — dzi^- 
ki funkcji „Listen Again 77 — na 
ponowne odsluchanie audycji 



nadawanych w sieci w postaci 
podcastow. Stacje wyswietlane s^ 
alfabetycznie lub posortowane we- 
dlug krajow oraz gatunkow mu- 
zycznych. Ponadto mozliwy jest 
takze wybor z dwoch list: 100 naj- 
bardziej popularnych stacji oraz 
50 najnowszych rozglosni serwisu 
Frontier Silicon, z ktorego korzysta 
urz^dzenie. 

To kompaktowe radio ma 
3,5-calowy kolorowy dotykowy 
wyswietlacz TFT, sterowane jest 
przez intuicyjny interfejs uzyt- 
kownika oparty na ikonach, umoz- 
liwia szybk^ i latw^ nawigacje 
po wszystkich zaawansowanych 
funkcjach. AXiS X3 moze sic po- 
chwalic doskonal^ jakosci^ dzwi^- 
ku, ktor^ zawdzi^cza 8-watowe- 
mu wzmacniaczowi w klasie D 
i nowoczesnemu glosnikowi typu 
Balanced Radiator. 

Pozostale cechy Revo AXiS X3: 

- pol^czenie bezprzewodowe Wi- 
-Fi 

- menu w j^zyku polskim 

- dost^p do 16 tys. internetowych 
stacji radiowych 

- bezprzewodowy streaming mu- 
zyki z dowolnego urz^dzenia 
Bluetooth 

- streaming wykorzystujqcy tech- 
nologic aptX zapewniaj^cy ja- 
kosc plyty CD 
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- bezprzewodowy streaming mu- 
zyki z komputera w sieci 

- odbior radia FM z RDS 

- stacja dokujqca Apple Light- 
ning Dock dla iPoda touch 5th 
generation oraz iPoda nano 7th 
generation i iPhone'a 5/5S/5C 

- presety dla ulubionych stacji 
DAB, FM i internetowych 

- obsluga kolorowych slajdow 
DAB oraz Radio VIS 

- alarm z funkcjami Sleep i Snooze 

- wzmacniacz w klasie D o mocy 
8 W 

- glosnik typu Balanced Radiator 

- wyjscie sluchawkowe 3,5 mm 

- wyjscie liniowe stereo oraz wej- 
scie AUX-in 

REVO SuperSignal 

REVO SuperSignal jest przysto- 
sowany do odbierania transmisji 
DAB i DAB + , jak rowniez trady- 
cyjnego FM z RDS. Obecny jest 
rowniez Bluetooth, co oznacza, ze 
uzytkownicy mogq bezprzewodo- 
wo przesylac muzykc ze swoich 
smartfonow i innych urzqdzeh 
wyposazonych w technologic Blu- 
etooth. Dodanie technologii CSR 
aptX zapewnia streaming muzyki 
z kompatybilnych urzqdzeh w ja- 
kosci CD zamiast niskiej jakosci 
MP3 - jak w przypadku standar- 
dowego Blutetooth. 

SuperSignal jest wykonane 
przy uzyciu najwyzszej jakosci 
materialow i komponentow. Jego 
w pelni drewniana obudowa 
z orzecha amerykanskiego z ele- 
mentami z anodowanego alumi- 
nium oraz stali picknie dopelniajq 




zaawansowane wnctrze radia Su- 
perSignal. Wyrazny wyswietlacz 
OLED i joystick dodajq konstrukcji 
odrobinc nowoczesnosci. Wbudo- 
wany glosnik typu BMR dostarcza 
10 W wyrazistego dzwi^ku z glc- 
bokim, bogatym basem. Wszyst- 
kie informacje sq pokazywane na 
duzym i czytelnym wyswietlaczu 
OLED. Do nawigowania po menu 
sluzy maly joystick, pozwalajqcy 
na intuicyjny i szybki wybor pozq- 
danych ustawien. 

Kazdy aspekt radia zostal za- 
projektowany pod kqtem najwyz- 
szej jakosci dzwiqku - zaczynajqc 
od calkowicie drewnianej obu- 
dowy, a konczqc na zaawanso- 
wanych ukladach audio w ser- 
cu urzqdzenia. Rezultatem jest 
naturalny, czysty i szczegolowy 
dzwiqk z glcbokim i bogatym ba- 
sem. Wspolodpowiedzialne za to 
s^ 10-watowy wzmacniacz w kla- 
sie D oraz nowoczesny glosnik 
BMR (Balanced Mode Radiator). 

Urzqdzenie zostalo wyposazo- 
ne w funkcjc cyfrowego budzika, 
ktora pozwala na jednorazowe, 
bqdz cykliczne budzenie - co- 
dziennie, tylko w dni robocze, lub 
tylko w weekendy. Wbudowane 
zostaly dwa niezalezne budziki, 
a takze funkcja drzemki. 

Jak przystalo na produkt kali- 
bru SuperSignal, radio w standar- 
dzie wyposazone jest w pilot zdal- 
nego sterowania, ktory pozwala 
na latwe poruszanie sic P° menu 
i dostcp do roznych trybow pracy. 

Sensia 200D Connect 

Sensia 200D Connect z tune- 
rem DAB + i kolorowym ekranem 
dotykowym zapewnia dodatkowo 
Iqcznosc z Internetem. Ten nie- 
codzienny radioodbiornik Pure 
z ciekawym zestawem funkcji wy- 
roznia sic niebanalnq stylistykq (z 
przodu wyglqda jak scicte jajo). 
Wystcpuje w roznych kolorach 
(bialym, czarnym, czerwonym, 
zielonym lub z zoltymi bokami), 
dzicki czemu moze stanowic 



ozdobc wnctrz o nowoczesnym 
wystroju. Dzicki niewielkim roz- 
miarom Sensia 200D Connect ide- 
alnie wpasuje sic do kuchni, sy- 
pialni lub pokoju biurowego. 

Wymiary odbiornika wynoszq 
280 x 166 x 180 mm, a waga 1,9 kg. 

Urzqdzenie zawiera koloro- 
wy pojemnosciowy ekran LCD 

0 przekqtnej 5,7 cala i rozdzielczo- 
sci 640x360 pikseli. Oprocz tego 
ma cztery przyciski pozwalajqce 
jedynie na wlqczenie odbiornika, 
regulacjc glosnosci lub wyciszenie, 
Wickszy zasob funkcji zapewnia 
pilot zdalnego sterowania, gdzie 
dodatkowo znajduje sic m.in. kla- 
wisz zrodla dzwicku czy nagry- 
wania. 

Wbudowane trzycalowe glosni- 
ki stereo ze wzmacniacza klasy D 
zapewniajq moc 30 W RMS. Z ko- 
lei korekcjc brzmienia umozliwia 
dwuzakresowy (tony srednie i ni- 
skie) equalizer graficzny. 

Podczas czuwania na ekranie 
wyswietlany jest zegar z kilkoma 
ikonami szybkiego dostcpu: do 
nagrywania, alarmu i kuchennego 
czasomierza. 

Urzqdzenie pozwala na od- 
bior sygnalu DAB/DAB + i DMB, 
ma takze analogowe radio FM, 
zapewnia ponadto wspolpracc 
z wymiennymi nosnikami USB, 
serwerami mediow (moze to bye 
np. smartfon lub tablet ze wspar- 
ciem DLNA albo domowy kompu- 
ter dzialajqcy jako serwer UPnP) 

1 dowolnymi urzqdzeniami audio 
podlqczanymi za pomocq standar- 
dowego wejscia AUX IN. 

Po podlqczeniu pendrive'a 
urzqdzenie pozwala na zapis pro- 
gramu na zywo do pozniejszego 
odtworzenia. Nagrywanie mozna 
rozpoczqc reeznie za pomocq pilo- 
ta lub naciskajqc ikonc na ekranie, 
ale tez zaprogramowac na okreslo- 
nq godzinc- 

Jednq z najciekawszych cech, 
ktora wyroznia radio Pure Sensia 
200D Connect, jest Iqcznosc Wi-Fi, 
Po zalogowaniu sic do domowe- 
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go routera, funkcja Pure Connect 
umozliwia odbior setek interneto- 
wych stacji radiowych. Aby sko- 
rzystac z tej opcji, nalezy pobrac 
na smartfon z Androidem lub na 
iPhone'a aplikacj^ Pure Connect, 
a nast^pnie sparowac si^ za jej po- 
mocq z Sensia 200D Connect przez 
Wi-Fi. Smartfon pelni w tym przy- 
padku funkcja rozbudowanego 
pilota, ale nie jest przez caly czas 
niezb^dny do transmisji z Interne- 
ts Po wybraniu okreslonej stacji 
radiowej odbiornik bezposrednio 
nadaje sygnal audio w streamin- 
gs korzystaj^c z wbudowanego 
l^cza Wi-Fi. 

Odbiornik wyposazony zostal 
ponadto w prost^ przegl^dark^ in- 
tern etow^, ktora w ograniczonym 
stopniu daje dost^p do serwisow 
Facebook, Twitter, Picasa, a takze 
wyswietla pogod^ z Accu Weather 
i kanaly informacyjne RSS. Okien- 
ko przegl^darki mozna rozci^gn^c 
na caly ekran, co zapewnia dose 
duzy komfort korzystania z tych 
serwisow. 

Dzi^ki dost^powi do sieci przez 
Wi-Fi mozliwa jest takze latwa 
aktualizaeja oprogramowania 
wewneitrznego (firmware) radia, 
dzi^ki ktoremu naprawiane S 3 do- 
strzezone przez producenta bl^dy, 
a takze dodawane nowe funkeje. 

Chociaz Pure Sensia 200 D 
Connect oferuje sporo ciekawych 
funkcji, jednak interfejs odbiorni- 
ka nie jest dost^pny w j^zyku pol- 
skim, a obsluga polskich znakow 
jest daleka od doskonalosci (brak 
tez w odbiorniku DAB + przydat- 
nej funkcji pauzy i cofania). 

Zestaw Sensia 200D Connect 
zasilany jest przez kabel sieciowy 
lub opcjonalny akumulator Char- 
gePAK FI, dzi^ki ktoremu muzyki 
mozna sluchac tarn, gdzie nie ma 
gniazdka z pr^dem. 

Sony ZS-RS70BTB 

Sony ZS-RS70BTB to radiood- 
twarzaez w starym stylu, ale pelen 
nowoczesnych rozwi^zan. Przy- 
pomina boombox sprzed dekady, 
jednak poza radiem FM i odtwa- 
rzaezem CD ma odbiornik radio- 
wy DAB/DAB +, bezprzewodowe 
zl^cze Bluetooth do komunikaeji 
ze smartfonem, modul NFC oraz 
port USB. 

Urzqdzenie ma wymiary 
380 x 158x235 mm i l^cznie z bate- 
riami wazy 3,3 kg. 

Radioodtwarzacz jest wyposa- 
zony w solidn^ r^czk^, dwa glo- 
sniki o srednicy 80 mm i mocy 
2,3 W oraz kieszen na kr^zki CD 
(poza tym nie wyroznia si^ niezym 


szczegolnym sposrod podobnych 
urz^dzen). Nowoczesny panel ste- 
rowania z wyswietlaczem LCD za- 
wiera przyeiski zapewniaj^ce nie 
tylko dost^p do funkcji odtwarza- 
cza CD, ale takze USB, l^cznosci 
Bluetooth, odbiornika FM, DAB/ 
DAB+ oraz wejscia Audio In. 

Odtwarzacz plyt kompakto- 
wych oprocz sluchania muzyki 
z kr^zkow CD Audio, umozliwia 
takze odtwarzac nagrania z plikow 
w formatach MP3 i WMA zapisa- 
nych na CD-R i CD-RW 

Ponadto, urz^dzenie pozwala 
na nagrywanie w czasie rzeczywi- 
stym muzyki z CD na pen drive 7 ie 
podl^czonym przez umieszczony 
na przednim panelu port USB. 
Pliki kodowane S 3 w formacie 
MP3 w trakeie odtwarzania plyty. 
Dzi^ki temu mozna zarchiwizo- 
wac swojq kolekcj^ nagran z plyt, 
by odtwarzac je pozniej w samo- 
chodowym systemie car audio ze 
wsparciem MP3. Radioodtwarzacz 
Sony przystosowany jest takze do 
czytania plikow MP3 bezposred- 
nio z pendrive'a - zarowno tych 
nagranych z plyty CD, jak i sko- 
piowanych z komputera. 

Do przel^czania sie; mi^dzy tra- 
dycyjnym radiem FM oraz cyfro- 
wym DAB/DAB + (pasmo III) sluzy 
jeden przyeisk. Obsluga odbior- 
nikow ulatwiaj^ takze dodatkowe 
klawisze odpowiadaj^ce za r^ezne 
lub automatyezne strojenie, przy- 
eisk programowania stacji oraz 
dwa klawisze wyboru zaprogra- 
mowanych kanalow (20 dla FM 
i 10 dla DAB/DAB + ). Podczas do- 
strajania stacji FM i DAB/DAB + 
przydatny b^dzie takze klawisz 
MODE, ktory w przypadku radia 
cyfrowego sluzy do ustawienia po- 
ziomu dynamiki sygnalu (DRC). 
Funkcja ta wyrownuje zbyt ciche 
lub zbyt glosne dzwi^ki jest do 
jednego poziomu. 

Jest tez funkcja Bluetooth, ktora 
stala si^ juz standardem w domo- 
wym sprz^cie audio. 

Parowanie z urz^dzeniem bez- 
przewodowym wymaga jedynie 
przytrzymania klawisza Bluetooth 
na panelu sterowania, pozniej juz 
Iqczenie odbywa si^ automatyez- 
nie. W jeszcze prostszej sytuacji 
s^ posiadaeze urz^dzen z modu- 
lem komunikaeji krotkiego zasi^gu 
NFC. W tym przypadku wystarezy 
jedynie przytkn^c smartfon lub 
tablet do obudowy radioodtwarza- 
cza w miejscu oznaezonym sym- 
bolem N. Korzystaj^c z Bluetooth, 
mozna strumieniowo przesylac 
muzyk^ odtwarzan^ przez smart- 
fon lub tablet z odleglosci do 10 m. 



Dwa stozkowe glosniki o mocy 
2x2,3 W wspomagane S 3 przez 
system podbicia niskich tonow 
Mega Bass. Glosnosc regulowana 
jest w trzydziestostopniowej skali. 
Moc glosnika jest wystarczaj 3 ca, 
by bez przesterowania naglosnic 
sredniej wielkosci mieszkanie lub 
pomieszczenie biurowe. 

Radioodtwarzacz Sony zasilany 
jest z sieci lub za pomoc 3 szesciu 
baterii typu R14, ktore zapewniaj 3 
srednio 9 godzin sluchania radia 
DAB/DAB + (7,5 h odtwarzania 
plyt CD). 

TechniSat DigitRadio 500 

TechniSat DigitRadio 500 to cy- 
frowe radio DAB+ i analogowe 
FM z dosNpem do internetowych 
stacji radiowych przez WLAN lub 
LAN, a takze staeja dokuj 3 ca dla 
iPoda albo iPhone'a. 

Urz 3 dzenie wyroznia si^ inte- 
resuj 3 C 3 i dopracowan 3 obudow 3 , 
z lekko nachylonym przednim pa- 
nelem, zlozonym z trzech prosto- 
k 3 tnych elementow (w przekroju 
ma ksztalt zblizony do elipsy). 

W srodkowym panelu jest ko- 
lorowy, dotykowy wyswietlacz 
o przek 3 tnej 3,5 cala, ponizej kto- 
rego, na samym dole, znajduje 
si^ szufladka kryj 3 ca zl 3 cze do 
dokowania iPoda lub iPhone'a. 
Po obydwu stronach obudowy 
umieszczone zostaly zaokr 3 glone 
na rogach glosniki stereo o mocy 
15 W kazdy. Dost^pne S 3 dwa wa- 
rianty kolorystyczne urz 3 dzenia: 
bialy z czarnymi glosnikami oraz 
calkowicie czarny. 

Obsluga odbiornika odbywa si^ 
poprzez ekran dotykowy lub za 
pomoc 3 rozbudowanego pilota (w 
gornej cz^sci urz 3 dzenia jest tylko 
pokredlo glosnosci). 

Na tylnej sciance obudo- 
wy znajduje si^ port USB typu 
B, cyfrowe wyjscie audio S/PDIF, 
analogowe wejscie AUX IN i port 
sieciowy Ethernet 10/100 (nie ma 
wyjscia sluchawkowego). Odbior- 
nik zapewnia takze l 3 cznosc Wi-Fi 
ze wsparciem WPS. 
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Dotykowy wyswietlacz modelu 
DigitRadio 500 zapewnia dost^p 
do wszystkich funkcji i ustawien 
odbiornika. Na ekranie domowym 
znajduje si^ osiem ikon: radio in- 
ternetowe, radio DAB, iPod, mu- 
zyka w streamingu, wejscie AUX, 
radio FM, alarm i ustawienia. 

Po wybraniu ikony radia in- 
ternetowego urzqdzenie zacznie 
automatycznie wyszukiwac sie- 
ci Wi-Fi, a po wskazaniu jednej 
z nich zaproponuje szybkie Iqcze- 
nie przez WPS lub standardowe 
przez wpisania hasla. Lqcznosc 
z globalnq sieci zapewnia takze 
kablowe zlqcze LAN. Dzi^ki temu 
uzytkownik zyskuje dost^p do 
ponad 1100 internetowych stacji 
radiowych z calego swiata. Wy- 
szukiwanie kanalow mozliwe jest 
wedlug gatunku lub kraju, sporo 
propozycji zawiera takze katalog 
najpopularniejszych stacji. Inter- 
netowych stacji jest tak wiele, ze 
na pewno kazdy znajdzie cos dla 
siebie. 

Po wskazaniu ikony DAB otrzy- 
mujemy dost^p do cyfrowego 
radia DAB+ w zakresie 174-240 
MHz. Po zeskanowaniu stacje 
prezentowane sq w formie czy- 
telnej listy, mozna je tez dodawac 
do ulubionych. Ponad ikonami 
sluzqcymi do wyboru stacji wy- 
swietlane sq informacje o kanale 
wraz z dodatkowymi elementami 
graficznymi, np. okladkami plyt, 
zapowiedziami programow itd,, 
ktore umieszczane sq w pasmie 
DAB + . Po pewnym czasie obrazki 
te samoczynnie skalujq si^ na pel- 
ny ekran, wystarczy dotkni^cie, 
by wrocic do domyslnego widoku 
pulpitu. Wchodzqc w ustawienia 
DAB Menu, uzytkownik moze 
r^cznie dostroic stacje, edytowac 
ulubione, zmienic stopien kompre- 
sji dynamiki sygnalu (DRC). Nie 
ma jednak funkcji nagrywania ani 
pauzy. 

Po wybraniu kolejnej ikony 
na glownym ekranie odbiorni- 
ka mozliwe jest podlqczenie iPo- 
da lub iPhone'a i odtwarzanie 
muzyki bezposrednio z pami^ci 
tych urzqdzen. Stacja dokujqca 
dziala jednoczesnie jako ladowar- 
ka. Umieszczone w wysuwanej 
u dolu szufladce zlqcze to stary 


typ portu z 30 stykami. Nowe mo- 
dele urzqdzen firmy Apple, wy- 
posazone w zlqcze Lightning (np. 
iPhone 5, iPhone 5S/C iPhone 6, 
iPod touch piqtej generacji i iPod 
nano siodmej generacji), nie b^dq 
wspolpracowaly z DigitRadio 500. 
Ze wzgl^du na niewielkie rozmia- 
ry wgl^bienia w stacji dokujqcej 
nie jest takze mozliwa wspolpraca 
z iPadami, 

Czwarta pozycja na glownym 
pulpicie to ikona Stream Audio. 
Wybierajqc te; opcj^, mozna podlq- 
czyc do odbiornika dowolne urzq- 
dzenie zapewniajqce przesylanie 
muzyki strumieniowej w standar- 
dzie DLNA - na przyklad smart- 
fon albo tablet - a takze uzyskac 
dost^p do zasobow w sieci UPnIJ 
np. plikow multimedialnych za- 
pisanych na komputerze lub na 
dysku twardym wbudowanym 
w dekoderze czy telewizorze. 

Kolejne ikony pulpitu pozwa- 
lajq podlqczyc odtwarzacz MP3, 
smartfon lub inne zrodlo dzwi^- 
ku za pomocq analogowego wej- 
scia audio, wlqczyc analogowe 
radio FM (zakres 87,5-108 MHz), 
ustawic alarm, a takze dostac si^ 
do zbiorczych ustawien calego 
odbiornika. W nich zdefiniowac 
mozna takie parametry, jak czas, 
dost^p do Internetu czy na przy- 
klad j^zyk interfejsu. Polski jest 
obslugiwany, jednak nie dotyczy 
to opisow ikon glownego ekranu, 
ktore nawet po zmianie na nasz 
j^zyk pozostajq wwersji angiel- 
skiej. Nie zabraklo takze equali- 
zera, gdzie do wyboru jest kilka 
gotowych presetow oraz r^czny, 
dwuzakresowy korektor, pozwala- 
jqcy podbic tony wysokie i niskie. 

Dwa glosniki o Iqcznej mocy 30 
W RMS zapewniajq czyste i moc- 
ne brzmienie, jednak po maksy- 


malnym zwi^kszeniu poziomu 
glosnosci mogq pojawic si^ lek- 
kie przesterowania (optymalne 
doznania dzwi^kowe sq w polo- 
wie skali, w sredniej wielkosci po- 
mieszczeniu). 

TechniSat DigitRadio 100 

DigitRadio 100 to prosty od- 
biornik radiowy, ktory Iqczy stare 
z nowym, Zapewnia odbior cyfro- 
wego sygnalu DAB + i tradycyjne- 
go UKF. Ciekawy dodatek stanowi 
mozliwosc podlqczenia smartfonu 
lub tabletu za pomocq technology 
Bluetooth. 

Odbiornik dziala w zakresach 
DAB + 174-240 MHz i FM 87,5-108 
MHz, a wyszukiwanie stacji radio- 
wych ulatwia funkcja automatycz- 
nego skanowania. Ma programo- 
wanie 12 kanalow FM/DAB i RDS. 

Urzqdzenie ma niewielkie wy- 
miary (130x42x97 mm) oraz wag^ 
(200 g) i nie zostalo wyposazone 
w glosniki, wymaga wspolpracy 
z zewn^trznym sprz^tem grajq- 
cym. Mogq to bye niewielkie glo- 
sniezki do komputera, jak rowniez 
domowy zestaw audio lub kina 
domowego. Stonowany wyglqd 
modelu DigitRadio 100 sprawia, 
ze odbiornik swietnie b^dzie si^ 
komponowal z niemal kazdym 
wn^trzem i systemem Hi-Fi. Na 
podlqczenie do zewn^trznych 
urzqdzeh pozwala wyjscie liniowe 
jack 3,5 mm. 

Przednia cz^sc czarnej, lakie- 
rowanej obudowy DigitRadia 100 
pozbawiona jest elementow steru- 
jqcych, znajduje si^ tu tylko ekran 
LCD w technologii Dot-Matrix, 
Wyswietlana jest na nim godzina, 
nazwa stacji i dodatkowe infor- 
macje DAB + lub RDS. Wylqcznik 
i gniazdka schowane sq na tylnym 
panelu. 
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Peine obsluge odbiornika za- 
pewnia pilot zdalnego sterowania. 
Za jego pomoce mozna nie tylko 
regulowac glosnosc i przel^czac 
kanaly, ale takze ustawic alarm, 
zaprogramowac automatyczne 
uspienie odbiornika i wybrac po- 
ziom kompresji dynamiki (DRC). 
Dwanascie przyciskow na pilocie 
pozwala na przypisanie ulubio- 
nych kanalow do szybkiego wy- 
bierania. 

TechniSat DigitRadio 100 pra- 
cuje w trzech trybach. Naciskaj^c 
klawisz MODE na pilocie, prze- 
l^czymy si^ z cyfrowego radia 
DAB+ na analogowe UKF lub 
Bluetooth. Prawidlowy odbior sy- 
gnalu radio we go wymagac moze 
podl^czenia dol^czonej do zesta- 
wu niewielkiej, rozwijanej anteny. 
Jezeli sygnal radiowy b^dzie wci^z 
zbyt slaby, by zapewnic komfor- 
towe sluchanie, do gniazdka na 
tylnym panelu nalezy podl^czyc 
wi^ksze anteny. 

Bluetooth pozwala na strumie- 
niowe nadawanie ze smartfonu 
muzyki lub audiobookow. 

Parowanie urz^dzen przez 
Bluetooth wymaga jedynie wy- 
szukania w smartfonie lub tablecie 
symbolu DigitRadio 100, a po jej 
wybraniu l^czenie odbywa si^ au- 
tomatycznie. W takim trybie pra- 
cy odbiornik sluzy jako interfejs 
Bluetooth dla domowego zestawu 
audio, nie jest jednak mozliwe ze- 
stawienie odwrotnego pol^czenia 
- czyli podl^czenie do DigitRadia 
100 bezprzewodowych glosnikow. 

TechniSat DigitRadio GO 

DigitRadio GO to jeden z naj- 
mniejszych radioodbiornikow cy- 
frowych DAB + (rozmiary prze- 
nosnego odtwarzacza MP3). Wazy 
zaledwie 55 g i jest tak maly, ze 



mozna go schowac w dloni (wy- 
miary: 69x33x16 mm). Jego obu- 
dowa jest wyposazona w solidny 
zaczep na pasek, dzi^ki czemu sta- 
nowi ciekawe propozycje: dla osob 
prowadz^cych aktywny tryb zycia, 
np. sportowcow (w zestawie sc 
tez sluchawki, ktore pozwalaje na 
sluchanie muzyki albo wiadomosci 
podczas spaceru lub biegania). 

Wewn^trz bialej lub czar- 
nej obudowy z solidnego plasti- 
ku miesci si^ uklad odbiornika 
cyfrowego radia DAB + (174-240 
MHz) i analogowego UKF (87,5- 
108 MHz). Obslug^ DigitRadio 
GO ulatwia wyrazny ekran LCD 
z niebieskim podswietleniem oraz 
zestaw przyciskow. Korzystaj^c 
z nich, mozna nie tylko wybrac 
stacji DAB + lub UKF, ale takze 
zmienic profil korektora dzwi^- 
ku (lub utworzyc wlasny), usta- 
wic poziom kompresji dynamiki 
(DRC), zmienic parametry wy- 
swietlacza albo dostroic radio - za 
pomoce automatycznego skano- 
wania lub manualnie. Ciekawe 
opcje jest ustawienie typu infor- 
macji, jakie towarzyszyc b^de na- 
zwie sluchanej stacji - do wyboru 
jest m.in. sila sygnalu, cz^stotli- 
wosc kodowania dzwi^ku, data, 
czas, poziom naladowania baterii 
itd. 

Zasilaniem dla DigitRadio GO 
jest wbudowana bateria litowo- 
-polimerowa o pojemnosci 2500 
mAh, ktora wedlug danych katalo- 
gowych pozwala na szesc godzin 
cieglej pracy. Odbiornik mozna 
naladowac za pomoce dol^czone- 
go do zestawu kabelka microUSB, 
podl^czaj^c urz^dzenie do kom- 
putera, lub tez za pomoce dowol- 
nej ladowarki do smartfona. 

Yamaha MCR-N560D 

Yamaha MCR-N560D to kolejny 
model kompaktowego systemu 
audio, jeden z najbardziej zaawan- 
sowanych w tym segmencie, Mi- 
krowieza Yamahy nie tylko po- 
zwala na obior stacji radiowych 
DAB+, ale takze umozliwia pod- 
l^czenie do Internetu i sluchanie 
streamingowego serwisu Spotify 
lub stacji radiowych on-line. Za- 
pewnia tez wspolprac^ z urz^dze- 
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niami firmy Apple za pomoce Air- 
Play, ze smartfonami z Androidem 
oraz komputerami PC. 

Zakres cz^stotliwosci radia 
DAB/DAB + wynosi 174-240 MHz, 
a radia FM z RDS 87,5-108 MHz. 

Jednostka centralna N560D 
jest tak niewielka (215x110x288 
mm), ze z powodzeniem zmiesci 
si^ na biurku czy malej szafce, 
a dwie kolumny sc tez nieduze 
(154x273x230 mm), nie b^dzie 
wi^c problemu z umieszczeniem 
zestawu w gabinecie czy sypialni. 

W sklad zestawu Yamaha MCR- 
-N560D wchodzi dwudrozny sys- 
tem z 12 cm glosnikami niskotono- 
wymi z technologic VCCS (Vibra- 
tion Control Cabinet Structure) i 3 
cm glosnikami wysokotonowymi. 

Zeby skorzystac z pelni moz- 
liwosci zestawu N560D, nalezy 
podl^czyc jednostk^ centreing do 
Internetu za pomocc zlqcza Ether- 
net. 

System MCR-N560D zapewnia 
tez obslug^ plyt CD oraz plikow 
muzycznych zapisanych w pami^- 
ciUSB. 

Podlcczenie do routera Wi-Fi 
pozwala na dost^p do radiowych 
serwisow streamingowych, a takze 
na odtwarzanie muzyki z iTunes 
bezposrednio z iPoda, iPhone'a 
lub iPada dzi^ki AirPlay. 

www.dabplus.pl 

www.polskieradio.pl 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Anteny na fale krotkie 


Anteny sq waznym elementem wypo- 
sazenia kazdego radiowego urzqdzenia 
nadawczo-odbiorczego. Z czasopism do- 
cierajqcych do redakcji wybralismy opisy 
kilku interesujqcych konstrukcji anten na 
pasma amatorskie fal krotkich. 

Anteny drutowe („CQDL” 5/15) 

W majowym „CQDL V DC4KU 
podaje podstawy teoretyczne kon- 
strukcji drutowych anten linio- 
wych LW (Longwire). W antenach 
tych dlugosc drutu jest z reguly 
tak dobierana, aby powstawala 
w niej fala stoj^ca. Dlugosc rezo- 
nansowa anteny zalezy od rz^du 
harmonicznej i cz^stotliwosci. 

W praktyce istniej^ dwa rodzaje 
anten drutowych LW zasilanych 
na koncu: 

■ antena rezonansowowa o dlu- 
gosci 1/2 X lub wielokrotnosc, 
o wysokiej impedancji rz^du 3-4 
k, na przyklad antena Fuchsa 

■ antena nierezonansowa o dlu- 
gosci roznej od 1/2 X, o nizszej 
impedancji, gdzie mozna uzyc 
transformatora np. 1:9 UnUn (50 
D) przystosowanego do kabla 
wspolosiowego (50 Cl) 

S 3 stosowane rozne sposoby za- 
silania (dopasowania) anten dru- 
towych. 

Na rysunku 1 antena harmo- 
niczna jest dopasowana do kabla 
wspolosiowego (50 D) poprzez 
uzwojenie sprz^gaj^ce o malej 
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Rys. 3. Antena harmoniczna o dlugosci 42 m 


liczbie zwojow znajduj^ce si^ na 
rownoleglym obwodzie rezonan- 
sowym o wysokiej impedancji. 

Ta antena jest zasilana wstrzal- 
ce napi^cia (maksymalnej war- 
tosci napieicia w stanie rezonan- 
su Zmax), kiedy pr^d przyjmuje 
chwilow^ wartosc rown^ zero. Ten 
sposob zasilania jest nazywany 
napi^ciowym. 

Na rysunku 2 jest przyklad nie- 
rezonansowej anteny (krotszy drut 
antenowy). Taka skrocona ante- 
na znajduje siq poza rezonansem 
i jej impedancja wynosi ponad 100 
omow. 

Dopasowanie impedancji an- 
teny do kabla zapewnia w tym 
przypadku filtr dolnoprzepustowy 
LC (tuner antenowy). 

Kiedy przewod antenowy jest 
krotszy do 1/4 X w punkcie za- 
silania wystejpuj^ strzalki pr^du 
i konieczne jest uziemienie (prze- 
ciwwaga) kabla koncentrycznego. 

Na rysunku 3 jest pokazany 
rozklad napi^cia i pr^du w polfa- 
lowej antenie harmonicznej o dlu- 
gosci 42 m. W punkcie zasilania 
jak rowniez na otwartym koncu 
wyst^puj^ strzalki napi^cia oraz 
w^zly pr^dow. Antena w punkcie 
zasilaj^cym ma wysok^ impedan- 
cj^ okolo 2-3 k Cl. Przy dlugosci 
drutu okolo 42 m jej cz^stotliwosc 
rezonansowa wynosi w przyblize- 



niu 3,6 MHz (1/2 X). Na wyzszych 
pasmach amatorskich antena pra- 
cuje w parzystych wielokrotnosci 
1/2 A. (2, 4...). 

Antena o dlugosci drutu 21 m 
ma cz^stotliwosc rezonansow^ 
okolo 7,1 MHz (1/2 A,), w pasmie 20 
m - X, a w zakresie 10 m - 2 A,, 

Przy antenie polfalowej dlugosc 
drutu na nizszych pasmach (80 i 40 
m) okazuje si§ za duza, a na wyz- 
szych (21 i 28 MHz) jest za mala. 
Szczegolnie trudno jest osi^gn^c do- 
bre rezultaty w cz^sci fonicznej pa- 
sma 80 m, a za kompromis placi si^ 
wyzszym wspolczynnikiem SWR. 

Dopasowanie wysokiej opor- 
nosc rezonansowej 2,3 k Cl linii an- 
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Rys. 4. Antena nierezonansowa o dlugosci 27 m 


teny do kabla koncentrycznego 50 
Cl zapewnia obwod rezonansowy. 

Takie rozwiyzanie nie wymaga 
zadnych specjalnych przeciwwag 
czy uziemiania. 

Inaczej wyglyda sprawa przy 
antenie nierezonansowej skroco- 
nej do dlugosci 27 m (13,5 m) po- 
kazanej na rysunku 4. Jak widac 
z rozkladow sygnalow, w punkcie 
zasilania na zadnym z pasm ama- 
torskich nie wyst^pujy w^zly na- 
pi^c i prydow. 

We wspolnym punkcie prze- 
ci^cia wszystkich krzywych przy 
dlugosci 27 m drutu impedancja 
wynosi okolo 500 Cl. 

Dopasowanie do anteny moze 
zapewnic filtr dolnoprzepusto- 
wy typu Pi lub automatyczny tu- 
ner LC. Przy 450 Cl mozna takze 
uzyc szerokopasmowego baluna 
1: 9 IJnUn transformujycego impe- 
dancj^ anteny wstosunku Z = 1:9 
(napi^cie U = 3:1). Trzeba jednak 
pami^tac, ze znamionowych 50 
omow nie uzyska si^ przy impe- 
dancji anteny w zakresie 300-600 
D (najlepsze rezultaty da uzycie 
tunera LC). 

Wazne jest tez uziemienie, im 
krotsze anteny, tym skuteczniej- 
sze uziemienia i przeciwwagi, aby 
zmniejszyc promieniowanie po- 
wloki konc entry cznej w kablu. 

W dalszej cz^sci artykulu autor 
opisuje wielozakresowy anteny 
rezonansowy HyEndFed oraz kon- 
strukcj^ transforma tora Z = 1:46. 

Zamieszczone rysunki pocho- 
dzy ze strony autora www.dc4ku. 
darc.de. 


Multiband dipol 
(„RadCom” 5/15) 


17 m (18,1 MHz): 3,89 m 
15 m (21,2 MHz): 2,84 m 
10 m (28,5 MHz): 2,464 m 

Do podwieszenia przewodow 
poszczegolnych dipoli zostaly wy- 
korzystane odcinki plastikowej rur- 
ki wodociygowej PCV o srednicy 
12 mm z nawierconymi otworami, 
przez ktore przeciygni^te sy druty 
(najdluzsze odcinki od strony zasi- 
lania wynoszy po 280 mm). Odst^p 
mi^dzy elementami to 40 mm. Stro- 
jenie anteny sprowadza si^ do ko- 
rekcji dlugosci dipoli na najnizsze 
SWR w wymaganym pasmie. 


RadCom 


Antena pionowa KF 
(„ Radio” 12/14) 


W majowym numerze „Rad- 
Com" G3LDO zamieszcza szkic kon- 
strukcyjny wielozakresowy dipola 
skonstruowanego przez G4APL. 

Jest to w zasadzie wersja przej- 
scia od anten jednopasmowych 
do wielopasmowych, a konkretnie 
szesc dipoli wspolnie podwieszo- 
nych, ale zasilanych jednoczesnie 
za pomocy jednej linii wspolosio- 
wej. Kazdy dipol pracuje tylko na 
jednym pasmie i ma wtedy maly 
impedancja wejsciowy odpowia- 
dajycy impedancji kabla wspolo- 
siowego. 

Szkic dipola wielopasmowego 
(3,5, 7, 14, 18, 21, 28 MH) jest poka- 
zany na rysunku 5. 

Dlugosci ramion dipola w za- 
leznosci od pasma (cz^stotliwosci) 
wynoszy: 

80 m (3,70 MHz): 18,44 m 
40 m (7,05 MHz): 10,06 m 
20 m (14,2 MHz): 5,03 m 


W miesi^czniku „Radio" 7/2007 
byl opisany sposob wykonania 
bardzo prostej anteny uziemionej 
GP na gorne zakresy KF 20-10 
m (14, 18, 21, 24, 27 i 28 MHz). 
Konstrukcja ta jest opisana w sieci 
pod adresem: http://forum.qrz. 
ru/antenny-kv/28485-zazemlon- 
ny-gp-14-18-21-24i 28-mnz.html. 

Antena dla pasma 14-28 MHz 
ma wysokosc 4,5 m. 

DL2KQ prezentuje w „Radiu // 
12/14 usprawniony anteny, ktora 
pracuje w nizszym zakresie 7-14 
MHz. Szkic konstrukcji pokazano 
na rysunku 6. 

Cz^sc promieniujyca anteny to 
maszt teleskopowy o wysokosci 
9,25 m zestawiony z metalowych 
rur o srednicy od 30 mm do 14 mm 

1 uziemionych od dolu. Dopaso- 
wanie do kabla koncentrycznego 
jest typu gamma z kondensatorem 
o pojemnosci regulowanej w za- 
kresie 10-90 pF. Element gamma 
jest wykonany z drutu o srednicy 

2 mm i dlugosci 2,8 m i polyczony 
jak na rysunku. 

W zakresie 40 m SWR wyno- 
si ponizej 1,15 (cz^stotliwosc 7,1 
MHz), a szerokosc pasma jest oko- 
lo 360 kHz (pojemnosc kondensa- 
tora 70 pF). 

W pasmie 30 m SWR wynosi 
ponizej 1,2 (cz^stotliwosc 10,12 
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Rys. 6. Antena piono- 
wa wg DL2KQ 
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MHz), a szerokosc pasma jest oko- 
lo 650 kHz (pojemnosc kondensa- 
tora 51,2 pF). 

Natomiast na zakresie 20 m 
SWR wynosi ponizej 1,1 (cz^stotli- 
wosc 14,18 MHz), a szerokosc pa- 
sma jest okolo 380 kHz (pojemnosc 
kondensatora 17,4 pF). 

Antena moze pracowac jako 
piorunochron, ale nalezy pami^tac 
o dobrym pol^czeniu z uziemie- 
niem wytrzymuj^cym prqd rz^du 
20 kA. Ponadto w ukladzie dopa- 
sowana nalezy zastosowac gazo- 
wy ochronnik przeciwprzepi^cio- 
wy lub wlasnor^cznie wykonany 
iskrownik. 

W tym samym numerze „Ra- 
dia" 12/14 UA1ZKI zamieszcza 
szkic konstrukcyjny anteny druto- 
wej Delta na 14 MHz, zamieszczo- 
ny na rysunku 7, 



Rys. 7. Antena drutowa Delta na 14 MHz 



Rys. 8. Schemat anteny BTV MLA-M 

Poszczegolne boki trojk^ta maj^ 
nastejpuj^ce wartosci: A =6,15 m, 
B=5,25 m, C = 8,9 m, D=0,9 m. Wy- 
sokosc masztu (element 1) mocu- 
j^cego wierzcholek trojk^ta wyno- 
sila 8 m. Do podstawy masztu byl 
przytwierdzony prostok^t z grubej 
blachy o wymiarach 250 x 400 mm 
(element 2), na ktore najezdza si^ 
kolem samochodu. Maszt ma dwa 
odci^gi z izolowanej linki (ele- 
menty 4). Dwa dolne wierzcholki 
trojk^ta napinaj^ odci^gi rowniez 
z linki izolowanej (elementy 5). 

Antena z takimi wymiarami, 
jak podano powyzej, pracowala 
na cz^stotliwosci 14,2 MHz z SWR 
ponizej 1,5 z szerokosci^ pasma 
160 kHz. 



Antena BTV MLA-M 
(„Prakticka Elektronika” 12/14) 

W miesi^czniku „Prakticka 
Elektronika^ 12/14 jest zamieszczo- 
ny schemat konstrukcji p^tlowej 
anteny magnetycznej (rysunek 8). 

Zakres cz^stotliwosci pracy 
3,5-28 MHz zapewniaj^ dwie prze- 
l^czane p^tle oraz wspolpracuj^- 
ce z nimi kondensatory (zmienny 
oraz dol^czany staly) tworz^ce ob- 
wod rezonansowy. Na najnizszych 
zakresach pracuj^ dwie p^tle pol^- 
czone w szereg, a na najwyzszych 
pasmach pol^czone rownolegle, 
dzi^ki czemu zapewniona jest 
optymalna indukcyjnosc obwodu. 




Dodatkowy kondensator staly jest 
zal^czany tylko na najnizszym za- 
kresie pracy. 

Dzi^ki takiej koncepcji uzyskano 
malogabarytowe wymiary anteny na 
pasma 80-10 m, przydatne w trud- 
nych warunkach pracy. Konstrukcja 
jest polecana szczegolnie krotkofa- 
lowcom zmuszonym do montazu 
dyskretnej malej anteny w wa- 
runkach ograniczonej przestrzeni 
(mieszkanie, hotel, praca terenowa) 
z maksymaln^ mocq do 10 W 

Antena ma calkowite wymiary 
zaledwie 63x75x18 cm (sredni- 
ca p^tli 62 cm), a waga zestawu 
to okolo 2,6 kg. Jest wyposazana 
w popularne gniazdo typu UC 
(SO-239) lub BNC. 

Jak kazda antena magnetyczna 
pracuje w stosunkowo w^skim 
zakresie na wybranej cz^stotli- 
wosci i dlatego jest wyposazona 
w uklad regulacji strojenia zapew- 
niaj^cy optymalne ustawienie na 
minimum SWR (uklad typu Pi), 
Wspolczynnik SWR w zalezno- 
sci od pasma wynosi 1:1, 1-1:1, 2. 
Innowacyjny uklad strojenia za- 
pewniaj^cy tak idealne dopasowa- 
nie impedancyjne w tak szerokim 
zakresie nie jest opisany (ochrona 
patentem). 

Aktywna antena kotowa 
(„CQDL” 12/14) 

DJ2EY opisuje w „CQDL" 12/14 
odbiorczq anteny z przedwzmac- 
niaczem na zakres 0,3-30 MHz 
(caly zakres fal srednich i krot- 
kich), Schemat ukladu jest pokaza- 
ny na rysunku 9. 

Sygnal z anteny p^tlowej 
o srednicy 1,2 m jest transformo- 
wany przez transformator TR1 
na wzmacniacz z dwoma tranzy- 
storami FET Q1-Q2 typu BF245B 
pol^czonymi rownolegle, w ukla- 
dzie z uziemionymi bramkami. 
Taki sam tranzystor Q3 pelni funk- 
cj^ separatora, a przeciwstawne 
tranzystory Q4 BSP41 i Q4BSP31 
- koncowego wzmacniacza prze- 
ciwsobnego. 

Uklad jest zasilany napi^ciem 
13,6 V (pobor pr^du 25 mA) przez 
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Rys. 9. Schemat aktywnej anteny kotowej 



przystawkq separujqcq odbiornik, 
ktorej schemat jest zamieszczony 

na rysunku 10. 

Transformator TR1 jest wykona- 
ny na rdzeniu toroidalnym z fer- 
rytu N30 (AL = 6220) i zawiera 4 
uzwojenia po 12 zwojow DNE 
0,3. TR2/3 jest na rdzeniu z ferrytu 
N30 (AL = 10 000) i ma 3x5 zwo- 
jow DNE 0,3, Cewka L4 jest na 
rdzeniu toroidalnym z ferrytu N30 
(AL=6220) i ma 10 zwojow kabla 



Sposob nawini^cia cewki L4 



Rys. 10. Przystawka separujqca odbiornik 

RG213/U (2x5 zwojow nawini^- 
tych jak na zdjqciu). 

Anteny mini-quad na pasma 
7 i 14 MHz(„RadCom” 3/15) 

W „RadCom" 3/15 VK6VZ pu- 
blikuje rozne szkice konstrukcyjne 
an ten quad. 

Anteny te skladajq si^ z dwoch 
ram utworzonych z przewodow 
uksztaltowanych w kwadrat o ob- 


wodzie rownym dlugosci fali. 
Ramy sq umieszczone w odleglo- 
sci 0,2 L od siebie i przedstawiajq 
jakby czteroelementowq anteny 
zawierajqcq po dwa elementy na 
kazdym pi^trze. Plaszczyzna pola- 
ryzacji fali promieniowanej wtej 
antenie przechodzi przez mini- 
mum prqdu na obwodzie ramy. 
Przy zasilaniu ramy od dolu otrzy- 
muje si^ polaryzacj^ poziomq, 
a przy zasilaniu z dowolnego boku 
- polar yzacj^ pionowq. 

Kqt promieniowania anteny 
QQ jest niewielki w stosunku do 
poziomu i nieznacznie zmienia sie; 
w zaleznosci od wysokosci zawie- 
szenia. Efektywnosc anteny zalezy 
w duzym stopniu od otaczajqcych 
jq przeszkod. Zysk dwuelemento- 
wej konstrukcji jest porownywal- 
ny z trzyelementowq Yagi i wynosi 
okolo 8-10 dB, a tlumienie wstecz- 
ne dochodzi do 25 dB. Impedancja 
wejsciowa zawiera si^ w granicach 
65-75 Cl i zalezy w duzym stopniu 
od odst^pu miqdzy elementami 
(radiatora od reflektora). P^tla re- 
flektora jest najcz^sciej dostraja- 
na za pomocq odcinka linii syme- 
trycznej. 

Na rysunkach 11, 12 i 13 sq po- 
kazane rozne warianty tej anteny. 


$RadCom 
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Rys. 11. Szkic anteny mini-quad na pasmo 
7 MHz wg G3FPQ 


Rys. 12. Szkic anteny mini-quad na pasmo 14 MHz 
wg G3YDX 


Rys. 13. Szkic anteny mini-quad na pasmo 7 MHz 
wg VK6VZ 
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Manipulator Prector 

LCV1 Podczas spotkania 
w Warszawie z okazji 
jubileuszu 85-lecia PZK 
niektorzy krotkofalowcy zostali 
nagrodzeni manipulatorami te- 
le graficznymi. Chcialbym si^ do- 
wiedziec, jakie opinie o tych 
manipulatorach i kto je produkuje. 

Staly Czytelnik SR 

Manipulator jest wytwarzany 
w krajowej firmie Prector. 

W urz^dzeniu zastosowano lo- 
zyskowanie na kulkach, dzi^ki 
czemu manipulator b^dzie praco- 
wal bardzo dlugo, bez potrzeby 
regulacji (naci^g kazdej dzwigni 
osobno). Jest tez regulacja skoku 
kazdej dzwigni z kontrowaniem 
zabezpieczaj^cym przed zmian^ 
skoku. 

Do podl^czenia manipulatora 
sluzy gniazdo jack stereo 3,5 mm. 

W komplecie jest kabel dlugosc 
1,2 m, zakonczony 2 razy wtykiem 
stereo 3,5 mm. 

Wszystkie elementy metalowe 
manipulatora s^ chromowane, 
a cale urz^dzenie wazy okolo 1,25 
kg, dzi^ki czemu stabilnie lezy na 
stole. 

Uwagi dotyczqce 
stabilizacji 0CX0 

[,C\yl Wielokrotnie porusza- 
cie na Waszych lamach 
problem stabilizacji 
OCXO lub innych tego typu ge- 
neratorow. Problem jest rozwi^zy- 
wany jako p^tla PLL albo robiona 
bezpoSrednio przez DDS i proce- 
sor, ale za kazdym razem wymaga 
to dostrojenia FAZY generatora 
OCXO do FAZY wzorca, co przy 
znikomym przestrajaniu takiego 
generatora, jak OCXO, o rubido- 
wym nie wspominaj^c, prowadzi 
do tego, ze najpierw musimy ge- 
nerator wzorcowy odstroic, zrow- 
nac faz^ i na nowo nastroic na 
jego cz^stotliwosc. Zauwazmy, ze 
mamy do dyspozycji przewaznie 


10" 7 do 10~ 10 , a wiqc to trwa. Po 
drugie musimy uzywac specjal- 
nych i drozszych wzorcow GPS, 
ktore wydaj^ na wyjsciu sygnal 10 
kHz czy inny o sensownej cz^sto- 
tliwosci dla p^tli PLL. 

Idea stabilizacji OCXO polega na 
innym podejsciu. Otoz dzielimy 
cz^stotliwosc OCXO czy genera- 
tora rubidowego tak, aby uzyskac 
jak^s cz^stotliwosc o wielokrot- 
nosci wzorca 1 Hz z taniego GPS 

0 nawet duzym jitterze. A wi^c 
333,3333... kHz nie b^dzie dobra, 
ale np. 200 kHz czy dowolna inna 
b^dzie idealna. Najlepiej dobrac 
tak, aby okres byl dluzszy od 
impulsu GPS, to nam ulatwi do- 
branie tego zbocza, ktore nie jest 
idealnie pod zboczem naszego 
sygnalu. Potem mierzymy czas 
pomi^dzy zboczem narastaj^cym 
czy opadaj^cym sygnalu GPS 1 
Hz a tym sygnalem z OCXO - 
przy pierwszym pomiarze mozna 
sprawdzic, jakie zbocze nie jest 
pod zboczem naszego sygnalu 

1 uzyc odpowiedniego przez po- 
danie na EXOR 1 lub 0 - ulatwi to 
prac^ i napisanie programu, aby 
nam licznik nie szalal w zakresie 
od zera do maksymalnej wartosci, 
jak jitter GPS b^dzie duzy. 
Zauwazmy, ze nie ma znaczenia 
wartosc tego czasu, ale to, czy si^ 
nie zmienia. Jak czas jest staly 
przez duz^ liczb^ pomiarow, to 
sygnal OCXO ma dokladnie dziel- 
nik x 200 kHz, a jak si^ zmienia to 
trzeba je podstroic. Nie ma potrze- 
by jakiejkolwiek zmiany stabilnej 
cz^stotliwosci OCXO celem zrow- 
nania faz sygnalow. Jitter GPS (w 
koncu sygnal 1 Hz jest stabilny, 
ale uklad daje jitter w granicach 
wielu dziesi^tkow ns) nie stanowi 
problemu, poniewaz procesor wy- 
konuje tysi^ce pomiarow (na 1 h 
mozna wykonac 3600 pomiarow) 
ije usrednia. Dopiero usrednienie 
tysi^cy pomiarow daje procesoro- 
wi sygnal, ze czola sygnalu 1 Hz 
GPS i 200 kHz OCXO siq zaczy- 
naj^ przesuwac. Zauwazmy, ze 
kazdy sygnal 1 Hz mierzy czas do 
zbocza sygnalu 200 kHz i nie ma 
potrzeby dzielenia OCXO do 1 Hz 
- naprawd^ to tylko wydluza staly 
czas, a nic nie wnosi do pomiaru. 
Jak ktos chce, to moze podzielic - 
tez b^dzie dzialac. 

Po wykonaniu dziesi^tek tysi^cy 
pomiarow procesor wykrywa prze- 
suniecie czola sygnalow i koryguje 
OCXO czy rubida za pomoc^ prze- 
twornika C/A 16- lub 18-bitowego. 
Pami^tajmy o napi^ciu wzorco- 
wym - co z tego, ze przetwornik 18 
bit, jak i tak napi^cie plywa w cza- 


sie na poziomie 14 bitu. A wi^c 
prosz^ si^ zastanowic nad uzy- 
ciem przetwornikow audio zbudo- 
wanych do celow wiernego prze- 
noszenia sygnalu audio, a nie do 
trzymania godzinami tego same go 
napi^cia. Procesor i tak koryguje 
pomiar na biez^co, a dokladnosc 
tego systemu zalezy tylko od czasu 
usredniania. Rozpisywanie sche- 
matow nie ma sensu, poniewaz 
dzialamy w zakresie tak malych 
cz^stotliwosci, ze mozna wi^kszosc 
ukladu zrobic programowo, ale 
oczywiscie czas najlepiej mierzyc 
z dokladnosci^ na przyklad 50 ns, 
a wi^c generatorem 20 MHz ze- 
wn^trznym licznikiem. 

Chc^ jeszcze wyjasnic, sk^d te 
200 kHz. Otoz maksymalny mie- 
rzony czas w tym systemie to okres 
podzielonej cz^stotliwosci OCXO, 
czyli przy 200 kHz to 5 /Lis. 8-bito- 
wy licznik zapelni si^ w 5 /zs, jesli 
b^dziemy go sterowac zegarem 
o okresie 5 (i s/256 = 19 ns, a wi^c 
o cz^stotliwosci 51 MHz, Dla cz^- 
stotliwosci standardowych zrodel 
sygnalu z generatorow sterujq- 
cych kontrolery, czyli 24 MHz, 33 
MHz wlasnie 200 kHz daje 8-bi- 
towy wynik, ktory latwo potem 
obrabiac w tanim kontrolerze 8-bi- 
towym. 

Wi^ksza dokladnosc pomiaru 
czasu nie ma sensu ze wzgl^du na 
bl^d jitteru z jednej strony, a z dru- 
giej na i tak ogromn^ dokladnosc 
wynikaj^cq z usredniania tysi^cy 
pomiarow. Uklad w dlugim czasie 
wykryje dowolnie mal^ odchylk^ 
cz^stotliwosci OCXO i dokladnosc 
wynikowa zalezy tylko od tego, 
jak krotko okresowo zachowuje si^ 
nasze OCXO, poniewaz pomi^dzy 
jednym usrednianiem a drugim 
moze si^ odstroic bardzo mal^ war- 
tosc. Mozna to jednak pokonac 
programowo, usredniaj^c wartosci 



Rys. 1. Zasada stabilizacji jittera OCXO 
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probek czasu wpisane w tablic^, 
mozna zaprz^c do tego starego 
laptopa, na ktorym przez RS232 b^- 
dziemy kontrolowac nasze OCXO 
i programowo uzyskac fantastycz- 
nq stabilnosc. Zmiany czqstotli- 
wosci w tym ukladzie, przy odpo- 
wiednio dlugim czasie usredniania, 
sq praktycznie niezauwazalne, za 
to sprawdzajqc poprawki poda- 
wane na przetwornik C/A, mozna 
odkryc ciekawe wplywy roznych 
czynnikow na dokladnosc cz^stotli- 
wosci naszego OCXO (temperatu- 
ra, polozenie Ksigzyca...). Praktycz- 
nym ograniczeniem staje si^ tu do- 
kladnosc zegarow GPS, ktora jest 
jak na nasze potrzeby fantastyczna. 

Grzegorz Swinder 



Pomyst na GPSDO 10 MHz 

1 W przypadku korzystania 
ze zrodla 10 MHz mozna 
wykorzystac modul u- 
-Blox LEA-M8F - Time & frequency 
reference. Zawiera on Voltage Con- 
trolled Temperature Compensated 
Crystal Oscillator o cz^stotliwosci 
30,72 MHz dyscyplinowany przez 
sygnal GNSS (do wyboru GPS, 
GLONASS, BeiDou). Ponadto ma 
wbudowanq pe:tl^ PLL i zawiera 
oprogramowane oraz wbudowanq 
logike do sterowania zewnetrznym 
oscylatorem o wybranej czestotliwo- 
sci, m.in. 10 MHz. 

Dziejki temu przez interfejs I 2 C 
mozna podlqczyc DAC-a, ktory 
moze podawac zewn^trznemu 
oscylatorowi poprawki go dyscy- 
plinujqce. 

Na rysunku 2 jest pokazana 
koncepcja GPSDO 10 MHz wg 
SQ1GQC. Ciekawa dyskusja na 
ten temat jest na forum na stronie: 
http ://www. mikr of al e . iq24 . pi . 

Nieco inny uklad znajduje si^ 
na stronie: http://www.ra3apw.ru/ 
wspr-u3s-gpsdo/. 


Odbiornik reakcyjny F5LVG 

W minionym roku cie- 
kawy byl cykl artykulow 
dotyczqcych najprost- 
szych konstrukcji radiowych (SR 
4/2014 str. 44) oraz artykul Interfejs 
komputer-radiostacja w SR 12/2014 
str. 53. Najbardziej zainteresowal 
mnie artykul ze SR 3/2014 str. 22 
Wzmacniacze klasy D-E-F. Artykul 
jest opatrzony roznymi przykla- 
dowymi schematami ideowymi 
mi^dzy innymi QRP Bardzo mi si^ 
to spodobalo, a poza tym kazdy 
krotkofalowiec szuka do swoich 
trasceiverow jakiegos wzmacnia- 
cza. Mam nadziej^, ze kolejny rok 
b^dzie udany dla „Swiata Radio". 
Bardzo prosz^ o zamieszczenie na 



lamach miesi^cznika opisu proste- 
go odbiornika, jaki znajduje sie: pod 
adresem http://oernst.f51vg.free.fr/ 
rx/1 vl-201 0/RX-l V lEnglish . html. 

Adrian SQ8NZD 

Na powyzej podanej stronie 
znajduje si^ opis eksperymen- 
talnej konstrukcji odbiornika re- 
akcyjnego F5LVG, ktory mozna 
zmontowac w wersji dwupasmo- 
wej (3-4 MHz i 5,5-18 MHz) lub 
tylko na jedno wybrane pasmo 40 
m lub 80 m. 

Odbiornik jest przeznaczony 
dla poczqtkujqcego nasluchowca 
do odbioru emisji AM, SSB i CW 
W wersji dwupasmowej oprocz 
pasma 80 m umozliwia odbior tak- 
ze 20 m i 40 m. Schemat ukladu 
w wersji jednopasmowej jest po- 
kazany na rysunku 3. 

Zasada dzialania odbiornika, 
podobnie jak innego reakcyjnego, 
jest bardzo prosta. Zakres odbio- 
ru oraz selektywnosc jest uzalez- 
niony od jednego obwodu rezo- 
nansowego (cewki i kondensatora 
zmiennego), dostrojonego do cz^- 
stotliwosci pracy. Aby uzyskac lep- 
szq selektywnosc i czulosc, obwod 
rezonansowy zostal poprzedzony 
przedwzmacniaczem antenowym 
w.cz. na tranzystorze BC557B. 

Sercem ukladu jest wzmacniacz 
w.cz. z tranzystorem BC547B ob- 
j^ty pe:tlq sprze:zenia zwrotnego, 
poprzez odczep na obwodzie 
rezonansowym. Jesli sprz^zenie 
zwrotne jest dobrane optymalnie, 
to uklad kompensuje straty w ob- 
wodzie rezonansowym i wtedy 
uzyskuje si^ duzq selektywnosc 
i czulosc. W przypadku, kiedy 
sprz^zenie zwrotne jest wi^ksze 
niz straty, obwod zaczyna oscylo- 




Rys. 2. Pomysl na GPSDO 1 0 MHz wg SQ1 GQC 


wac (uklad staje si^ generatorem). 

Sygnal z obwodu rezonanso- 
wego jest podany do wejscia tran- 
zystora, ale cz^sc sygnalu z emi- 
tera (w fazie z sygnalem wejscio- 
wym) trafia ponownie do obwo- 
du rezonansowego. Dzi^ki temu 
przez zmiany napi^cia polaryzacji 
bazy tranzystora mozna regulo- 
wac jego wzmocnienie i tym sa- 
mym wartosc sygnalu sprz^zenia 
zwrotnego. Punk pracy, w ktorym 
uklad staje si^ generatorem, jest 
nazywany progiem oscylacji. Za- 
raz po tym punkcie oscylacje be;dq 
nakladac si^ na sygnal ante no wy 
i mogq zaklocac fale odbierane 
przez odbiornik. Ten stan jest wy- 
korzystywany do dekodowania 
(demodulacji) CW i SSB. Przy de- 
modulacji amplitudy, aby uniknqc 
gwizdu, sprz^zenie zwrotne musi 
bye ustawione tuz przed progiem 



Rys. 3. Schemat odbiornika reakcyjnego F5LVG 
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oscylacji. Dzi^ki odpowiednim 
regulacjom i ustawieniom punktu 
pracy na charakterystyce nieli- 
niowej tranzystora uzyskuje si^ 
demodulacj^ SSB, AM i CW 

Poniewaz na wyjsciu tranzysto- 
ra uzyskuje si^ bardzo slabe syg- 
naly malej cz^stotliwosci, S 3 one 
dalej wzmacniane we wzmacnia- 
czu z ukladem scalonym TDA2003 
(oczywiscie mozna uzyc innego 
ukladu) i dalej kierowane do male- 
go glosnika lub sluchawek. Zasila- 
nie ukladu wynosi 5 V, lecz nie jest 
krytyczne i bez problemu moze 
wynosic 4,5 do 6 V 

Dzi^ki temu, ze antena jest pod- 
l^czona do obwodu rezonanso- 
wego poprzez przedwzmacniacz, 
odbiornik nie jest wrazliwy na zbli- 
zanie r^ki czy ciala operatora. 

Antena jest pol^czona poprzez 
potencjometr 1 k, ktorym reguluje 
si^ optymalny poziom sygnalu 
wejsciowego i zarazem sil^ glosu 
sygnalu wyjsciowego. 

Dwa potencjometry (10 k i 47 
k) s^ wykorzystywane do ustawie- 
nia wzmocnienia stopnia (punktu 
reakcji). Do ustawiania cz^stotli- 
wosci odbioru S 3 wykorzystywane 
dwa kondensatory strojeniowe 
owi^kszej i mniejszej pojemnosc. 
W zaleznosci od pasma inne S 3 
obwody LC (wartosci te, wraz 
z danymi nawojowymi cewek S 3 
podane na schemacie). 

W wersji dwupasmowej cewka 
ma indukcyjnosc 1,4 /xH (7 zwojow 
na srednicy 22 mm). Na zakresie 
5,5 do 18 MHz nie wyst^puje kon- 
densator Cl i S 3 inne wartosci po- 
jemnosci wspolpracuj 3 ce z cewk 3 : 
C=500 pF, C2=27 pF. Zakres 3-4 
MHz osi 3 ga si^ przez do^czenie 
dodatkowym prze^cznikiem kon- 
densatora Cl=l nF. 

Uklad odbiornika zostal zmon- 
towany na plytce laminowanej 
sposobem przestrzennym wedlug 
rysunku 4. 



Jezeli ktos z Czytelnikow testo- 
wal ten odbiornik, prosimy opo- 
dzielenie si^ swoimi wrazeniami 
z montazu i uruchamiania kon- 
strukcji, a takze przydatnosci do 
odbioru stacji amatorskich. 



makrs80 

I Od kilku lat w Wielkiej 
f m Brytanii mozna kupic kit 
minitransceivera QRP 
MAKRS80 na pasmo 80 m. Ponoc 
urz 3 dzenie jest proste w budowie 
i z pewnosci 3 zainteresowaloby 
takze polskich krotkofalowcow. 
Kiedys slyszalem na 80 m, jak re- 
daktor naczelny SR testowal to 
urz 3 dzenie na pasmie. Czy redak- 
cja moze przyblizyc konstrukcj^ 
tego transceivera? 

Waldemar Kleszczewski 


Opis wykonania minitranscei- 
vera MAKRS80 publikujemy we- 
wn 3 trz tego numeru. 



Odbiornik na pasmo lotnicze 

[ASy 1 Mieszkam w poblizu lot- 
niska i fajnie by bylo so- 
bie posluchac, co nadaje 
wieza lub piloci. Wiem, ze taki 
nasluch nie jest zabroniony, ale 
trzeba miec dose drogi skaner ra- 
diowy. Czy mozecie opublikowac 
sposob wykonania takiego odbior- 
nika do sluchania pasma 118-136 
MHz? 

Staly czytelnik SR 



Rys. 5. Schemat prostego odbiornika AM na pasmo lotnicze wg radioSparks.com 
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Jezeli nasz Czytelnik mieszka 
w poblizu lotniska, to bye moze 
wystarezy wykonac odbiornik de- 
tektorowy AM pokazany na ry- 
sunku 5 (rysunek pochodzi ze 
strony inernetowej www.radio- 
sparks.com). 

Opis wykonania bardziej skom- 
plikowanego odbiornika o nazwie 
AviaRX z posredni^ przemian^ 
cz^stotliwosci i o wi^kszej czulosci 
oraz selektywnosci publikujemy 
wewn^trz tego numeru. 

W tym ukladzie wskazane jest, 
by zamiast potencjometru R1 (tu- 
ning) zastosowac 10-obrotowy 10 
k. Mozna tez zaw^zic przestraja- 
nie przez dolutowanie rezystorow 
(potenejometrow montazowych) 
mi^dzy wyprowadzenia potencjo- 
metru pol^czone z mas^ i plusem 
zasilania. 

Warto rowniez zwrocic uwa- 
g^, jaka jest szerokosc uzytego 
filtru ceramicznego 10,7 MHz. Je- 
zeli ktos ma mozliwosc pomia- 
row, to najlepiej wybrac najw^z- 
szy. Najlepszy bylby filtr kwarco- 
wy 10,7 MHz o szerokosci 15-30 
kHz, ktory byl wykorzystywany 
mi^dzy innymi w radiotelefonach 


FM Radmor (wymaga to jednak 
przerobki ukladu, a takze zmiany 
dopasowania). Zyska si^ lepsz^ se- 
lektywnosc, mniejsze szumy i od- 
bior slabych staeji wsrod mocnych. 
Niestety zaeznie wtedy dokuczac 
niestabilnosc generatora (bardzo 
szeroki filtr maskuje niestabilnosc 
cz^stotliwosci heterodyny). Najle- 
piej byloby uzyc generatora DDS, 
ale trzeba wiedziec, ze jego cena 
moze bye wyzsza od ceny calego 
odbiornika. 

Do strojenia mozna wykorzy- 
stac kanal VOLMET z lotnicz^ 
sluzb^ meteorologiczn^, poda- 
j^ca stan pogody na lotniskach 
i trasach przelotow samolotow. 
Komunikat jest nadawany ci^gle 
np. w Warszawie na cz^stotliwosci 
127,600 MHz. 

Podczas nasluchu trudniej jest 
otrzymac dobry odbior sygnalu 
z wiezy kontrolnej niz z samo- 
lotu. Wieza kontrolna moze bye 
zasloni^ta drzewami, budynkami 
lub krzywizn^ Ziemi, a samoloty 
s^ z reguly w bezposrednim polu 
widzenia. Z tego tez powodu ante- 
na powinna bye przystosowana do 
pasma lotniczego i umieszczona 



Konstruktorzy na start! 

Juz po raz szosty zapraszamy 
konstruktorow, zespoly konstruk- 
torow, projektantow i budowni- 
ezyeh urz^dzen elektronicznych 
oraz anten, przydatnych w ama- 
torskiej radiokomunikaeji. Po- 
przednie pi^c edycji konkursu 
dowiodlo, ze mimo szerokiej do- 
st^pnosci urz^dzen fabrycznych 
wei^z jest miejsce na amatorsk^ 
tworezose radiotechniczn^. 

Warto wzi^c udzial w Konkur- 
sie PUK-2015. 



Zaprzyjaznili siq na zjezdzie w Burzeninie: Edward SQ7MZL z todzi 
(z lewej) i Waldemar SP9WR z Rudy Slqskiej - konstruktorzy 
malogabarytowych anten KF opisywanych w SR 1/2015 str. 50-53 


Regulamin Konkursu PUK-2015 


Celem Konkursu PUK-2015 (Przydatne Urz^dzenie Krotkofalarskie) jest 
promoeja samodzielnego projektowania i budowy urz^dzen elektronicznych, 
przydatnych w praktyce radioamatora i krotkofalowca oraz propagowanie idei 
pracy zespotowej, samoksztatcenia i rozwijania zainteresowan technicznych. 
Konkurs jest organizowany przez zespot Zjazdu Technicznego Krotkofalowcow 
SR pod patronatem redakcji miesi^eznikow „Swiat Radio” oraz „Elektronika 
Praktyczna”. 

Uczestnikiem konkursu moze bye konstruktor lub zespot konstruktorow, 
zarowno polski, jak i zagraniezny, ktory zgtosi swoj udziat do organizatora 
wterminie do 31 sierpnia 2015 roku oraz dostarezy dziatajqce urzqdzenie (urzq- 
dzenia) wraz z petnym opisem (dokumentaeji) na spotkanie Zjazd Techniczny 
Krotkofalowcow SP 2015, ktore odbQdzie siQ w dniach 11-13 wrzesnia 2015 r. 
w Burzeninie. 

Zgtoszenia 

Prace mogq bye zgtaszane w kategorii gtownej (A) oraz w kategoriach dodatko- 
wych (B, C, D): 

A — urz^dzenia odbioreze (RX), nadawcze (TX) lub nadawezo-odbioreze (TRX) 

B - anteny i urzqdzenia antenowe (przel^czniki, tunery) 

C - inne (urz^dzenia pomiarowe, bloki funkcjonalne, oprogramowanie) 

D - dowolne urzqdzenia odwzorowywane na podstawie istniejqcych, dostqp- 
nych powszechnie opisow 

Mozna zgtaszac dowolni liczbQ prac w kazdej kategorii. Zgtoszenia dokonuje 
siQ przez wypetnienie formularza zgtoszeniowego na stronie internetowej Zjazdu 
Technicznego Krotkofalowcow SP (http://www.zjazdtechniczny.krotkofalowcy. 
com.pl) lub bezposrednio do organizatorow, poczti elektronieznq. Razem 
ze zgtoszeniem nalezy obowiqzkowo dostarezye streszczenie dokumentaeji 
urzqdzenia (schemat, krotki opis, fotografie). Termin sktadania zgtoszen: do 31 
sierpnia 2015 r. 


Prace konkursowe 

Urzqdzenia zgtaszane w kategorii gtownej A oraz w kategoriach B i C muszq bye 
oryginalnymi projektami zgtaszajqcego. Dziatajqcy model urz^dzenia wraz z pet- 
nq dokumentaeji w wersji elektronieznej nalezy dostarezye komisji wterminie 
do 12 wrzesnia 2015 r. Dokumentacja powinna zawierac: szczegotowy opis 
urzidzenia i jego schemat elektryezny, opis sposobu uruchamiania, schematy 
montazowe, fotografie. Obowi^zkowe jest podanie zestawienia najwazniejszych 
parametrow oraz cech i wtasciwosci technicznych urzqdzenia. 

Ocena prac 

Oceny i wyboru najlepszych prac dokona komisja powotana przez organizato- 
row konkursu. Cztonkowie komisji nie mogq bye uezestnikami konkursu. Sktad 
komisji zostanie ogtoszony w czasie otwarcia Zjazdu Technicznego Krotkofa- 
lowcow SP 2015. 

Prace w kategoriach A, B i C bqdi oceniane w nastqpuj^cych aspektach: 

- oryginalnosc opracowania, poprawnosc i eleganeja rozwiizah konstrukeyj- 
nych 

- bezpieczehstwo zastosowanych rozwiizah uktadowych 

- kompletnosc i jakosc dokumentaeji 

- mozliwosc i tatwosc odwzorowania urz^dzenia 

Prace w otwartej kategorii D bqdi oceniane jedynie pod wzglQdem jakosci 
i estetyki wykonania oraz poprawnosci dziatania. 

Nagrody 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymuji dyplomy. W kazdej z kategorii A, B 
i C zostanie przyznana nagroda gtowna. W kategorii D wszyscy uczestnicy 
otrzymaji upominki. Komisja konkursowa moze odstipic od przyznawania 
nagrody gtownej w danej kategorii. Prace bqdi opublikowane w biuletynie 
Zjazdu Technicznego Krotkofalowcow SP 2015 oraz na stronie internetowej 
zjazdu i konkursu PUK-2015. Wybrane prace bqdi przedstawione na tamach 
miesiQcznika „Swiat Radio”. 

http://www.zjazdtechniczny.krotkofalowcy.com.pl 
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Listy Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


Listy prosimy kierowac 
na adres redakcji SR: 
03-197 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 1 1 , 
tel. 022 257 84 60, 
faksuzz 257 64 44 
e-mail: redakcja® 
swiatradio.com.pl 



Co dalej z PZK? 

0 W ciqgu ostatniego polrocza 
ukazai sig zv „Swiecie Ra- 
dio" cykl pigciu artykulozv 
Kol Dionizego Studzihskiego SP6IEQ 
na temat mozliwego modelu organi- 
zacyjnego Polskiego Zzviqzku Krot- 
kofalozvcozv. Wedlug autora - prezesa 
Sudeckiego Oddzialu Terenowego PZK 
oraz Stowarzyszenia Radiokomunika- 
cji Amatorskiej zv Swidnicy - dzisiej- 
szy model funkcjonowania PZK nie 
jest zvlascizvym rozzviqzaniem. W szvo- 
im opracowaniu probuje uzasadnic 
tez$, ze „najlepszq formq organizacyj- 
nq, jaka moze funkcjonozvac sprawnie 
zv dzisiejszym skomercjalizozvanym 
szviecie" , jest federacja (zrzeszenie) 
niezaleznych, lokalnych stozvarzyszeh 
(posiadajqcych osobozvosc prazvnq). 

W rozmozvach z czlonkami Dolno- 
slqskiego Oddzialu Terenozvego PZK 
oraz na podstazvie mailowej ankiety 
przeprozvadzonej zvsrod dzialaczy klu- 
bozvych i oddzialozvych, nie znalazlem 
ani jednego glosu za takim rozzviqza- 
niem organizacyjnym PZK Dlatego 
postaram sig przedstazvic odmienny 
poglqd na sprazvy poruszane zv opra- 
cozvaniu Dionizego SP6IEQ, odpozvia- 
dajqc tym na zachgtg do dyskusji na 
ten temat. 

Trochg historii... 

W biezqcym roku obchodzimy 85. 
rocznic§ pozvstania Polskiego Zzviqz- 
ku Krotkofalozvcozv . Zjazd zalozy- 
cielski odbyl si§ zv lutym 1930 roku , 
ale juz od grudnia 1928 i przez caly 
nast§pny rok trzvaly dyskusje nad 
pozvolaniem ogolnopolskiej organi- 
zacji krotkofalarskiej i jej mozlizvymi 
formami. W czerzucu 1929 odbyl si$ 
pierzvszy zjazd przedstazuicieli klu- 
bozv, na ktorym omazviano projekt 
pozvolania PZK. Pierzvszy statut PZK 
przezvidyzval, ze organ centralny b§- 
dzie skladal si§ z prezesa PZK, dzvoch 
zviceprezesozv, dzvoch czlonkozv oraz po 
dzvoch przedstazvicieli kazdego z pigciu 
okr§gozv, na ktore podzielono Polsk§, 
ze zvzgl§du na zvlascizvosc terytorialnq 
klubozv. Komisariat Rzqdu na Mias to 
Warszazvg (ozvczesny organ nadzo- 
ru) zvprozvadzil jednak do uchzvalo- 
nego statutu PZK takie poprazvki, ze 
niektore kluby odmozvily ratyfikacji 
i „ dopier o po roznych targach i kom- 
promisach zvalne zgromadzenie PZK 
15 marca 1931 r. przyjglo nozvy statut 
jednoglosnie. Bylo to zarazem pienv- 
sze zzvyczajne zvalne zgromadzenie 
PZK" 1 . W 1933 roku przyjgto nozvy 
statut PZK, przeksztalcajqcy orga- 
nizacjg zv formalny zzviqzek klubozv 
(„Czlonkami zzvyczajnymi Zzviqzku 
mogq bye jedynie zarejestrozvane ama- 
torskie stozvarzyszenia krotkofalozv- 


cozv, ktore przyjgly statut i regulaminy 
PZK" 2 ). PZK byl zzviqzkiem stozvarzy- 
szeh przez 6 lat, do zvybuchu zvoiny 
zv 1939 r. 

Pierzvszy pozvojenny statut PZK okre- 
slal Zzviqzek jako stozvarzyszenie osob 
fizycznych 3 . Taki charakter ma do dzi- 
siaj, czyli przez prazvie 70 lat (poza 
okresem, kiedy PZK sam byl przymu- 
sozvq czgsciq skladozvq federaeji o na- 
zzvie Liga Przyjaciol Zolnierza). 
Pomysly przeksztalcenia PZK zvfede- 
raejg stozvarzyszeh pojazvily si§ zvraz 
ze zmianami ustrojozvymi na prze- 
lomie lat 80. i 90., kiedy organizaeja 
przestala bye dotozvana pahstzvozvymi 
pienigdzmi i musiala przejsc na sa- 
modzielne utrzymanie. Krajozve Zjaz- 
dy Delegatozv zv Piekarach Slqskich 
(1992) i Koninie (1996) probozvaly 
zajqc si$ tym tematem, ale sprazv§ 
uznazvano za przedzvczesnq i odkla- 
dano na pozniej. Dopiero na zjezdzie 
zv Kolobrzegu (2000) zostal zmieniony 
statut i nalozony obozviqzek uzyskania 
osobozvosci prazvnej przez zvszystkie 
oddzialy terenozve. 

Kilka oddzialozv dostosozvalo si$ do zvy- 
mogozv nozvego statutu, ale znakomita 
zvifkszosc po prostu zignorozvala zapis. 
W tej sytuacji, na kolejnym zjezdzie 
zv Rynii (2004) zmieniono statut, ktory 
odtqd dozzvalal na osobozvosc prazvnq 
oddzialu, nie czyniqc jej obozviqzkozvq. 
Jednoczesnie Krajozvy Zjazd Delega- 
tozv ponozvnie odrzucil zv glosozvaniu 
projekt uchzvaly o przeksztalceniu PZK 
zv zzviqzek stozvarzyszeh. 

Trochg liezb... 

Analiza danych, publikozvanych od 
listopada 2012 r. przez Urzqd Komu- 
nikaeji Elektronicznej 4 , zvykazuje, ze 
liezba zvaznych pozzvoleh radiozvych 
zv sluzbie radiokomunikacyjnej zvyda- 
nych osobom fizyeznym utrzymuje si§ 
na mniej zvigeej stalym poziomie 14 
tysi§cy, natomiast pozzvoleh dla osob 
prazvnych (tzzv. pozzvoleh klubozvych) 
- okolo 400. W tej liezbie: 232 to kluby 
PZK i jego oddzialozv, 57 - kluby Ligi 
Obrony Kraju, 33 - organizaeje har- 
cerskie, 15 - gminy, uczelnie i szkoly. 
Pozostale 61 pozzvoleh posiadajq roz- 
nego rodzaju fundaeje, stozvarzysze- 
nia i stozvarzyszenia zzvykle. Sytuacja 
zv tym zakresie jest stabilna od kilku 
lat - nie obserzvuje si§ jakiejs zvigkszej 
tendeneji zvzrostozvej zv liezbie sto- 
zvarzyszeh pozyskujqcych pozzvolenia 
radiozve klubozve. Ozvszem, pojazviajq 
si§ nozve, ale jednoczesnie inne za- 
przestajq dzialalnosci W zvifkszosci sq 
to stozvarzyszenia zzvykle (niemajqce 
osobozvosci prazvnej). 

Obecnie PZK posiada 33 oddzialy te- 
renozve, z ktory ch 9 (lub 10 zvg KRS) 
ma osobozvosc prazvnq, zv tym 3 po- 
siadajq status OPP. Jednoczesnie nie 


ma zadnych przeszkod prazvnych czy 
organizacyjnych, zeby oddzial uzyskal 
osobozvosc prazvnq lub z niej zrezyg- 
nozval. Ostatni z cyklu artykulozv Dio- 
nizego SP6IEQ pokazuje, zeformalno- 
sci dla uzyskania osobozvosci prazvnej 
nie sq zbyt skomplikozvane. Dlaczego 
zatem oddzialy terenozve gremialnie 
nie przystgpujq do zmianyformy orga - 
nizacyjnej? 

I jeszcze jedna liezba : PZK, stozva- 
rzyszenie osob fizycznych, liezy obec- 
nie ok. 4000 czlonkozv (stan si$ nie- 
co zmienia zv ciqgu roku). Wedlug 
danych Sekretariatu Prezydium ZG 
PZK, liezba czlonkozv PZK systema- 
tyeznie rosla zv pierzvszej dekadzie 
XXI zvieku, a obecnie jest stabilna od 
kilku lat. Obrazuje to zamieszczony 
zvykres. 

Co zvi§cej, z danych finansozvych 
1ARU Region 1. za lata 1996-2011 5 
zvynika, ze tylko PZK (Polska) oraz 
RAAG ( Grecja ; rozvniez stozvarzy- 
szenie osob fizycznych) jako jedyne 
z organizaeji narodozvych liczqcych 
pozuyzej 1000 czlonkozv nie odnotozva- 
ly zv latach 2000-2011 zmniejszenia 
liezby czlonkozv. Czy zatem uzasad- 
nione jest kategoryezne stzvierdzenie 
Dionizego SP6IEQ, iz: „jest pezvne, ze 
dzisiejszy model funkcjonozvania PZK 
[...] nie jest zvlascizvym rozzviqza- 
niem ", skoro realizozvany jest podsta- 
zvozvy zvskaznik rozzvoju organizaeji 
(liezba czlonkozv )? 

Nieco polemiki... 

Chcialbym si§ teraz krytyeznie odniesc 
do niektorych argumentozv Dionizego 
SP6IEQ, ktore przytacza na poparcie 
szvoich tez. 

„[...]nie jest realny model organizaeji 
opartej na czlonkach czynnych za- 
zvodozvo, a pracujqcych dla organi- 
zaeji tylko spolecznie i ktory spelnil- 
by zvszelkie oczekizvania i zvypelnilby 
zvszystkie zadania stazviane organiza- 
eji przez szvoich czlonkozv". 

Otoz Polski Zzviqzek Krotkofalozvcozv 
nie jest komercyjnq firmq, szviadczqcq 
uslugi szvoim czlonkom za „odplat- 
nosciq" zv postaci skladek. Zzviqzek 
z zalozenia oparty jest na spolecznej 
dzialalnosci szvoich czlonkozv, zvynika- 
jqcej z ich aktyzvnosci i ch§ci do zvspol- 
nego zrobienia czegos pozyteeznego dla 
siebie i dla innych. 

„Jakq faktyeznie rol§ pelni dzisiaj OT? 
[oddzial terenozvy] W zasadzie jest to 
tylko typozvy szczebel administracyj - 
ny". 

Nie zgadzam si§ z takim generalizozva- 
niem. Ozvszem, zvsrod 33 oddzialozv 
terenozvych spora cz§sc spelnia tylko 
takq funkcjg, ale zviele OT zvykazuje 
szerszq dzialalnosc niz tylko ezviden- 
cjonozvanie czlonkozv zv O SEC [sy- 
stem ezvidencji czlonkozv] izbieranie 
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PZK, stowarzyszenie osob fizycznych, liczy obecnie ok. 4000 czionkow 



skladek. Przykladem takich dzialan sq 
chociazby ogolnopolskie spotkania LOS 
czy Zjazdy Techniczne w Burzeninie 
realizowane przez kluby i oddzialy bez 
osobowosci prawnej. Jednoczesnie te 9 
OT ze statusem osobowosci prawnej 
wcale jakos nie wyrozniajq sig nad- 
zwyczajnq dzialalnosciq czy chocby po- 
zyskiwaniem srodkow na dzialalnosc 
swojq tub swoich klubow. Aktywna 
dzialalnosc nie zalezy wi§c od for my 
organizacyjno-prawnej. . . 

„Ogdlnie stowarzyszen majqcych oso- 
bowosc prawnq i dzialajqcych w roz- 
nych kierunkach mamy w Polsce ok. 
8000. W wi§kszosci sq to bardzo lo- 
kalne stowarzyszenia. Cyfry te mowiq 
za siebie". 

W Polsce samych fundacji i stowa- 
rzyszen (bez stowarzyszen zwyklych 
i Ochotniczych Strazy Pozarnych) jest 
ponad 80 tys. 6 (nie 8 tys.). Z tej liczby 
ponad 7 tysiqcy ma status OPP i moze 
pozyskiwac srodki z odpisow podatko- 
wych 1% 7 . Ale te liczby mowiq rzeczy- 
wiscie tylko za siebie i nie sq zadnym 
argumentem, zeby z tego powodu na- 
kazac 232 klubom PZK uzyskiwac 
osobowosc prawnq... 

„Najwi$kszym atutem tej calej zmiany 
organizacyjnej [przeksztalcenie obecnej 
struktury PZK w federacyjnq] jest 
zmniejszenie bezproduktywnej pracy 
organizacyjnej , biurokracji na pozio- 
mie klubu czy centrali w relacji do 
osiqganych mozliwosci. " 

Hm... Zakladajqc przeksztalcenie 
wszystkich klubow z wykazu UKE 
w stowarzyszenia i przystqpienie ich 
do federacji PZK , mamy sumary cz- 
nie od 100 do 300 tys. zl za obslug§ 
ksiggowq , setki rocznych sprawozdan 
finansowych, bilansow i rachunkow 
wyniku, tylez samo deklaracji CITS , 
SOF-1 itd... A obecnie klub terenowy 
PZK niezbierajqcy skladek praktycznie 
nic nie musi... 

Tjeszcze: Dionizy SP6IEQ dwukrotnie 
zapowiada w srodtytulach „Zalety 
i wady takiego modelu". 

Jednak tak jakby zapomnial wymienic 
chocby jednq wad§... Czyzby to roz- 
wiqzanie jest tak doskonale, ze nie ma 
zadnych wad? 

Osobowosc prawna, federacja - 
dlaczego nie? 

Czy osobowosc prawna jest wigc w ogo- 
le nieprzydatna? Takie stwierdzenie by- 
loby nieprawdziwe. Albowiem przeczy 
temu istnienie tych stowarzyszen, ktore 
obecnie doskonale sobie radzq, uzysku- 
jqc srodki finansowe na dzialalnosc, 
wykonujqc zadania zlecone lokalnych 
samorzqdow, pozyskujqc srodki z odpi- 
sow podatkowych 1% itd. Nie jest ich 
wiele, ale majq jednq wspolnq cech§: 
powstaly z autentycznej, lokalnej po- 
trzeby swoich czionkow. 


Otoz w pelni zgadzam si§ z potrzebq 
wyzwalania wi§kszej aktywnosci - 
zarowno na szczeblu lokalnym, jak 
i centralnym. Zdecydowanie popieram 
stwierdzenia, ze „organizacja powinna 
wyzwalac t§ aktywnosc", „organizacja 
nie moze si§ rozwijac bez prowadzenia 
dzialalnosci szkoleniowej, a tej nie 
mozna prowadzic bez klubow[...]", 
„organizacja dla swojego rozwoju po- 
trzebuje dzialan na odpowiedniq skalg, 
a nie jednostkowych " ’ 

Nie zgadzam si% natomiast na rewo- 
lucyjnq zmiang struktury organiza- 
cyjnej Polskiego Zwiqzku Krotkofa- 
lowcow, stowarzyszenia osob fizycz- 
nych, hobbystow zainteresowanych 
w roznorakich aspektach amatorskiej 
radiokomunikacji w federacjg klubow 
zmuszonych do uzyskania osobowosci 
prawnej! 

Ale: „czy nie lepiej w dzialaniach lo- 
kalnych dzialac w pelni samodziel- 
nie i niezaleznie? W dzialaniach cen- 
tralnych polqczyc sily?". Czy zatem 
wszystkie te stowarzyszenia, ktore 
powstaly i powstajq, pozostanq poza 
PZK? Nie, tak nie musi bye. Jest pew- 
ne wyjscie, i to nawet w obecnej struk- 
turze organizacyjnej. Kluczem jest 
forma czlonkostwa wspierajqcego (dla 
czionkow zbiorowych). 

Juz teraz PZK ma czionkow wspiera- 
jqcych, najwigkszym jest Stowarzysze- 
nie SP DX Club, ktory wspiera PZK 
swojq dzialalnosciq. Czlonek wspiera- 
jqcy (organizaeja) moze wspierac row- 
niez finansowo. Wy star czy wi%c teraz 
drobna zmiana w statucie: czlonkowie 
stowarzyszenia wspierajqcego, za kto- 
re stowarzyszenie zaplacilo skladkg 
PZK (w ramach realizaeji wsparcia), 
uzyskujq dostgp do wszystkich uslug 
oferowanych przez PZK: obsluga biura 
QSL, ubezpieczenie, itd. Wtedy, jesli 
tendeneja zakladania lokalnych sto- 
warzyszen bgdzie si% rozwijala, to po 
pewnym czasie powinnismy miec de 
facto... federacja czionkow wspierajq- 
cych PZK. 

To oczywiscie tylko luzna idea, a nie 
dopracowany projekt - raezej jako 
wskazowka, ze mozna dojsc do tych 
samych rozwiqzah roznymi drogami. 
Uwazam bowiem, ze bezrefleksyjne 
zastosowanie rozwiqzah organizacyj- 
nych proponowanych przez Dionizego 
SP6IEQ jest niebezpiecznq probq ma- 
nipulowania na „zywym organizmie" 
zwiqzku. Chociaz, biorqc pod uwagg 
nieomal ewierewieezny „opor materii" 
w tej sprawie, jestem jakos dziwnie 
spokojny co do losow takiego projektu 
w czasie przyszlorocznego Zjazdu De- 
legatow PZK... 

Waldemar Sznajder 3Z6AEE 
Prezes Dolnoslqskiego OT PZK 
Delegat naXXlKZDPZK 
byly czlonek ZG PZK 


Liczba czfonkdw PZK latach 2000-2014 



Stan na koniec grudnia danego roku 

Darw Mkratariatu ZG PZK i tyitam OSEC Administrator portalu PZK 

1 Z. Rybka, I. Wyporski, J. Ziembi- 
cki, Historia krotkofalarstwa polskie- 
go, Warszawa 1970. 

2 Statut Polskiego Zwiqzku Krotkofa- 
lowcow, „Krotkofalowiec Polski" nr 
4/1934. 

3 Statut Polskiego Zwiqzku Krotkofa- 
lowcow , „Radio" nr 9-10/1948. 

4 https://www.uke.gov.pl/archi- 
wum-wykazow-pozwolen-ra- 
diowych-oraz-wykazow-decyzji- 
-zmieniajacych-pozwolenia-radio- 
we-w-sluzbie-radiokomunikacyj- 
nej-amatorskiej-8754 

5 Andreas Thiemann, Development 
of the Member Societes 1996-2011, 

IARU-R1 Treasury, 18.05.2012 

6 http://www.ngo.p1/x/666758 

7 Informacja dotyczqca kwot 1% na- 
leznego podatku dochodowego od osob 
fizycznych przekazanych organizaejom 
pozytku publieznego z rozliczenia za 
2011 rok, Ministerstwo Finansow, 

Departament Podatkow Dochodo- 
wych, Warszawa 2012. 



RYSUNEK Z BIULETYNU PZK 8/1970 


hej-staky 

Oill T0C1AS\J 
[M0ZN4 5TP0IC \— 

TFGO GUAM ?/- 


Lt till a po g o d i. • u pr as. «vt * n owvth . . . . , 


Swiat Radio Lipiec 2015 


63 





swiat 



°0 o % 




< 3 \ 


www.swiatradio.pl 


RYNEK /GIELDA RYNEK /' GIELDA RYNEK / GIELDA RYNEK / GIELDA 


Kupig 

EA7BFW z Hiszpanii kupi 
lampy 3-500Z (lub odpowied- 
niki) do wzmacniacza Heathkit 
SB-200. 

Wiadomosc w redakoji SR. 
Warszawa. E-mail: redakcja@ 
swiatradio.com.pl 


Mikrofon z DTMF MC-52DM 

dotransceivera TS-2000. 
Gorzow Wielkopolski. 

Tel. 601 554 573. 

E-mail: sp3cmx@tlen.pl. 
www.sp3cmx.qrz.pl 


Kupig modut magnetofonu 
cyfrowego DRU-3A do 

transceiver TS-2000. 
Gorzow Wielkopolski. 

Tel. 601 554 573. 

E-mail: sp3cmx@tlen.pl. 
www.sp3cmx.qrz.pl 


Kupiq tranzystory KT-925G. 
Gorzow Wielkopolski. Tel. 601 
554 573. E-mail: sp3cmx@tlen. 
pi. www.sp3cmx.qrz.pl 


Sprzedam 

Sprzedam nieuzywane wtyczki 
do zasilaniaradiostacji. 

Wtyk 6-pinowy na kabel 
zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, Icom. Zestaw: wtyk 
+ 6 szt. pinow. Koszty wysytki 
8 zt. List rejestrowany prioryte- 
towy-25 zt. 

Tarnobrzeg.Tel.511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 

Alan 28 Midland CB radio 
AM/FM, 40 kanatow, moc 
4 W, kompletnyjak nowy 
100% sprawny,foto na 
e-mail- 270 zt. Piaseczno. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Alinco DX SR 8 E,TX 
1,6-30 MHz i RX30 kHz-35 
MHz, all mode, 100 W, 600 
pamigci, SDR, najtanszy 
TXw swoje klasie, posiada 
doskonatq czutosc, 4 stopniowy 
zatqczany przedwzmacniacz 


w.cz, nowy, zapakowany, 
gwarancja - 2759 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Antena Outback 1899, 

full band, 80 m, 40 m, 20 m, 

15 m, 10 m, 2 m i 70 cm, 
dtugosc 175 cm, moc 120 W, 
gniazdoUC 1,waga520 g, 
antena jest bardzo tadnie wyko- 
nana, nowa, zapakowana- 219 
zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 

Antena discone Moontracker, 

pasmo pracy 25-2000 MHz, 
kompletnaz kablem 4 m, 

RG 58, wtyczka BNC mozliwosc 
zmiany na SMA, dtugosc 90 cm, 
podstawa magnetyczna, 
odkrgcana moze bye zamonto- 
wana do balkonu, nowa, 
zapakowana -294 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Antena samochodowa Nagoya 
UT-102UV 144/430 -nowa 
(rodzaj SMA: mate) takie jak 


w radiotelefonach TYT, niewielka 
antena -30 cm. Czgstotliwosc 
144/430 MHz, zysk 2,15 dBi. 
Pasuje do Baofeng UV-5R, 
UV-5-45 zt. 

Sobow. Tel. 789 155 460. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Baofeng UV5R, TX/RX radiote- 
lefon UKF/VHF/PMR/LPD/FM, 
radio taxi. Zakres czgstotliwosci 
TX/RX: 130- 179/400-520 MHz, 
radio FM 65,0-108,0 MHz, 
moc 4/1 W, tony CTCSS, ton 
1 750 Hz, duzy wyswietlacz LCD, 
latarka, nowy komplet - 220 zt. 
Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


CB radio Alan 9001, 100% 
sprawny technicznie, wszystkie 
przyeiski i potenejometry 
dziatajq, stan wizualny bdb, 
praktyeznie bez rys i obtarc na 
obudowie i panelu przednim. 

W komplecie mikrofon, sruby 
mocujqce, uchwyt- 690 zt. 
Grudziqdz. 


Tel. 609 610 866. 

E-mail: tybet7109@wp.pl 


Dragon SY485 CB radio 
AM/FM moc 4 W, 10x40 
kanatow, 25,160-29,650 MHz, 
filtry ANL/NB, duzo funkcji, cie- 
ktokrystaliczny wyswietlacz ka- 
natow i czgstotliwosci. Rozmiary 
1 94 x 1 54 x 52 mm kompletne, 
kabel 3 pin z wtykiem — 21 0 zt, 
Piaseczno. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Icom 1C 718, radiostaeja 1 00 
W, emisjeAM, LSB, USB, CW, 
RTTY, odblokowana pasmo 
pracyTX1.6-30MHz, krok 
strojeniaod 1 Hz, nowa, zapa- 
kowana, gwarancja, polecam 
zasilaez 30 A - 2749 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Icom R 20, pasmo odbioru 150 
kHz -3305 MHz, podwojne 
VFO, analizatorwidma, kroki 
6,25 MHz, 8,33 MHz, doskonata 
czutosc w catym pasmie, modu- 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wiQcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyezye sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakoji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia moznatez zamiescic poprzez strong 
internetowa www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 7/2015 



□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetnias czytelnie, zachowujqc odst^p mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nrdomu 

Kod, miejscowosc 
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lacja SSB, automat. ZapamiQtuje 
do 200 kanatow, ANL, AFC, 
nowy, zapakowany- 1849 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Lampy elektronowe do 

audio, podstawki lamp ztocone 
rozne typy, trafa gtosnikowe, 
schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy najwyzszej jakosci 
i ujednolicone. Wzmacniacze 
Hi-Fi, S.-E. Warszawa. 

Tel. 601 342 870 


Nowe etui do radiotelefonow 
Baofeng, dostosowane do 
wszystkich radiotelefonow. 
Pasuje do Baofeng UV5R, plus 
UV5RA, plus UV5RE, plus 
UV5RB, UV5RC, UV5RD&TYT 
TH-F8 RONSON UV-8R. Koszty 
wysytki 8 zt - 45 zt. 

Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Odbiornik komunikacyjny San- 
geanATS 909 X, pasmo150 
kHz-30 MHz z SSB, plus UKW 
76-108 MHz, RBDS, AM wide 
i narrow 9 i 1 0 kHz, precyzer, 
antena KF 15 m, 306 pamiQci, 
bardzo solidnie wykonany, nowy, 
zapakowany - 709 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Profesjonalny wykrywacz 
podstuchow Aceco SCI. 

Wykrywatransmisje analogowe 
i cyfrowe GSM,TETRA, UMTS, 
Motorola MOTOTRBO, APCO 25, 
AEGIS, itd. nowy, zapakowany, 
gwarancja-729 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Przewod zasilajqcy do radiote- 
lefonow UKF, CB, nieuzywany. 
W zestawie kabel zasilajqcy 
z wtykiem + gniazdo 2 pin, 
dtugosci 2 m przekroj 2x 1 ,5 
mm 2 . Dwa gniazda, bezpieczniki 
2x20 A przylutowany, widetki 
kablowe-45 zt. 

Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Radio stereo tirmy DI0RA typ 

Tosca model 303. Zakresy Dt, 


Sr, Kr, UKF nieprzestrojony, moc 
audio 2 x 20 W. Lodz. 

Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Radiotelefon Yaesu VX-6E, 

6/2/70 cm odblokowany TX 
40-580 MHz!, 1000 pamiQCi, 
modulacje AM, N-FM, W-FM, 
bardzo duzo funkcji, nowy, 
zapakowany -1099 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Skrzynka antenowa 
MFJ-945E, ma SWR i Power 
meter, pasmo pracy 160 do 6 
m, moc maks. 300 W, prze- 
iqcznik 30 - 300 W, wymiary 
20,32x5,1 x 15,24 cm, nowa, 
zapakowana, gwarancja - 659 
zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Sprzedam Alinco DR 610 

na 2 m i 70 cm, stan dobry. 
WiQcej pod nr tel. 502-936-620 
- 759 zt. Lodz. 

Tel. 502 936 620. 

E-mail: sq7ayj@op.pl 

Sprzedam HR2510 z syntezq 
gold, mikrofon Sadelta oraz 
Yaesu FT 77. 

Ustrort Gliwice. 

Tel. 607 927 236 


Sprzedam nieuzywany kabel 
zasilajqcy z „T” wtykiem + 

gniazdo „T” zasilajqcy. 

Kabel zasilajqcy pasujqcy do 
wielu radiotelefonow VHF/UHF, 
dtugosci 3 m, przekroj 2x2,5 
mm 2 . Dwa gniazda bezpieczni- 
kow2x20 A -55 zt. 

Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam piny do wtyczek 
Icom, Yaesu, Kenwood. W razie 
pytan proszq pisac na maila 
sq8iw@op.pl. Koszty wysytki: 
list zwykty 4 zt, list rejestrowany 
8 zt (1 szt./l ,50 zt) - 1 zt. 
Tamobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam radio MAGNUM 
S-45HP. Pasmo 27 i 28 MHz. 


Sprawne, podwojny wyswie- 
tlacz, wejscie mikr, SWR, skrot 
mocy, echo, stan radia bdb. 
Wiqcej pod nr 502-936-620 - 
949 zt. Lodz. 

Tel. 502 936 620. 

E-mail: sq7ayj@op.pl 


Sprzedam rosyjskie radio typ 

R310-M + lampy zapasowe. 
Lodz. Tel. 692 667 873. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 


Sprzedam wtyk2-piny 
+ gniazdo 2-piny Molex do 

zasilania UKF i CB radia. Ten 
zestaw czQsci zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 4 pin, nieuzy- 
wany. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany priorytetowy - 
1 5 zt. Tamobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Transceiver DEDAL 2014: 

SSB/CW, 80+40+20 m, 

1 0W/0,5 /zV, duza odpornosc 
na skrosnq, cyfrowa skala, 
petne BK CW, ALC, ARW, RITi 
Zasilanie 12 V, ci^zar 0,75 
kg. Wymiary 190 mm x 180 
mmx90 mm. Gwarancja roczna 
— 550 zt. Zielona Gora. 

Tel. 731 773 363. 

E-mail: sp3abg@wp.pl. 
sp3abg.strefa.pl 


Wtyczki nieuzywane do zasila- 
nia radiostacji. Wtyk 4-pinowy 
na kabel zasilajqcy stosowany 
wtransceiverach Kenwood, 
Yaesu, Icom. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany, priorytetowy. 
Zestaw 4 koncowki gumowo- 
-lateksowe - 30 zt. Tamobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 
Molex do zasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw zawiera 
wtyk + gniazdo Molex i 6 pin, 
nieuzywany. Koszty wysytki 
8 zt list rejestrowany prioryteto- 
wy- 18 zt. 

Tamobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Wzmacniacz KF 1,8-28 MHz. 

Wykonany za wschodniq 
granicq. Konstrukcja na dwoch 
lampach GK-71 solidna, emisja 
okoto 1 kW. Cena atrakcyjna do 
mocy, mozliwa lekka negocjacja 
ceny-2300 zt. 

Orzeszkow. 

Tel. 607 669 235. 

E-mail: kliqu@o2.pl 


Yaesu FT-7900 R/E, 

2 m/70 cm, 50 W, 1 000 pamiq- 
ci, AM dla lotnictwa, mikrofon 
z klawiaturq, odtqczany panel, 
odblokowany TX 137-470 MHz, 
nowe, zapakowane, kultowe, 
bardzo solidne radio - 1 239 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-817 D, KF/6/2/70 
cm, all mode, odblokowany 
nadajnik, TX 1 ,8-470 MHz, pra- 
cuje takze w pasmie CB w ze- 
stawie, antena, zasilacz, pasek, 
mapa QTH, nowy, zapakowany, 
gwarancja -2689 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 

Zasilacz 12-16 V, 10 A do 

CB radia z wskaznikiem, Amper 
i Volt, cichy, 1 00% sprawny 
maty izgrabny- 120 zt. 
Krasnystaw. 


Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Zasilacz 30 A, Maas SPS 
250 II z amperomierzem 
i woltomierzem, podswietlane 
wskazniki, posiada szybkie za- 
bezpieczenie przeciwzwarciowe 
i przeciqzeniowe, gniazdo do 
zapalniczki, nowy, zapakowany, 
gwarancja -259 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Zamienig 

Dwa pojemniki na lampy 

do radiostacji RBM 1 oraz 
przektadniQ - skalq od RBM 1 
zamieniQna inny sprzgt. 
Lodz. Tel. 692 667 873. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 


Zamieniq magnetoton ZK 140T 
na inny sprzgt. Lodz. 

Tel. 692 667 873 


ZamieniQ radiator Al o wymia- 
rach 50x30 cm na inny sprzgt 

lub sprzedam. Lodz. 

Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Inne 

CB radio Alan 87, kupiq w do- 
brym stanie. Bydgoszcz. 

Tel. 693 308 740 


EchoLinkToruri4 m Band 

SP7SZC-L 70,260 MHz/2m 
Band SQ2YC-L 144,975 MHz, 
przy autostradzie Al. 

Info QRZ.pl SQ2YC. 
Zapraszamy. 

Torun. E-mail: sq2yc@tlen.pl 



14 ini?, T 

EDUKACYJNY 

R< B T S LARNY 


Robot moze bye przeksztatcony 
w kaidy z 14 modeli. 

Zabawka zawiera elementy, ktdre 
sprawiaj^, ze robot moze poruszad si$ 
zarowno po l^dzie jak i na wodzie. 

SOLAR TOYS 14W1 

38,00zt 






0>Q-bot Zcxnbia-bot Roly poly-bot C 

www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 


Zapraszamy do zapoznania sie z pe+na oferta zestawow solarnych: 
hnp://sklep.avt.pl/category/zabawki-solarne [■$ 
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Tee* 


Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W ot*rc(« pmUdirny r*dlo«t*cj* mor»Jci«, locnLci* orat profMjoruIrte.. Kon»trukc)« tradyrytn* oral SOR 

(Softwara Defined ft»dk>). Twoary aotaoowa nunualne I »utoro»tycine. Mikrofony, gteiokl oral laitawy 
iluehiwkowe Antony, wtmacniaua oru nitibcdrw iluriorta da kafrlefo radkooporatora. 


'el. 8-12 376-82-27, kom. 604-544-449, 604-797-410 


Sklcp intemetowy 


twteimy autoryiowanym dealercm firm 
FlexRadio Systems. Maas. Ten-Tec. WlnRadlo. AlrN av Syste ms, Hell Sound 


szczegoty dotyczgce reklam 
w Rynku i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 



Sklep intemetowy: www.ercomer.pl 

e-mail: info@ercomer.com tel. 798 792 927 

Radiokomunikacja i elektronika dla wymagaj^cych 

- Zaawanscwane odbiomiki radiowe i nastuchowe 

- Urz^dzenia i osprz^t dla krotkofalowcow 

- Skanery szenokopasmowe ^ g n 

- Radia interne towe ' 

- Anteny 



FILTRY CERAMICZNE TRANZYSTORY w.cz. ■ m.cz. 

^ CzqSci i lo G 3 Radia 

- ♦ # 

tel 48 364 09 46 


www- hestaxom.pl 


A NT E NY KOM U NT KACYJ NE 

HF • VHF ■ UHF ■ CB RA DIO ■ WiFi . GPS ■ GSlW - LTE ■ QVB-T 


al 




p_ I 


4k- 







SSbvif* 



Vroliuccnt Slntcn , Systctrunv ‘Xprrt un afjmjcfi i TfcJytroiiifci 

■LJB ■ mi ^ < miuom - electronic . pi 

lijWli If | i-milli initcem.fllBctranicdgniail.cam 

T« 1 ff ■ hi: +4151 111 II (2 


EL.ECTROMIC 


Mocna antena do GSM 900 MHz oraz 3G 900 MHz! 

Antena GSM 26-el«stt«ntwva 

ATK 207850-960 



Auers z wbudowanym symetryzato'em 
p^tlowym doskoriale nadaje $i$ do 
wzmocnienia sygnaki sieci komdrkowej 
practice] to pasmie 900 MHz, 

Item: ATK-2Q/85D-96QMH; 

tamo [MHz]: 850-960 

Zysk [dBi]L 16,5 

Szerotosc wiqzkj H 25 

SienokO^if wtyki V [*}; 26 

Otugosc [m]: 1,7 

facebook.com/dipolnet 


Zegar scienny WC50D 
o srednicy 50cm 
sterowany sygnatem DCF 




Tygiel lutowmczy CT-41C 

• regulacja temperaturv od 200 od^30tC. 

• moc”400W. ■’:?*% . ; .-vS ;. 

• rnasa wsadu 2300q *. 'Y - * - 

*^*>.*fc .*• 

. ,• r 

sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: (22) 257 84 50 
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CB-RADIO ■ TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTENY 




RROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW tACZNOSCI 

Telefony, lelelaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe cenlrale telefoniczne z tarylikacjq PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


KENWOOD 


Firma oferuje: 

• sprz^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 

I com, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny, kable, zlqcza 

- wzmacniacze 

- zasilacw 

• petny asortyment radii CB i anten 
najlepszych firm: President, 

Alan, Sirio, Lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 

• radiotelefony PMR 

• fqcznoic na motocykle, 

quady i zagldwki q 

ICOM | 

HURTOWNIA SKLEP SERW1S 

90-436 K/akdw. ul Narvik 23 , tH/faks 12 262 26 46 

tel kom 606 434 672 . e-fna.l sklep^tettad pi 

SUep inter netowy WWW.teltdd.pl Wyiyfcj do firm i odtxorcdw .ndywidualnyeh 


HURT - PETAL - RATY 

Zapewniamy instaiacje, $erwi$ gwarancyjny i pogwarancyjny 


10-116 Oisztyn. Ratuszowa 7. 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


ModuJ RFID z kart 3 i brelokiem 

Kod handiowy: 03532 


► zasilanie 3,3V 

► cz^stodiwosc 13,56MHz 

► interfejs SPf 

► zasi^g do 60mm 




mvw.sklep.avt.pl Pandlowy@avt.pl tel.; 22 257 84 50 


ailtHQWft Higl^iawl 

REX 

fli'o VArjJiro 

Rozne modele 
przenosnych 
analizatorow 
wyposazone w: 
wyswietlacz 
graficzny 
■/ pomiar SWR 
i wykresy Smitha 
■/ tester 
kabli i pomiar 
parametrow linii 
zasilajqcych 

Obowiqzkowy przyrzqd 
do sprawdzenia kazdej anteny! 

AA-30 0,1-30 MHz 328, -€ 

AA-54 0,1-54 MHz 390,- € 

AA-170 0,1-170 MHZ....459,- € 
AA-600 0,1-600 MHz.... 857- € 
AA-1400 0,1-1400 MHz. 1 349,- € 



WftlflSCilMi 

SDR opaciIe labs 



✓ Najwyzszej klasy transceiver SDR, moc do 100 W! 

✓ 16-bitowy przetwornik AC (ANAN 10EE - 14 bitow) 

✓ Modulacja: SSB, AM, FM, CW, emisje cyfrowe 

✓ TX: 160-6 m, RX: 10 kHz do 55 MHz 



✓ Modele A NANI OODE i ANAN200DE sq wyposa- 
zone w dwa przetworniki 16 bitowe, co umozliwia 
jednoGzesne korzystanie z wielu odbiornikow 


z roznymi antenami. Pozwala to na zroznicowany 


odbior. 

Ceny: 

ANAN-10E 

1 298,— € 

ANAN-10EE 

1 328,— € 

ANAN-100E 

2995,- € 

ANAN-100DE 

3995,- € 

ANAN-200DE 

4945,- € 

V __ 


WiMo Antennen und Elektronik GmbH 
Am Gaxwald 14 *76863 Herxheim 
Telefon (0 72 76) 9 66 80 * Fax (0 72 76) 96 68 11 
e-mail: info@wimo.com • www.wimo.com 



V E R 




Drukarka 3D 

nowej generacji 

z mozliwosci^ druku 
w dwoch kolorach 
jednoczesnie 

Drukarka pMiada jedfllf dtawie^ wi«tawie. 
Drukdwukolorowy mozliwy jejl 
p* zanriontowariiu drugiej glowicy. 




lavt.pl tel.; 22 257 84 50 


zajrzyj na 
www.swiatradio.pl 


www.sklep.avt.pll handlowyxg 
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1 Dtuaopis do druku 3D - 3DPEN 

do precyzyjnych prac montazowych ■ Ml **** ***** 1 

Oryginalrie i ciekawe urz^dzenie dla osob zajmuj^cych si? designem, 
dla hobbystow, studentow oraz wszystkich pomysfowych i kreatywnych. 




poleca my za pa so we g roty ; E I TS 1 5 


moc 1 5W * zasilanie 230V 

www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 


Zasilanie awaryjne KM01 59 dla urzqdzeri mobilnych 

Bateria litowo-polimerowa 7600m Ah z przewodem microUSB 



skiep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 


R?czna drukarka 3D drukuje w podobny sposob 
jak stacjonalra drukarka 3D lecz z pomini?ciem 
tworzenia model) komputerowych, 




TV 



Jezeli prenumerujesz wi^cej nizjednoz ponizszych czasopism... 



Photographer Elektronik iBSRSSF* 

Qitarzysta cMs^ m.fethnik ”nuBwnic 

l^erkusista Photoshop 

T kreatywny 


CZYM LEKARZE 


Cl NIE POWIEDZA 


...to znaczy, ze jestes Cztonkiem Ktubu AVT, uprawnionym do otrzymywania 
co miesi^c bezpJatnych archiwaliow czasopism z oferty AVT. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych 
egzemplarzy (np. Prenumerator 3 czasopism moze zamowic 2 darmowe 
numery archiwalne wybranego tytulu, a Prenumerator 5-4 numery). 
Prezentacje oferowanych archiwaliow znajdujci si^ na stronie avt.pl/klub. 

Jeszcze nie prenumerujesz? 

Skontaktuj si? z Dzialem Prenumeraty - 
tu mozesz tez zamowic bezpfatny numer archiwalny wybranego czasopisma. 

E-mail: prenumerata@avt.pl, teL: 22 2578422. 
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Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 


Nowosci 



Wpraw to w ruch. Proste TnechanizTTiy dla 
wynalazcow, majsterkowiczow i artystow 

PodrQcznik majsterkowicza! 

Kazdy majsterkowicz marzy o zbudowaniu 
maszyny, kt6ra moze byd wprawiana w ruch. 
Kola z^bate, przekiadnie, nap^dy to kluczowe 
elementy, obok ktbrych iaden pasjonat 
majsterkowania nie przejdzie oboj^tnie! Jezeli 
chcesz poznad skuteczne techniki ruchomego 
Iqczenia cz^ci, jezeli chcesz zbudowad 
maszyny wprawianq w ruch, to trafileS na 
rewelacyjn^ ksiqzk^, kt6ra wprowadzi Ci$ w 
Swiat mechanizmdw. 


Arduino 

did poczatkuj4cych 


Koltrjny krofc 



Dustyn Roberts 
stron 344, cena 59 zl 


KS-1 501 01 


ATduino dla poczqtkujqcych. 

Kolejny krok 

Arduino - mala plytka oogromnym potencjale 
- otworzyla swiat elektroniki dla szerokiego 
grona pasjonatow, ktorym pozwolila wreszcie 
zrealizowac wymarzone projekty. Blyskawicznie 
zdobyla ogromnq popularnosc, na co szybko 
zareagowal rynek - pojawilo si$ mndstwo 
dodatkowych akcesoriow, instrukcji i ksiqzek. 
Wsrod tych ostatnich na szczegolnq uwag$ 
zaslugujq publikacje autorstwa Simona Monka. 



Simon Monk 
stron 240, cena 39 zl 


KS-1 50300 


Czujniki dla pocz^tkuj^cych. Poznaj 
otaczaj^cy Ci^ swiat za pomocq elek- 
troniki, Arduino i Raspberry Pi 

Zdobqdi informacje na temat Swiata ze- 
wn^trznego! 

Arduino oraz Raspberry Pi to plytki, kt6re 
sprawily, ze swiat elektroniki stal si$ dost^pny 
dla wszystkich. Z ich pomocq kazdy amator 
moze sprawnie zrealizowac projekt, o ktbrym 
marzyl od zawsze. Fantastyczne mozliwoSci 
oraz latwoSd, z jalq mozna je wykorzystac, 
przyczynrly si$ do ich ogromnej popularnoSci. 
Jezeli jednak chcesz zbudowad bardziej 
wyrafinowany uklad, b^dziesz potrzebowac 
informacji o Swiecie zewn^trznym. Dostarczq 
Ci ich czujniki! 

Kimmo Karvinen, Tero Karvinen 
stron 128, cena 35 zl 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stron ie - wwmsklep.avt.pl 




Elektronika. Leksykon kieszonkowy 

Elektronika jest ws 2 $dzie - dzi^ki niej kazdego 
dnia robimy zakupy, bawimy si$, komuniku- 
jemy i przemieszczamy. Mniej lub bardziej 
zaawansowane technicznie urzqdzenia 
elektroniczne otaczajq nas ze wszystkich stron. 
Wkraczajq rowniez w te dziedziny zycia, w 
ktorych jeszcze niedawno nawet nie utmieliSmy 
sobie ich wyobrazic. 


Schamatv 
GlaktronicznG 
i GlGktrycznc 

PfzewQfJnikdla 

porzatkiiiacych 


Leksykon kieszonkowy, prostym i zrozumialym 
j^zykiem prezentuje najwazniejsze wielkosci 
i jednostki elektryczne, wprowadza w swiat 
zjawisk fizycznych lezqcych u podstaw dzia- 
lania rozmaitych urzqdzen oraz przedstawia 
zasady funkcjonowania ukladow elektrycznych 
i elektronicznych. 


i»l 

KS-1 40805 


Witold Wroteki 
stron 1 68, cena 27 zl 


Schematy elektroniczne i elektryczne. 
Przewodnik dla poczqtkujqcych 


Zawsze marzyles o zbudowaniu wlasnego 
ukladu elektronicznego, a lutownica nie jest 
Ci obca? Juz czas, bys przystqpil do dzieta! Jesli 
jednak setki linii, dziwnych znaczkow i opisow 
przyprawiajq. Ci$ o zawrot glowy i masz pro- 
blem z odczytaniem schematu ukladu elektro- 
nicznego, koniecznie zajrzyj do tej ksiqzki! 


Uktady 

elektroniczne 

w praktytr 


Dzi^ki niej blyskawicznie nauczysz si$ czytac 
schematy elektryczne i elektroniczne. Juz za 
chwil$ rozroznienie schematu ideowego, blo- 
kowego i wykonawczego stanie si$ dla Ciebie 
bulk^ z maslem. Zobaczysz, jak wygl^dajq na 
schematach diody, rezystory, kondensatory, 
lampy elektronowe, ogniwa i baterie. 



KS-1 30800 


Stan Gibilisco 
stron 1 92, cena 37 zl 


Uktady elektroniczne w praktyce 

Zastanawiales si$ kiedyS, co sprawia, ze 
mozesz rozmawiac przez telefon komorkowy? 
Ciekawilo Ciq, jak dziala telewizor? Chciales si$ 
dowiedziec, dlaczegokucbenka mikrofalowa 
jest w stanie tak szybko podgrzewac potrawy? 
A moze myslales nad tym, jak to mozliwe, 
ze komputer tak doskonale radzi sobie z 
przetwarzaniem danycb? Wszystko to jest 
mozliwe dzi^ki elektronice, stosunkowo mlodej 
dziedzinie nauki, ktora nieslusznie uchodzi za 
skomplikowanq i trudnq do opanowania. 

Aby dowiedziec si$, co sprawia, ze otaczajqce 
nas urzqdzenia majq okreslone wlasciwosci, 
trzeba poznac zasady dzialania ukladow 
elektronianych, a do tego niezb^dna jest 
odpowiednia ksiqzka. 


Witold Wrotek 
stron 120, cena 25 zl 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 


Elektronika 

Od praktytu do toon 



KS-1 41 101 

Elektronika. Od prak- 
tyki doteorii. Kolejne 
eksperymenty 
Charles Platt 
stron 400, cena 79 zl 



KS-24051 1 

Bezpieaehstwo 
telekomunikacji. 
Praktyka i zarzqdzanie, 
Roger J. Sutton 
stron 304, cena 61 zl 



KS-240201 

Podstawy cyfrowych 
system ow 

telekomunikacyjnych, 
Krzysztof Wesolowski 
stron 364, cena 49 zl 



KS-221203 

Komputerowe systemy 
pomiarowe, 
Waldemar Nawrocki 
stron 260, cena 42 zl 



KS-1 41 100 

Domowe systemy audio, 
Marek LeSniewicz 
stron 564, cena 89 zt 



KS-991 133 

Elektronika. 
Wiedziec wi^cej, 
John Watson 
stron 448, cena 46,70 zl 



KS-230401 

Podstawy elektroniki 
cyfrowej, 

Jozef Kalisz 
stron 492, cena 48 zl 



KS-280101 

Anteny mikrofalowe. 
Technika i Srodowisko, 
Roman Kubacki 
stron 280, cena 51 zl 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostqpne jest na stronie - 


ZAMOWIENIE 

Ksiggamia WysyJkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

ilo66 

egz. 

Zam6wione ksi^zki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytkl wynosz^ 1 5 Z\ 




Zamawiaj^cy: 

2 

3 

4 

imi^ i nazwisko, nazwa instytucji 

Adres: - :-.■■■■■■ 

ulica nr kod miejscowosc 

tel Data Podpis 

(czytelny) 

□ PARAGON 

ll FAKTURAVAT nrNiP piecz^d 


Ksi^zki S3 dostarczane poczt^ - wystarczy wypetnic zamowienie (blankiet powyzej) i wystac do nas: 



AVT - Ksi^garnia Wysytkowa 
ul. Leszczynowa 1 1 
03-197 Warszawa 


a# 


cel. +48 222 578 450 
faks +48 222 578 455 


handlowy@avt.p| 


Niniejsze ogtoszenie jest informacjq handlow^ i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mog^ ulec zmianie. 
















AVT3113 


Fazowy regulator obrotow 
AC z izolacj^ galwanicznq 


Regulator, dol^czarty do mikrokcntrolera w prosty i bezpiegzny 
sposbb, umoiliwia sterowanie moe^ silnlka komutatorowego AC 
np„ w elektronarz^dziach. Wej^cie akgeptuje sterpwanie PWM 
oraz napi^ciowe 0...+5V. Sterownik wyposazono w pmsty 
optoizclowany galwanieznie interfejs,, przez eo Jego podl^czenie 
do mikrokontrolera nie stanowi problemu. Oprocz sterowania 
przebiegiem PWM istnieje rdwniei mo£liwo& sterowania 
zvvyk+yrr potenqorretrerrjjA /ft 


AVT5441 Cyfrowy termostat 


* zakres pomiarii' I regulaeji temperate ry: -55 C do +125 C 

* zakres ustawiania histerezy; ±1 .10 C 

* komunikacja z ufcytkownikiem: wyswietlacz LCD 1x16 znakcw 

* obci^zalnosd styk^w przekazmka dp 2A 

* wspofpraca z czujnikiem D51BB20 

* zasilanie 12 Vdc / 0,2 A 

* wymiary plytki PCB 36 * Sluin’! 


AVT 747 Stfoboskop dyskotekowy 


Doskonaly gadtet dyskotekowy. Uklad wytwarza silne blyski 
£wiat+a w rytrrie ustalonym przez uzytkowrika. Oryginalny 
efekt swieUny uzyskano dzi^ki zastosowaniu biatycli diod LEO, 
Uklad jest bardzo prosty w montaiu i nie wymaga iadnych 
procedur upichomieniowych. 


AVT1012 


Strach na komary 


9 AVT1800 


LED Dimmer - regulator m a;;t 74 ^A 
oswietlenia LED ^51 MV I 3 I ZU 


Automatyczna ladowarka 
akumulatcrow otowiowych 


Elektroniczna forma walki z malo lubianymi przez ludzi 
owadami. Uklad jest generatorem sygnalu o cz^stotliwoSci 
16-22 kHz, ktorego uzycie tc wedlug naukowcfiw, najprostsza 
metoda odstraszenia komardw. 



Podstawowym zadaniem sterownika Jest negulowanie jasnoid 
iwiecenia taSnn oraz modultto LEO. Dzi^ki zastosowariu potenc- 
jometnj suwakowego szeitiko^ modutu nie jestduio wi^ksza od 
popularnych LED i wynpsi tylko m rnm a dliigo^c 95 mm. 
Modui kiemniacza poprawnie pracuje z obci^zeniem do 75W 



Wlqcznik akustyczny typu ^klaskacz" to bardzo efektowrie 
□rzgdzenie. Pozwala na przyklad sterowac oswietleniem w 
porrieszczeniu w bardzo wygodny i niekiedy zdumiewajqcy 
sposob, ale tylk.o pod wariirikiem,, ze dziata bezbt^dnie. 
IJklad, dzi^ki zastosowaniu mikrokontrolera, realizuje kilka 
metod, ktore maj^ zapewnic mu jak najtrafniejsze dzialanie. 



AVT1667 


Stabilizator impulsowy 3A | 
2 uklad em LM2576 i 


AVT1784 


Uklad mi^kkiego startu ■■ Meeni 

dla silnikow pr^du stalegoHfl MV I IDO I 


ueKtroniuzna Kosuea 


do arv 


Stabilizator to aplikacja popularnego uMadu LM2576, w Jego 
obudowie zawarto praktyanie wszystkie elementy impul- 
sowego stabllizatora wysokiej klasy. Modal opracowano tak by 
bez koniecznoki do^czania dodatkowych element6w mozliwe 



Silniki elektryczne, poza wieloma oczywistymi zaletami, rrajq 
rdwniet pewne wady. Jednq z nich Jest pob6r znacznie 
wi^kwego pr^du podczas roffuchu w stosunku do pr^du pobi- 
eranego w czasie normalnej pracy, co moze pneciqzyc zasilacz. 
Fdnadto^ mecbanika dp nich dol^aona na ogdl nie toleruje 
w szarpni^c' T , Prezentowane rozwi^zanie elirninuje te 
niedogodnaki. 



Eiektroniczny odpowiedmk tradycyjneg kostkn do gry. 
Przyclsniecie mlkro wl^cznika powoduje rozpocz^cie generow- 
ania wynjku - jest on prezentowany na parelu z diodami 
swi^cqcymi. 



AVTMOP15 termometr do PC J ^ AVT1790 Termometr XXL 9 AVT2149 automatyk^ ARW 


Uklad po podl^czeniu do komputera PC umozliwia pomiar i 
rejKtrowanie temperatury od<tzytywanej w maksymalnie oinniu 
punktach, Wymiara danych z kcxnputerenn odbywa si^ poprzez 
Enterfejs USG^ Termametr wyposaiony jest w 8 CZujnikdw w 

wodoodporrsj otiudowls z przewodem 1 m 



Uk+ad prostego termometru mierzqcego temperature w 
zakresie od -55do +125°C. XXL bo zastosowano w nim 
wyswietlacze o wysokosci znaku 6 cm. Idealnie sprawdzi si^ 
jako miernik temperatury umoiliwiajqcy jej odczyt z duiych 
odtegtasci np. w haladi sportowych czy produkcyjnych. 



Uklad przedwzmacnlacza rrikrofonowego z obwodem 
autorratyki ARW - Automatyczna Regulaqa Wzmocrienia, czyli 
uklad, kt6ry niezaleznie od pozlomu sygnatu wejsciowego, 
dlaje na wyjsdu sygnal o ustalonej wielkc^d. 

Takj przedwzmaoniacz ma przy malych sygnalach ustalone, 
dose duze wzmoenienie. Jeili okaie si^„ te sygnal na vgyj^eiii 
ma jui poz^dana wielkosc, 2ac2yna dzialac uklad ogranieznika, 
ktdry zmniejsza wznnocnienie i przy zwi^kszaniu sygna+u 
wejidowegc utrzymuje sygnal wyjidawy na staty™ poziomie. 



www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z o.o (J 03-197 Warszawa, ul> Leszczynowa 11, 
tel.;; 22 257 84 50,, fax; 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 

















Polski Zwiqzek Krotkofalowcow jest wiodqcq organizacji, skupiajqcqosoby zainteresowane roznymi formami Iqcznosci radiowej i wykorzystaniem ich dla 
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Contest Manager: 

Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX, sp2fax@wp.pl 

Manager-Koordynator ds. t^cznosci Kryzysowej PZK 
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Od listopada 2007 zmiany czf stotl iwosci nadawania: niedziela 
godz. 10.30 na QRG 3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM. ProgramTV 
o kr6tkofalowcach„Krotkofalowcy Bis" www.videoexpres.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania 
nadestanych tekstow. Redakcja nie ponosi od powiedzial nosci za 
tresc ogtoszen i reklam. Zastrzega sobie prawo do niepublikowania 
reklam, ktore mogq bye kontrowersyjne lub naruszac prawa osob 
trzecich, w tym ezytelnikow. 


Od Redakcji 

Mamy lipiec, pierwszy miesiqc wakaeji i sezon urlopowy. Wielu 
z nas, jezeli juz gdzies nie wyjechata odpoczywac, to zapewne to pla- 
nuje. Podczas pakowania zawsze pami^tamy o zapakowaniu sprz^tu: 
radia, anteny, no i oczywiscie „Kr6tkofalowca Polskiego". Pami^tajqc 
otym, oddajemy w Wasze r$ce numer petny ciekawych tresci i kolo- 
rowych zdj^c. 

Trzy gtowne teksty wtym miesiqcu zach^cajq nas do dziatania. Fo- 
torelacje zkolei do oglqdania i planowania przysztorocznych zlotow 
i spotkah, na ktore chcemy pojechac. 



Vy73!Remi SQ7AH 


Z posiedzenia 
Zarzqdu Gtownego 

Zgodnie zzapowiedziq wdniu 23 maja 
br. wgoscinnych progach Centrum Promo- 
cji Kultury Warszawa Praga Potudnie odby- 
to si$ Posiedzenie ZG PZK. Obecnych byto 
31 z 40 cztonkow ZG PZK, 4 cztonkow GKR 
oraz 4 gosci. Gosciem specjalnym byt prof, 
dr ha b. gen. dyw. Bogustaw Pacek, petno- 
mocnik Ministra Obrony Narodowej ds. 
Spotecznych Inicjatyw Proobronnych, ktory 
wswoim ponadgodzinnym wystqpieniu 
okreslit cele i zasady tworzenia Federacji 
Organizacji Proobronnych. Po wystuchaniu 
tego wystqpienia oraz po dyskusji ZG PZK 
podj$t nast^puj^cq uchwaty. 

Zarzqd Gtowny Polskiego Zwiqzku Krot- 
kofalowcow zduzym zainteresowaniem 
wystuchat wystqpienia prof, dr hab. (gen. 
dyw.) Bogustawa Packa, petnomocnika Mi- 
nistra Obrony Narodowej ds. Spotecznych 
Inicjatyw Proobronnych. 

Na posiedzeniu wdniu 23 maja 2015 
r. w Warszawie ZG PZK podjqt uchwaty 

0 rozwazeniu mozliwosci przystqpienia 
Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow do 
Federacji Organizacji Proobronnych - FOR 
Uchwata o przystqpieniu do FOP b^dzie 
podj^ta po zarejestrowaniu statutu Fe- 
deracji wsqdzie oraz zasi^gni^ciu opinii 
Zarzqdow Oddziatow Terenowych PZK 

1 niezaleznego prawnika. 

Ponadto Zarzqd Gtowny podjqt uchwaty 
o: zatwierdzeniu sprawozdania finansowe- 
go za rok 2014, o przeznaczeniu nadwyzki 
wptywow nad kosztami na poczet przyeho- 
dow roku 2015, o przyj^ciu budzetu PZK 
na rok 2015, o rezygnaeji z ubezpieczenia 
cztonkow PZK w roku 201 6 w kwocie sktadki 
po 6 zt od cztonka PZK (obecne ubezpie- 
czenie konezy si§ wdniu 31 grudnia 2016 
roku), oogtoszeniu konkursu ofert na or- 


ganizacj^ XXII Krajowego Zjazdu Delegatow 
PZK (powinien on odbyc si§ wmaju lub 
czerwcu 2016 roku w formie zblizonej do 
XXI KZD wtowiczu), o przyj^ciu regulaminu 
wewn^trznego PZK„Ordynacja wyboreza na 
Krajowy Zjazd Delegatow PZK"jako obowiq- 
zujqcego na XXII KZD. 

Ponadto ZG PZK podjqt uchwaly o odznacze- 
niu ZtotqOdznakq Honorow$ PZK nast. Kolegow: 

1 SP2RS Janusz KWAPISIEWICZ OT-09 

2 SP7DQR Marek NIEDZIELSKI OT-03 

3 SP7GAQ Andrzej WIERZBOWSKI OT-03 

4 SP7GXK Zbigniew KORNATKO OT-03 

5 SP70MS Roman MALIBORSKI OT-03 

6 SP3AAI HenrykJANKOWSKI OT-08 

Zarzqd Gtowny PZK podj^t uchwaty 
oodznaczeniu Odznak^ Honorowq PZK 
nast^pujqcych Kolegow: 

1 SQ8JLU AdamNAZIMEK OT-18 

2 SP7NWM Wtadystaw STACHOWICZ OT-24 

3 SP7IIT Krzysztof SZCZECIN I AK OT-03 

4 SP7HDA Marian OBARZANEK OT-03 

5 SP9AVR Klaudiusz PRZYBYStAWSKl 

(wnioskowato Prezydium ZG) 


6 SP4NDU Grzegorz ZYGNER OT-21 

7 SQ4LWO Krzysztof S^KOWSKI OT-21 

8 SP8BVO Bogustaw BRZOZOWSKI OT-05 

9 SP8WJW Piotr PUCHAtA OT-05 

1 0 SP8GKB Jerzy CETNAR OT-05 

1 1 SP8BOZ Marian GAWLEWICZ OT-05 

1 2 SP8IQR Ryszard WAJDA OT-05 

1 3 SP8NFH Andrzej ROGALINSKI OT-05 

1 4 SP8NFX Marek BIAtY OT-05 

1 5 SP3YM Stanistaw KASIK OT-27 

16 SP1 EGN Robert NOWAK OT-1 4 

17SP1ASU Ryszard CIELECKI OT-14 

18 SP1MWN PawetSZCZYGIEt OT-14 

1 9 SP1 QY Artur KRAWCZYK OT-1 4 

20 SP1 CGT Andrzej BUKALSKI OT-1 4 

21 SP3HTF RafatST^PIEN OT-14 

22 SP1TMN Janusz TYLKOWSKI 


(wnioskowat wiceprezes PZK) 



WIADOMOSCI ZE SWIATA 



ZDJECIE ZBIOROWE UCZESTNIKOW tOSIA 2015 



BANNERZAPRASZAJ^CY NAtOSIA 



WYPEtNIONYPO BRZEGI NAMIOT PRELEKCYJNY 


Nie byfa gtosowana uchwala dotycz^ca reasumpcji gtosowania 
nad uchwatg nr 441/1/2008 o podziale srodkow ztyt. OPP. Prezy- 
dium wykazato jeszcze przed posiedzeniem, ze w chwili gtosowania 
22 listopada 2008 roku na kontach PZK nie byto kwoty, ktorq owcze- 
sny ZG przeznaczyt dla OT. Od tego okresu ze srodkow centralnych 
s$ przeznaczane srodki przypisane poszczegolnym OT za 2007 r. 
Celem tej uchwaly byto zmobilizowanie cztonkow OT do lobbingu 
na rzecz przekazywania srodkow ztyt. 1% od podatku na rzecz OT 
PZKoraz pobudzenie aktywnosci w podejmowaniu najrozniejszych 
dziatan na rzecz rozwoju PZK i krotkofalarstwa wogole. Tak si$ tez 
stato. Dowodem moze bye chociazby przyrost liezby cztonkow PZK 
w latach 2008-2010 o ok. 800, a takze znaczqce kwoty przeznacza- 
ne przez darczyricow na rzecz poszczegolnych OT, wtym klubow. 
Od tego okresu zanotowano trwajqcy do dzisiaj wzrost zakupow 
urzgdzen oraz liezby spotkan srodowiskowych, dni aktywnosci, za- 
wodow krotkofalarskich etc. 

W uzupelnieniu dodam, ze Uchwato w2008. r. podj^to zpowodu 
braku petnej informaeji z US o szczegotowych celach darowizn. 

Posiedzenie ZG trwato ok. 7 godzin i byto nacechowane bar- 
dzo konstruktywng dyskusjg oraz gl^bokq troskg oterazniejszosc 
i przysztosc naszej organizaeji. 

Szczegolne podzi^kowania kierujemy do Pani Barbary Gebler- 
-Wasiak, dyrektor Centrum Promocji Kultury Warszawa Praga Po- 
todnie oraz jej wspotpracownikow za goscinnosc i udost^pnienie 
sali klubowej CPK na nasze obrady. 

PiotrSP2JMR 

tOS 201 5 

przeszedt do historii 

Zgodnie ztradycjg9. spotkanie na granicy trzech wojewodztw: 
todzkiego, opolskiego i slqskiego przeszto do historii. Na pierwszy 
rzut oka dziewiqty tOS nie roznit si$ zasadniezo od poprzednich, 
ale to tylko ogolnie. Bylo to jak zwykle spotkanie o szerokiej tema- 
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INFORMACJE WtADZ ZWI4ZKU 


PANORAMA CZ^SCI KWATERUNKOWEJ tOSIA 


tyce krotkofalarskiej. Byta spora gietda, na 
ktorej mozna by to kupic nieomal wszystko 
od najnowszych wspotczesnych TRX-ow 
oferowanych m.in. przez firm§ Avanti, az po 
zabytkowy sprz^t demobilowy i nie tylko, 
ze o najrozmaitszych podzespotach nie 
wspomn^. 

Otwarcia tegorocznego tosia dokonat 
o godz. 11.00 Jerzy Jakubowski SP7CBG, 
prezes PZK. Najwazniejszym punktem 
ceremonii otwarcia byto wr^czenie na- 
grod w konkursie-zawodach „RadioReak- 
tywacji". Zawody zostaty zorganizowane 
staraniem Pawta SP5STS, ducha opie- 
kuriczego i inicjatora akcji RadioReak- 
tywacja oraz Jerzego Jakubowskiego 
SP7CBG, prezesa PZK. Laureatem ubie- 
gtorocznej pierwszej edycji zawodow 
byf klub SP3PDK z Rawicza. Nagrodq 
byf TRX Icom 718, przy ktorego zaku- 
pie wsparcia PZK udzielita firma Avanti. 
Drugq nagrod§, TRX FM U/V firmy Leixen 
ufundowanq przez cztonkow prezydium 
ZG PZK, otrzymat klub tqcznosci SP5YAM 
przy LO im Marii D^browskiej w Komo- 
rowie. Oba kluby otrzymaty rowniez 
witraze wykonane przez Pawta SQ5STS. 
Natomiast w podzi^kowaniu za aktyw- 
nosc specjalny grawerton otrzymat z rqk 
prezesa PZK Pawet SP5STS. 

Podczas ceremonii otwarcia by to wi^cej 
grawertonow i podzi^kowari. Pisalismy 
o nich w relacji z uroczystosci 85-lecia po- 
wstania PZK. Otrzymali je ci koledzy, kto- 
rych nie byto w Warszawie 24 lutego w85. 
rocznic^ powstania PZK. 

Niespodziankq od organizatorow tosia 
okazat si$ wspaniaty zegar stoneczny z in- 


skrypcjami nawiqzuj^cymi do 85. rocznicy 
powstania PZK oraz do organizowanych 
od prawie dekady ogolnopolskich spo- 
tkan krotkofalowcow. Wykonali go Marcin 
SQ9SBF i jego XYL Joanna S09AHH z klu- 
bu SP9KDA. Odstoni^cia zegara dokonat 
Jerzy SP7CBG prezes PZK, a obiekt ten stat 
si$ chyba najbardziej obfotografowanym 
obiektem na tosiu. 

Jak zwykle na naszym spotkaniu byto 
sporo prelekcji wtym o bardzo obiecu- 
jqcym systemie DMR, o specyfke pracy 
zespotu SNOFIQ, relacja z wyprawy VK9XSP, 
ozamierzeniach pisarskich i wydawniczych 
Ryszarda SP4BBU. 

Osobnym wydarzeniem byf panel dys- 
kusyjny grupy EmCom zorganizowany 
przez Rafata SQ6IYR EmCom Managera 
PZK. Odbywat si$ on w osobnym namio- 
cie w 3. alejce zdala od zgietku ponad 
1 500-osobowego spotkania. Trwat ponad 2 
godziny i zgromadzit ok. 40 osob, gtownie 
mtodych krotkofalowcow zainteresowa- 
nych tym aspektem naszej dziatalnosci. 
Dyskutowalismy o mozliwosci i opcjach 
przystqpienia do Federacji Stowarzyszeri 
Proobronnych FOP, oorganizacji struk- 
tur tqcznosci bezpieczenstwa na terenie 
SP, o powotaniu ogolnopolskiego klubu 
EmCom oraz o sprawach procedur i cwi- 
czeri w tqcznosci bezpieczenstwa. W trakcie 
spotkania ustalono, ze kolejny panel otej 
tematyce odb^dzie si$ podczas Zjazdu 
Technicznego w Burzeninie w pierwszy 
weekend wrzesnia. 

Podczas spotkania mozna byto za- 
poznac si$ ze wspotczesnymi srodkami 
tqcznosci dzi^ki przychylnosci putkownika 


Wiestawa Kukuly, dowodcy jednostki woj- 
skowej komandosow w Lubliricu. 

Osrodkiem dowodzenia tegorocznego 
spotkania zarzqdzat zespot klubu SP7KED 
zWielunia. Szczegolne podzi^kowania na- 
lezq si$ Kazimierzowi SP7SZN, Wtodkowi 
SQ7CGN, oraz Zdzistawowi SQ6IUF, Micha- 
towi SQ9CYD i Markowi SP9UO z SP9KDA, 
ktory czuwat nad catosciq i sprawnym prze- 
biegiem tej ogromnej imprezy. 

Catosc byta filmowana i nagrywana 
przez Jurka SP5BLD, redaktora naczelnego 
RBI. Na stronie Radiowego Biuletynu Infor- 
macyjnego iTelewizji Internetowej Krot- 
kofalowcow zostat zamieszczony link do 
reportaz filmowego pt.„tOS - IX Spotkanie 
na granicy SP6, SP7 i SP9, Jaworzno 201 5". 

PiotrSP2JMR 

3Z14KBS 

W ubiegtym miesiqcu ZSP9KDU Klubu 
tqcznosci Ligi Obrony Kraju wTarnowskich 
Gorach pracowata stacja okolicznosciowa 
3Z14KBS. Ten znak okolicznosciowy wiqzat 
si$ zorganizacjq wtasnie na Stosku XIV 
kongresu Zjednoczenia Kurkowych Bract w 
Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej. 

Flistoria Zjednoczenia Kurkowych 
Bractw Strzeleckich RP zacz^ta si§ w 1 922 r., 
czyli 93 lata temu, zas IV kongrestej organi- 
zacji miat miejsce w 1932 r. w Katowicach. 
Dopiero po osiemdziesi^ciu trzech latach 
to najwazniejsze polskie swi^to brackie 
odbyto sto po razdrugi na Slqsku. 

Przygotowanie 14. edycji kongresu po- 
wierzono Kurkowemu Bractwu Strzeleckie- 
mu wTarnowskich Gorach, ktorego trady- 
cje si^gajq 1 780 r. 



PO ODStONI^CIU ZEGARA GIEtDA NA tOS U 
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Wielu z nas, krotkofalowcow, jest czton- 
kami bract w kurkowych, bo przeciez PZK, 
LOK i bractwa kurkowe to organizacje pa- 
ramilitarne. Cztonkami bractw kurkowych 
w SP9 m.in. sq Leszek SP9WZR Bractwo 
Kurkowe Tarnowskie Gory, Jacek SP9 3948 
KA Strzelmistrz Okr^gu Slqskiego, Adam 
„Kociotek" SQ9CNK Bractwo Kurkowe Za- 
brze, Henryk SP9FHZ oraz Roman SP9RVP 
Bractwo Kurkowe Pszczyna. 

Stqd pomysl rozpropagowania tej im- 
prezy w eterze poprzez radiostacj^ okolicz- 
nosciowq SN14KBS wTarnowskich Gorach, 
ktora pracowata wdniach od 1 1 do 30 
kwietnia 2015 r. przekazat Robert SQ9FMU. 
Operatorzy (kolejnosc alfabetyczna wg 
znakow): SP9AVZ - Henryk, SP9WZR - Le- 
szek, SQ9FMU - Robert, SQ9GAH - Monika. 
Goscinne QSO wykonal Hetman Kurkowe- 
go Bractwa Strzeleckiego wTarnowskich 
Gorach dr Andrzej Janicki. Wykonano 2012 
QSO ze 102 krajami wg listy DXCC. QSO 
wykonywano emisjami: SSB (35,2%), CW 
(33,9%), PSK-31 (20,4%), RTTY (10,1%) oraz 
FM (0,4%). QSL do stacji polskich zostaty 
wystane wg bazy OS EC na dzieri 30 kwiet- 
nia. Karty dla stacji z SP9 wystano przez Ma- 
nagera SP9, dla pozostafych okr^gow oraz 
dla stacji zagranicznych poprzez CB QSL. 

Kompletny log stacji okolicznosciowej 
3Z14KBS zamieszczono na stronie interne- 
towej HamQTH oraz ClubLog, tarn mozna 
sprawdzic swoje QSO, oczywiscie bez pod- 
glqdu dnia i czasu wykonanego QSO. 



Z najciekawszych stacji: 

• Nowa Zelandia ZL1 00ANZAC - stacja oko- 
licznosciowa dla uczczenia setnej rocznicy 
desantu wczasie I wojny swiatowej zotnie- 
rzy z Nowej Zelandii i Australii wzatoce An- 



zacs Cove wTurcji 25 kwietnia 1 91 5 ( http:// 
p I . wi ki ped ia .o rg/wi ki/Zato ka_A n zac), 

• Chiny BI4WTTC - stacja okolicznosciowa 
zokazji mistrzostw swiata wtenisie stoto- 
wymw Suzhou (Chiny), 

• Francja TM0GA - stacja okolicznosciowa 
dla upami^tnienia 100. rocznicy ludoboj- 
stwa Ormian wTurcji, 

• Francja TM90WARD - stacja okoliczno- 
sciowa z okazji Swiatowego Dnia Krotko- 
falowca (World Amateur Radio Day), 

• Anglia GB3RS - stacja RSGB National Ra- 
dio Centre Bletchley Park - Bletchley Park 
- posiadtosc wAnglii, potozona okoto 
80 km na potnocny zachod od Londynu. 
Podczas II wojny swiatowej byla siedzibq 
zespolu brytyjskich kryptologow, na- 
lezqcych do Rzqdowej Szkoty Kodow 
i Szyfrow (Government Code and Cypher 
School), pozniej znanej jako Rzqdowa 
Centrala tqcznosci (Government Com- 
munications Headquarters), zajmowano 
si$ tarn odczytywaniem szyfrogramow 
powstajqcych na niemieckiej enigmie, 

• stacje okolicznosciowe z okazji 90 rocz- 
nicy IARU zUrugwaju, Brazylii, Kuwejtu, 
Polski, Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Danii, 
Szwecji, Butgarii, Holandii, Rumunii, Luk- 
semburga, Irlandii. 

Zdobyto 2 dyplomy rosyjskie„1 20 Years 
of Radio" (CWi MIXED). 

Uzyskano certyfikat udziatu w polskich 
zawodach „WARD Contest" oraz^Urodziny 
Miasta Bydgoszczy" 

Oprocowof: Henryk SP9FHZ 


Silent Keys 


W OSTATNIM CZASIE ODESZLI 
OD NAS NA ZAWSZEI 

SP2ADH Zygmunt Zarowny s.k. 

Kol. Zygmunt Zarowny SP2ADH zmarl nagle 
3 1 MAJA BR. CZLONEK PZK W OT 09. DOBRY KOLE- 
GA, DLUGOLETNI PRACOWNIK INSTYTUTU 

Elektrotechniki w Gdansku. 

SP2LUK Leszek Bohls.k. 

Leszek BOHL, ex SP2LUK i SQ2CW zmarl 

PODCZAS EWAKUACJI Z TON^CEGO NA BALTYKU JACHTU 

,T>own North” wyruszajacego na arktyczna wy- 
prawe na Spitsbergen. Byl czlonkiem Polskiego 
Zwi4zku Krotkofalowcow, Oddzialu w Toruniu 
1 Torunskiego Klubu Krotkofalowcow. 

SP2DWA Jerzy Wnuczynski s.k. 

W DNIU 2 CZERWCA BR. ZMARL NASZ SERDECZNY 
KOLEGA, PRZYJACIEL I KROTKOFALOWIEC JERZY 

Wnuczynski SP2DWA. Swietny organizafor, 

WIELOLETNI PREZES I OPERATOR W^BRZESKIEGO 

Klubu Krotkofalowcow SP2PWO w Wabrzez- 
NIE. BEDZIE NAM ClEBIE, JURKU, BRAKOWALO NA 
SPOTKANIACH I W ETERZE. 

SP8DYY Andrzej Sulek s.k. 

Ze smutkiem informuje, Ze 25.05.2015 po dlugiej 

WALCE Z NIEULECZALNA CHOROB4 ODSZEDL DO KRAINY 
WIECZNYCH DX-OW MOJ SERDECZNY KOLEGA ANDRZEJ 
Sulek SP8DYY.Spoczywaj w pokoju, Andrzeju. 

SP2BSD Wieslaw Kasperowicz s.k. 

W GLEBOKIM SMUTKU ZAWIADAMIAMY, ZE ODSZEEL 

od nas Kol. Wieslaw Kasperowicz SP2BSD 
z Pruszcza Gdanskiego. Czesc Jego PAMIECl! 


4 7/2015 606 KROTKOFALOWIEC POLSKI 
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NA POWAZNIE 


IKOMPI ETNY 

ALMANACH 


POORECZMK 


lElektronik 


Patchwork i \ 




. <Ocsz 
siq sioncem 


Ov^S 


Raspberry Pi 


m 0 rj 


GwnjelWbtt 


Photoshop 


KOSMOS 


Fotogrufiu ^ 

Blacks White 


Canon EOS 


rbzruj potcrvc^l 
swojego aparatu! 

ir mam 


Wpisuj numer prenumeraty w pole „NumerTwojej prenumeraty 
a zakupy stan$ si$ tansze* o co najmniej jedn$ trzeci$! 


PRENUMERATA 

dowolnego czasopisma AVT 
uprawnia do 30% znizki 

w Ulubionym Kiosku 


0 CZYM LEKABZE 
, Cl NIE POWIEDZA | 


Tu przejrzysz, poczytasz sobie 
i kupisz Tw/oje ulubione czasopisma 

- biezgce i archiwalne wydania. 


IP| ULUBIONY 

KIOSK.PL 


PROFESJONALNE 
PORTRETY cron 


Pytania? Napisz: prenumerata@avt.pl lub zadzwon: 22 257 84 22 

* z wytgczeniem przedsprzedazy, prenumeraty i dystrybucji bonow. 


www.ulubionykiosk.pl 

















PRESIDENT 

GRANT II 


www.president.com.pl 
e-mail: president@president.com.pl 
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